
測量參數 測量範圍 精度(FS：Full Scale)

SF6 0-100 %  +/- 0.5 % FS

H2O  -60℃~ +20℃ dp  +/- 0.5℃ at -30℃

SO2 0-100 ppm 或 0-500ppm  +/- 2% FS

測量參數 測量範圍 精度(FS：Full Scale)

SF6 0-100%  +/- 0.5 % FS

H2O  -60℃~+20℃ dp  +/- 0.5℃ at -30℃

SO2 1-100 ppm或 0-500 ppm  +/- 2% FS

HF 0-25 ppm 1ppm FS

CF4 0-80 %  +/- 1 % FS

H2S 0-100 ppm  +/- 5 % FS

CO 0-1000 ppm  +/- 5 % FS

Air 0-100 %  +/- 1 % FS

工作溫度

預熱時間

電源

數據輸出

樣品檢測

氣體流量範圍

顯示

分析儀尺寸

重量

電池

印表機 集成熱敏印表機

快速接頭連接

100-1000 ml .min-1

7吋全彩觸屏式螢幕

(L)480mm x (W)360mm x (H)180mm

8.5公斤

4-6小時充電時間，可用超過8小時

SF6 GAX80

SF6 GAX30

 - 10 ℃ ~ 40 ℃

3~4分鐘，20 ℃

USB、Excel相容的數據存儲，4GB記憶體可儲存約1

年的連續監測數據

交流 90-260 V， 50/60Hz


