
InsuLogix  H Specifications

測量範圍 25 - 5,000ppm

精度 讀數的20%或25ppm，以較大值為準

重複性 讀數的10%或15ppm，以較大值為準

工作溫度(環境)  - 40 ℃ + 55 ℃

儲存溫度  - 40 ℃ + 85 ℃

油溫範圍  - 40 ℃ + 105 ℃

數據儲存記憶體 1 year at one hour tesing intervals

對其他氣體的交叉敏感性

(CO2，C2H2，C2H4，CO.etc.)

模擬輸出 1 x 4 -20 mA(H2); 1 x 4 - 20 mA(optional moisture-in-oil)

氫氣監測配置變色LED;氫氣和油中水分監測可選配，

前面板有6位LCD和三個獨立的LED。

預期壽命 >10年

氫氣監測器帶有3/4英吋MNPT接頭。選配的濕度傳感器

帶有1/2英吋MNPT接頭。

重量尺寸 1.3kg/ (L) 15.88 cm x (W) 11.75 cm x (H) 7.94 cm

氫氣監測器配置：標稱 24 V DC (15至28 V DC) -最大30W

或 VAC PSU (110 VAC- 240 VAC )。 氫和油中水分監測可

選配置：110 VAC-240 VAC，50赫茲-60赫茲。

保固 2年

< 2%

可視警報指示器/LCD

安裝

功率


