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レイヤ指定した下書き線を表示・非表示する
ことが出来ます。

　　　注意
　この機能を使用する場合は、入力した
　下書き線にレイヤ指定の設定を行う必要
　があります。

1「レイヤ　 」をクリックします。

オレンジ色になっているタブやレイヤボタン
に下書きの要素が入力されています。

各レイヤボタンの状態によって、線や文字の
非表示・表示が変更します。ボタン状態はク
リックすると変化します。

プレゼンボードや設計図書に出力した時も反
映されます。

下書き要素のレイヤ表示／非表示

〈押し込まれた状態→表示され編集可能〉

〈押し込まれた状態で名称がｸﾞﾚｰ→表示されるが編集不可〉

〈押し込まれてない状態→完全に非表示〉
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図面編集画面でも線の表示 / 非表示の設定が
できます。

1「出力」から 2「図面編集 ( 一括 )」を選択し、
出力したい図面にチェックを入れ、3「OK」
をクリックします。

4「はい」をクリックします。

開きたい図面をクリックし、5「選択図面を
開く」を選択します。

面編集画面が開きました。

平面と同様に 6「レイヤ　　」をクリックし
ます。
編集不可状態もしくは非表示にしたい項目の
ボタンをクリックし、それぞれの状態を変更
します。

　　　補足
　図面編集で出力される線は、レイヤ設定　
　された線のため、事前の個別設定は必要　
　ありません。

　　　補足
　編集不可状態の線でも「交点　　」や
　「端点　　」として反応します。
　線を誤って消したくない場合やずらした
　くない場などは編集不可状態の方が編集
　しやすくなります。

〈押し込まれた状態で名称がｸﾞﾚｰ→表示されるが編集不可〉

〈押し込まれてない状態→完全に非表示〉

〈押し込まれた状態→表示され編集可能〉
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