Titre

SIDE VIEW

ECRAN PRINCIPAL

L’écran principal contient toutes les fonctions
de la Calculatrice de projection BenQ.
FRONT VIEW

™~

Section de contréle

A he, la Section d tréle a tous | )
gauc €, 1a Section de controle a tous les Sectlon duelevatlon

parametres, réglages et informations.

A droite, la Section d’élévation présente le
résultat dans 2 vues d’illustration claires.

I. Veuillez noter que les résultats générés par cet outil sont pour votre référence seulement.
2. L’illumination sur I’écran est calculée en fonction d’un objectif standard et peut varier selon ['utilisation et les conditions ambiantes.

3. La distance de projection d’un projecteur de type miroir est calculé a partir de I’écran jusqu’a I'arriére du projecteur.
4. Veuillez utiliser Chrome (45 ou plus) pour la meilleure performance. Les autres principaux navigateurs sont également pris en charge : IE (10 ou plus),

Firefox (42 ou plus).




SECTION DE CONTROLE

La Section de contrdle rassemble tous les réglages
nécessaires pour le calcul de la projection.

= Tous les éléments de réglage sont priorisés en ordre
m Les valeurs par défaut sont fournies

® [’ajustement de tous les réglages de haut en bas n’est
pas obligatoire

Réglages avancés

Des Réglages avancés sont également
fournis pour les opérations détaillées.

ADVANCED SETTINGS A

I* </ SCREEN POSITION

Bottom Right:

==== LENS-SHIFT

Lensshift: Vi 1.2 % H:

4 PINPOINT

BenQ Projection Calculator
v0.11

Unit: @inch ®mnm

Installation type: Desktop

ROOM DIMENSION unknown
PROJECTOR

Model type: all model types

Model name: DW883UST

Lenses: 023

Aspect ratio: 16:10

SCREEN SIZE anm

Diagonal: (1778 ~ 1778 mm)
(70~ 70 inch)

Width: (59.4 ~59.4 inch)

Height: (37.1~37.1inch)

PROJECTORTO SCREEN am

Distance: (13.7~13.7 inch)

llluminance on screen: 2322.6 lux

ADVANCED SETTINGS v

Bloc Dimension
de la piece

Bloc Taille d’écran

Réglages avancés



Des valeurs telles que distance de projection,
plage de zoom et hauteur du projecteur sont plus

VUE DE COTE clairement présentées dans cette vue.

La vue de c6té en haut a droite fournit un point
de vue 2D depuis le coté de la piece. SIDELER 10000
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/< Ajustement des valeurs

O

Un ajustement direct sur ['illustration est possible.



VUE E FACE

La vue de face en bas a droite fournit un point de
vue 2D depuis I'arriere du projecteur.

—

Le résultat de la zone de projection et des marges
ajustables est plus clairement représenté dans cette vue.
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Zone de décalage de I'objectif

Ajustements de décalage de I'objectif

Avec I'ajustement direct sur lillustration, les
ajustements de décalage de I'objectif sont
également pris en charge si disponibles.



