
メイン画面
メイン画面には、BenQ 投写計算機の
すべての機能が表示されます。

左側の操作セクションには、すべての
パラメータ、設定、情報が表示されます。

操作セクション

右側のエレベーション セクションには、2 つのわかりやすい
イラストレーション ビューに結果が表示されます。

エレベーション セクション

タイトル

1. このツールで得られた結果は、あくまでも参照としてください。

2. 画面の照明は標準レンズをもとに計算されており、使い方と環境によって変わります。

3. ミラータイプのプロジェクターの投写距離は、画面からプロジェクターの背面までが計算されます。

4. 最も美しく表示するためには、Chrome（45 以上）をお使いください。その他の主要なブラウザにも対応しています：

 IE（10 以上）、Firefox（42 以上）。



操作セクション
操作セクションには、投写計算に必要なすべての
設定があります。

すべての設定項目を優先順に表示

デフォルト値を表示

上から下まですべての設定を調整する必要は

ありません

細かく調整できるように、高度な
設定も行うことができます。

一般調整

部屋サイズ ブロック

プロジェクター 
ブロック

スクリーンサイズ 
ブロック

プロジェクター
からスクリーンまで

高度な設定

高度な設定



側面
右上の側面には、部屋の横から見た 2-D 
ポイントが表示されます。

値の調整

このビューでは、投写距離、部屋の範囲、
プロジェクターの高さなどの値がより分かりやすく
表示されます。

図上で直接調整できます。



正面
右下正面には、プロジェクターの背面から
見た 2-D ポイントが表示されます。

図上での直接調整に加え、レンズシフトが
可能な場合にはこれも調整できます。

レンズシフトの調整

このビューでは、投写エリアと調整余白がより
分かりやすく表示されます。

レンズシフト可能なエリア


