
주 화면
주 화면에는 BenQ 영사 계산기의 모든 
기능이 포함되어 있습니다.

왼쪽의 제어 섹션에는 모든 매개 변수, 
설정 및 정보가 있습니다.

제어 섹션

오른쪽의 승격 섹션에서는 결과를
 2개의 명확한 그림 보기로 제공합니다.

승격 섹션

제목

1. 이 도구에 의해 제공되는 결과는 단지 참조를 위한 것입니다.

2. 화면 상의 조도는 표준 렌즈를 기준으로 계산되며, 사용 방식과 주변 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

3. 미러형 프로젝터의 영사 거리는 스크린에서부터 프로젝터 후면까지로 계산됩니다.

4. 최상의 성능을 위해 Chrome(45 이상)을 사용하십시오. 그 밖의 주요 브라우저도 지원됩니다: IE (10 이상), Firefox (42 이상).



제어 섹션
제어 섹션은 영사 계산에 필요한 모든 설정을 
모읍니다.

모든 설정 항목은 순서대로 우선 순위가 정해집니다.

기본 값이 제공됩니다.

모든 설정을 위에서 아래로 조정하는 것은 필수가 

아닙니다.

세밀한 조작을 위해 고급 설정도 
제공됩니다.

일반 제어

방 치수 블록

프로젝터 블록

스크린 크기 블록

프로젝터에서 
스크린까지

고급 설정

고급 설정



측면 보기
오른쪽 위에 있는 측면 보기는 방의 옆면에서 본 
2-D 관점을 제공합니다.

값 조정

영사 거리, 줌 범위, 프로젝터 높이 같은 값들이 이 
보기에 좀더 명확하게 제공됩니다.

그림을 직접 조정하는 것이 가능합니다.



전면 보기
오른쪽 아래에 있는 전면 보기는 프로젝터 
뒤쪽에서 본 2-D 관점을 제공합니다.

그림에 대한 직접 조정에 더해, 가용한 
경우 렌즈 이동 조정 역시 지원됩니다.

렌즈 이동 조정

영사 영역 및 조정 가능한 여백의 결과가 이 보기에 좀더 
명확하게 표시됩니다.

렌즈 이동 가능 영역


