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SIDE VIEW

ECRA PRINCIPAL

O ecri principal contém todas as fungdes

do Calculadora de Projec¢io BenQ.
FRONT VIEW

™~

Area de controlo

A esquerda, a Area de controlo apresenta
todos os parametros, defini¢des e informagdes.

A direita, a Area de elevagdo apresenta os

resultados em 2 vistas de ilustragdo claras.

Area de elevacio

I. Note que os resultados gerados por esta ferramenta sao apenas de referéncia.
2. A iluminagdo no ecri é calculada com base em lentes padrio e pode variar consoante as condigdes de utilizagdo e ambientais.

3. A distincia de projecgdo de um projector do tipo espelho é calculada a partir do ecra até a parte posterior do projector.
4. Utilize o Chrome (45 ou superior) para o melhor desempenho. Também suporta outros browsers conhecidos: IE (10 ou superior), Firefox (42 ou superior)




BenQ Projection Calculator
v0.11

Unit: @inch ®mnm

Installation type: Desktop

ROOM DIMENSION unknown W Bloco dimensdes da
r
AREA DE CONTROLO +: [ w- X divisio
A Area de controlo agrupa todas as defini¢des PROJECTOR
necessdrias para o calculo da projecgao. Model type:
= Todas as defini¢des sio prioritizadas por ordem Model name: o
Lenses: 0.23
= S3o fornecidos valores predefinidos P —— —
= Nao é obrigatorio ajustar todas as definicdes de
SCREEN SIZE am
cima a baixo
Diagonal: (1778 ~ 1778 mm)
N — Bloco tamanho do
. . ~ b I
Defini¢des avancadas s
Width: (59.4 ~59.4 inch)
Também é fornecida uma area de Height: (37.1~37.1inch)
Definicbes avangadas para operagdes

detalhadas. PROJECTOR TO SCREEN am

Distance: (13.7~13.7 inch)

llluminance on screen: 2322.6 lux

ADVANCED SETTINGS A

I* </ SCREEN POSITION

Bottom: Right:

ADVANCED SETTINGS v

---- LENS-SHIFT Definigdes avangadas

Lens shift: V:

4 PINPOINT




Valores como distancia de projecgdo, intervalo de zoom
e altura do projector sio apresentadas mais claramente
VISTA LATERAL nesta vista.

A vista lateral, na parte superior direita,

fornece uma perspectiva 2-D a partir SDEVIEW 10000

de uma lado da divisdo. | = o |
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/< Ajuste dos valores

E possivel realizar o ajuste directo na ilustragdo.

O




O resultado da 4rea de projec¢io e margens ajustaveis
VISTA FRONTAL g =%

¢é apresentado mais claramente nesta vista.
A vista frontal, na parte inferior direita,
fornece uma perspectiva 2-D a partir FRONTVIEW 0 ————— 1
da parte posterior do projector. 1439 o s
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Area de deslocacio da lente

Ajustes de deslocac¢io da lente

E possivel realizar ajustes directos, assim
como, ajustar a deslocag¢io da lente na
ilustracdo, se disponivel.



