
ECRANUL PRINCIPAL
Ecranul principal conține toate funcțiile 
instrumentului Calculator proiecție BenQ.

În partea stângă, secțiunea de control conține 
toți parametrii, setările și informațiile.

Secțiunea de control

În dreapta, secțiunea Elevație prezintă
rezultatul în 2 figuri clare.

Secțiunea Elevație

Titlu

1. Vă rugăm să rețineți că rezultatele generate de acest instrument au doar rol orientativ.
2. Iluminarea ecranului este calculată pe baza lentilei standard, putând să varieze în funcție de modul de utilizare și de condițiile ambientale.
3. Distanța de proiecție a unui proiector cu oglindă este calculată de la ecran până la partea din spate a proiectorului.
4. Vă rugăm să folosiți Chrome (45 sau mai recent) pentru performanțe optime. Sunt acceptate și celelalte browsere principale: IE (10 sau mai 
 recent), Firefox (42 sau mai recent).



Secțiunea de control conține toate setările 
necesare pentru calcularea proiecției.

Toate setările sunt ordonate după prioritate

Sunt oferite valori standard

Nu este obligatorie reglarea tuturor setărilor 
începând de sus până jos

Setările avansate permit efectuarea 
de operațiuni detaliate.

Controale generale

Blocul dimensiunii 
camerei

Blocul proiectorului

Blocul dimensiunii 
ecranului

De la proiector la 
ecran

Setări avansate

Setări avansate

SECȚIUNEA DE CONTROL



VEDERE LATERALĂ
Vederea laterală din dreapta-sus oferă o 
vedere 2-D dinspre lateralul camerei.

Reglarea valorilor

În această vedere sunt prezentate mai clar valori 
precum distanța de proiecție, intervalul de zoom 
și înălțimea proiectorului .

Este posibilă reglarea directă pe ilustrație.



VEDERE DIN FAȚĂ
Vederea din față din dreapta-jos oferă o 
vedere 2-D din spatele proiectorului.

Împreună cu reglarea directă a imaginii, 
sunt de asemenea acceptate reglaje 
prin deplasarea lentilei.

Reglaje prin deplasarea lentilei

Această vedere prezintă mai clar zona de proiecție 
și marginile reglabile.

Zona de deplasare a lentilei


