
HUVUDSKÄRMEN
På huvudskärmen finns alla funktioner i 
BenQs projiceringsberäknare.

Till vänster finns Styrdelen med alla värden, 
inställningar och information.

Styrdelen

Till höger finns Höjddelen som visar resultatet
i två tydligt illustrerade vyer.

Höjddelen

Titel

1. Observera att resultaten som beräknas av detta verktyg bara är avsedda i referenssyfte.

2. Belysningen av skärmen beräknas med standardlinsen som utgångspunkt och varierar efter användnings- och omgivningsförhållanden.

3. Projiceringsavståndet för en projektor av speglingstyp beräknas från skärmen till projektorns baksida.

4. Använd Chrome (45 eller senare) för bästa resultat. Andra populära webbläsare stöds också: IE (10 eller senare), Firefox (42 eller senare).



STYRDELEN
Styrdelen innehåller alla nödvändiga inställningar för 
beräkning av projicering.

Alla inställningsalternativ är prioritetsordnade

Standardvärden är ifyllda

Det är inte obligatoriskt att ändra alla inställningar 
uppifrån och ned

En meny med avancerade inställningar 
för precisionsanvändning finns.

Allmänna kontroller

Rutan Rummets 
dimensioner

Rutan Projektor

Rutan Skärmstorlek

Projektor till skärm

Avancerade inställningar

Avancerade inställningar



SIDOVY
Sidovyn längst upp till höger visar en 
tvådimensionell vy från sidan av rummet.

Justera värden

Värden som projiceringsavstånd, zoomavstånd och 
projektorns höjd presenteras mer överskådligt i denna vy.

Det går att justera direkt på bilden.



VY FRAMIFRÅN
Vyn framifrån längst ner till höger visar en 
tvådimensionell vy från bakom projektorn.

Tillsammans med direktjustering på bilden 
finns även justeringar för linsförskjutning, 
om tillgänglig.

Justeringar av linsförskjutning

Resultatet av projiceringsområde och justerbara 
marginaler visas mer överskådligt i denna vy.

Linsförskjutningsbart område


