Baslk

SIDE VIEW
ANA EKRAN
Ana ekranda BenQ Projeksiyon hesap
makinesinin tim iglevleri vardir.
FRONT VIEW
Kontrol Bolumu
Soldaki Kontrol Bélimiinde tiim parametreler, Kaldirma Balimii

ayarlar ve bilgiler yer almaktadir.

Sag taraftaki Kaldirma Bolimiinde 2 net
resim goruntisu vardir.

1. Lutfen bu alet igin olusturulan sonuglarin sadece referans oldugunu aklinizda bulundurun.
2. Ekrandaki aydinlatma standart lens baz alinarak hesaplanmis olup kullanim ve ortam sartlarina bagli olarak farklilik gésterebilir.

3. Ayna tiru projektoriin yansitma mesafesi ekrandan projektoriin arkasina kadar hesaplanmistir.
4. Litfen en iyi performans icin Chrome (45 veya ustl) kullanin. Diger 6nemli tarayicilar da destelenmektedir: IE (10 veya Ustl), Firefox (42 veya Ust).




KONTROL BOLUMU

Kontrol BolimU projeksiyon hesaplamasi igin gerekli
olan tim ayarlari bir araya getirmektedir.

= TUm ayar 6geleri sirasiyla 6nceliklendirilmistir
= Varsayilan degerler saglanmistir

= TOm ayarlari yukaridan asagiya ayarlama zorunlu
degildir
Gelismis Ayarlar

Gelismis Ayarlar ayni zamanda ayrintih
secenekler igin de saglanmistir.

ADVANCED SETTINGS A

I* </ SCREEN POSITION

Bottom: Right:

==== LENS-SHIFT

Lens shift: V:

4 PINPOINT

BenQ Projection Calculator
v0.11

Unit: @inch ®mnm

Installation type: Desktop

ROOM DIMENSION unknown
PROJECTOR

Model type:
Model name: :
Lenses:
Aspect ratio:

SCREEN SIZE anm

Diagonal: (1778 ~ 1778 mm)
K (70~ 70inch)

70 (
Width: (59.4 ~59.4 inch)
Height: (37.1~37.1inch)

PROJECTORTO SCREEN am

Distance: (13.7~13.7 inch)

llluminance on screen: 2322.6 lux

ADVANCED SETTINGS v

Oda boyutu blogu

Ekran boyutu blogu

Gelismis ayarlar



YAN GORUNUM

Sag Ust kisimdaki yan gériinim odanin yan
tarafindan 2-D gorintl noktasi saglar.

\eil

Projeksiyon mesafesi, yakinlagtirma araligi ve
projektdr ylksekligi gibi degerler bu gérintide
daha net sunulmustur.
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Degerlerin ayari

Cizimde dogru ayar yapilmasi mumkuindur.



ON GORUNUM
Sag alt kisimdaki 6n gériniim projektorin
arka tarafindan 2-D gorintli noktasi saglar.

Yansitma alani ve ayarlanabilir kenarlar sonucu bu
gorunimde daha net goruntilenmistir.
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Lens degistirilebilir alan

Lens degistirme ayarlari

Cizimdeki dogrudan ayarin yani sira,
Lens degistirme ayarlari da varsa
desteklenmektedir.



