
主屏幕
主屏幕含有 BenQ 投影距离计算器的
所有功能。

左侧的“控制区域”有所有的参数、设置和信息。

控制区域

右侧的“立面区域”显示 2 个清晰的图解视图。

立面区域

标题

1. 请注意，此工具生成的结果仅供参考。
2. 屏幕上的图解根据标准镜头计算，根据使用情况和环境条件可能有所不同。
3. 镜像式投影机的投影距离为从屏幕到投影机背后的距离。
4. 请使用 Chrome（45 或以上版本）以获得最佳性能。 还支持其它主要浏览器： IE（10 或以上版本）、Firefox（42 或以上版本）。



控制区域
“控制区域”包含了投影计算所需的所有设置。

所有的设置项目都有优先顺序

提供默认值

不强制从上至下调整所有设置

提供的“高级设置”也可用于细节
操作。

一般控制

空间尺寸区

投影机区
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侧视图
右上角的侧视图提供了从室内一侧的 2-D 
视角。

值的调整

诸如投影距离、变焦范围和投影机高度等值在此视图中
更加清晰。

可在图解中直接调整。



前视图
右下角的前视图提供了从投影机背面的 2-D 
视角。

进行图解中的直接调节时，也可进行
镜头移动调节。

镜头移动调节

投影区域和可调整边缘的结果在此视图中更加清晰。

镜头可移动区域


