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ぼろ布シリコーンシーラント
（コーキング）
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注意: 怪我に十分ご注意くだ
さい。鋳物ホーローシンクは
かなりの重量があります。持
ち上げる際は二人以上で作業
するなど、十分な援助を確保
してください

カウンタートップを開口します。
型紙は梱包に同梱されています。
シンク位置を決定したら型紙に
ハサミで切り抜きます。

型紙の開口部に合せてペン等で
切り抜き位置をマークします。

ドリルで先穴を開けカウンター
天板をジグソーなどで開口しま
す。

水栓や排水部品等を仮付けしま
す。

カウンター天板開口部にシンク
を合わせます。必要に応じて
開口部の大きさを調整してくだ
さい。

シリコーンコーキングを充填
します。シンクフランジ下に
先にシリコーンコーキングで
土手を作っておくと水の侵入
を更に防げます。

余分なシーラントを拭き取り
ます。仕上シールはマスキ
ングすることをお勧めします。

排水管、トラップの接続を行
ないます。

給水管、給湯管の接続を行い
ます。水道工事は資格者によ
り行ってください。
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最後に排水口をふさぎ水漏れ
が無いか確認してください。

鋳物ホーローシンクは硬い
ため食器が破損する事もあ
ります。シンクラックのご
利用をお勧めします。
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