
Installation Guide

その他必要材料
• 支持用木枠
•シーム（コーキング）材

3mm(1/8")

注意: ケガの恐れがあります。
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シリコーンシーラント
（コーキング）

今後の参考のためにモデル番号
（品番）をシンク裏面などに
書き留めておくと良いでしょう。

はじめに

鋳物ホーローシンクは重量
があります。
移動、設置など取扱いには
充分注意してください。
破損やケガなどの恐れが
あります。

必要な情報提供とお知らせ

カウンターに水栓穴加工が必要な場合、お使いになる水栓の
メーカー及び品番を注文時に必ずお知らせください。
シンクキャビネットの間口寸法（有効寸法）により設置でき
ない場合があります。
お選びのシンク寸法を再度、確認してください。また、
シンクによりカウンターに補強、設置用アンカーが必要になる
場合があります。
シンク設置用アンダーフレームやキャビネットは136kgまでの
重量に耐える必要があります。
木枠などで支持する場合にも十分な配慮をしてください。
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 アンダーマウントキットを
使用する場合は、「2」に進ん
でください。 
木枠を作る場合は「8」に進ん
でください。
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アンダーマウントキット

板座付きボルトナットを
アンダーマウント用レール
にはめ込みます。
次にキャビネット取付用
のブラケットを木口部分
にはめ込みます。

シンクの巾及びシンクの取付
位置を決定してアンダーマウ
ント用レールをキャビネット
に置き、ブラケット位置に印
を付けます。

必要に応じてブラケットと
キャビネット天端を平らに
する場合、ブラケット部分
を座彫りして平らにします。

ねじの位置に印を付けドリル
で先穴1/8” Φ3ｍｍを開けて
からビス止めします。
ビス種類は取付下地により
適切なビスをお使いください。

シンクのコーナーに来るよう
にボルトを移動して頭にボルト
キャップを取付けます。

シンクフランジ下部まで
ボルトを調整して水平になる
ようにレベルを調整します。

木枠の場合

シンクの縁（リム）を支持
する木枠を作ります。
木枠の上に更に合板を貼る
のも良い方法です。

位置決めの際は水栓金具を
取り付けるためのスペース
にも注意してください。

カウンター下端とシンク上端
が水平になる様に必要に応じ
てくさびなどを使って調整
してください。

木枠をキャビネットにビス
接着剤等で固定してます。
シンク縁に合わせてシーラン
トをリム下に入れてシンク
の位置、レベルを決定します。

シンクの設置（アンダー
マウントキット「7」の続き
シンクをセットする際ゴミ
汚れなど清掃します。

カウンタートップを取付ます。 シンクとカウンターの間に
シリコンシーラントを入れて
隙間を埋めます。
余分な部分はきれいに拭き
取ります。マスキングテープ
を使うと良いでしょう。
シーラントを乾かします。

シーラントが乾いたら水栓
金具や排水部品を取付けます。
水栓金具などの取付は有資格
者により行う必要があります。

水栓金具と排水部品の取付が
完了したら水を流して接続部
に漏れがないか確認します。
（重要）
※排水についてはシンクに
水を溜めて15分以上放置し
水漏れが無いか十分確認して
下さい。

設置説明書 オーバーシンク（トップマウントシンク）用

KOHLERインストールガイド　和訳加筆 ⓒ E:kitchen by U-Archi inc. 2019-01


