地籍測量實施規則部分條文修正草案總說明

地籍測量實施規則原為行政院地政署於三十三年二月十二日訂定發布，名稱為地籍測量規則，後經內政部於六十四年五月二十六日修正名稱為地籍測量實施規則，並於七十五年一月十日、七十九年六月二十七日、八十三年十月十七日、八十四年三月三十一日、八十四年十一月十五日、八十六年五月十四日、八十七年二月十一日、八十八年六月二十九日、八十九年十二月六日、九十二年三月二十五日、九十二年十月二十七日及九十五年十一月二十七日十三次修正施行。為因應立法院、監察院及行政院消費者保護委員會關切陽臺、屋簷或雨遮等附屬建物之測量及推動地籍圖數化整合建置之法源問題；另為配合民法物權編之修正並刪除第四章「永佃權」、新增第四章之一「農育權」及修正第五章章名「不動產役權」與相關部分修正之條文，以及國土測繪法發布施行後本規則第二編第一章基本控制測量章是否存廢事宜等，本規則確有通盤檢討之必要。本部自九十八年七月二十八日起，針對本規則第一編至第四編之部分條文，分別邀集3位專家學者、法務部、行政院公平交易委員會、行政院消費者保護委員會、中華民國消費者文教基金會、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會、中華民國建築師公會全國聯合會、中華民國地政士公會全國聯合會、臺北市政府地政處、高雄市政府地政處、部分縣（市）政府及本部營建署、國土測繪中心、法規委員會共同開會研商，歷經十次會議，共計修正六十三條條文及第二編第一章章名、新增八條條文、刪除三十五條條文及第二編第一章第一節至第六節節名，茲將本規則部分條文修正重點分述如后：

一、因應國土測繪法及基本測量實施規則發布施行後，本規則第一編及第二編有關基本測量之相關規定，須配合檢討增修或刪除之條文及章節名。（修正條文第四條、第六條、第九條之ㄧ、第十條、第十條之ㄧ、第十條之二、第十條之三、第十三條、第十三條之ㄧ、第十三條之二、第十五條、第四十六條、第四十八條、第四十九條、第五十一條、第五十六條、第六十條、第六十一條、第六十九條、第九十八條、第一百零七條、第一百二十一條、第一百三十九條、第一百八十九條及第二編第一章章名；刪除現行條文第五條、第十一條、第十二條、第十四條、第十六條至第四十五條及第二編第一章第一節至第六節節名）
二、配合都市計畫樁測定及管理辦法第十四條及第十五條規定修正，使都市計畫地區圖根點與都市計畫樁之施測精度採一致標準。（修正條文第五十七條及第六十四條）

三、配合經濟部推動我國「法定度量衡單位」，與國際接軌，並使用國際單位制。（修正條文第五十八條、第六十三條、第七十五條、第九十條、第九十三條、第一百零九條、第一百十三條、第一百二十七條、第一百二十八條、第一百三十四條、第一百三十五條、第一百三十八條、第一百四十一條、第一百四十三條至第一百四十五條、第一百五十七條、第一百五十八條）

四、修正實施地籍調查時，針對相鄰土地之所有權人無法同時到場指界之規定及權利人於地籍調查須檢附之文件。（修正條文第八十三條及第八十六條）
五、明定圖解法地籍圖數值化整合作業與成果檢核管理等步驟及其配合增修之相關規定。（修正條文第一百六十五條、第一百六十六條、第二百四十四條）

六、關於地籍圖資料檔案之管理維護，已落實電子化同步異動管理，毋須另定規定或送中央訂正相關圖冊。（修正條文第二百零七條、第二百三十六條、第二百五十七條；刪除現行條文第一百六十四條）

七、調整地籍圖重測程序之用語及修正重新編造清冊之項目及順序。（修正條文第一百八十五條、第一百九十八條）

八、配合民法物權編刪除第四章「永佃權」、新增第四章之一「農育權」及修正第五章章名「不動產役權」與相關部分修正之條文。（修正條文第二百零四條、第二百零五條、第二百十一條、第二百三十一條、第二百三十一條之一、第二百三十一條之二、第二百九十條）

九、配合民法物權編修正第一章「通則」、第二章「所有權」及土地登記規則修正相關條文。（修正條文第二百六十三條、第二百八十三條、第二百八十四條）
十、修正陽臺、屋簷或雨遮等附屬建物之測量規定，並因應屋簷或雨遮等突出部分不再測繪登記，新增宣導緩衝期條款。（修正條文第二百七十三條、第二百七十三條之ㄧ、第二百七十四條、第二百七十六條）
地籍測量實施規則部分條文修正草案條文對照表
	修　正　條　文
	現　行　條　文
	說　　明

	
	第一編 總則
	

	第四條  本規則之測量，應依國土測繪法之中央主管機關所公告之測量基準及參考系統施行之。
	第四條 測量基準由中央主管機關定之。
	一、按測量基準為國家測繪及地球物理等重要依據，參考系統為據以具體描述空間之必要系統，是本規則之測量，應依國土測繪法最新公告之測量基準及參考系統辦理，爰修正之。

二、機關於國土測繪法之中央主管機關公告測量基準、參考系統之實施日期前所完成之測繪成果，得依基本測量實施規則第三十五條第一項規定繼續流通使用。

	第五條  （刪除）
	第五條　地籍測量之坐標系統，採用橫梅氏（Transverse Mercator）投影。並按中央主管機關劃分之投影帶及選定之中央經線施行之。
	一、本條條文業已納入第四條修正條文中，爰本條刪除。

二、按基本測量實施規則第六條已明定平面坐標，應以中央主管機關所訂之坐標系統為依據，並於坐標系統內容明文投影方式係採橫麥卡托投影經差二度分帶、投影帶及中央經線。

	第六條  本規則所稱之基本控制測量及加密控制測量包括三角測量、三邊測量、精密導線測量、衛星定位測量或其他同等精度之測量方法。
	第六條 本規則所稱之基本控制測量係指三角測量、三邊測量、精密導線測量、衛星定位測量或其他同等精度之測量方法。
	按國土測繪法第二章基本測量係包括基本控制測量及加密控制測量，為配合土地法第四十四條第一款辦理地籍測量程序之尚未修正為基本控制測量及加密控制測量，爰修正本條文字，俾銜接國土測繪法及土地法有關控制測量之相關規定。

	
	第二編 地籍測量
	

	第一章 基本控制測量及加密控制測量
	第一章 基本控制測量
	查國土測繪法第二章基本測量係包括基本控制測量及加密控制測量，爰修正之。

	第一節 （刪除）
	第一節 通則
	一、本節節名刪除。

二、本章條文大幅刪除，已無分節次之必要，爰刪除之。

	第九條之一 基本控制測量由國土測繪法之中央主管機關辦理。
加密控制測量由國土測繪法之直轄市或縣（市）主管機關辦理，並以直轄市、縣（市）為實施區域，必要時，得將相鄰區域合併舉辦。
	
	一、本條新增。

二、本條係原條文第十二條因配合國土測繪法第八條已明訂基本控制測量之辦理機關及其他有關規定，且同法第四條及第五條分別訂定中央主管機關及直轄市、縣市主管機關分別掌理基本控制測量及加密控制測量之測繪事項，爰修正該條文第一項文字，援用原第二項文字增修第二項，並調整條次將第一項及第二項移至本條。至於該條文原第二項及第三項四等基本控制測量部分，因已無四等級之基本控制測量，爰刪除之。另該條文第四項測量成果審查及建檔管理部分，查國土測繪法第八條第二項已有明文，不再重複規定，爰刪除之。

	第十條 基本控制測量之施測等級，依基本測量實施規則第十五條第一項之規定，以一等及二等為主；必要時，得另設三等。
	第十條 基本控制測量依適用場合、作業方法及精度區分為一等、二等、三等及四等。
	配合基本測量實施規則第十五條第一項已明訂基本控制測量得依條件區分為三等級，爰刪除四等基本控制測量。

	第十條之ㄧ 辦理基本控制測量，適用基本測量實施規則第四章基本控制測量之相關規定。
	
	一、本條新增。

二、查基本測量實施規則第四章基本控制測量第十七條至第二十八條，已有明文規定基本控制測量之實施程序、測量方法、點位種類與選擇、儀器裝備校正、成果計算及圖表調製等，實施地籍測量時所應辦理之基本控制測量，應依該規則第四章基本控制測量之相關規定辦理，爰新增本條條文。

	第十條之二 辦理加密控制測量，適用基本測量實施規則第五章加密控制測量之相關規定。
	
	一、本條新增。

二、查基本測量實施規則第五章加密控制測量，已有專章明文規定；並於第三十三條明定加密控制測量之實施程序、測量方法、點位種類與選擇、儀器裝備校正、成果計算及圖表調製等，得依第十七條至第二十八條規定辦理，是實施地籍測量時所應辦理之加密控制測量，應依該規則第五章加密控制測量之相關規定辦理，爰新增本條條文。

	第十條之三 地籍測量應依基本控制測量及加密控制測量成果辦理。
已辦理基本控制測量及加密控制測量之地區，得以檢測控制點為之。
	
	一、本條新增。

二、為使地籍測量在國家所訂測量基準下運作，並確保測量品質達到一定標準，以利資訊共享，應用測量應以基本及加密控制測量之成果為準據辦理，爰新增本條第一項文字。

三、查應用測量實施規則第十一條業已明定各機關辦理應用測量之順序，指機關辦理應用測量應，必須先檢測基本控制點或加密控制點等控制點，作為細部測量之依據，爰新增本條第二項文字。

	第十一條 （刪除）
	第十一條 衛星定位測量應由中央主管機關設置衛星追蹤站，做為國家坐標系統及一等衛星控制測量之依據。
 一等三角測量或三邊測量得實施天文測量及基線測量。
衛星定位測量、天文測量及基線測量，其作業規範另定之。
	一、本條刪除。

二、按基本測量實施規則之訂定係依據國土測繪法所授權，而國土測繪法第三條第八款已定義基本控制測量為全國整體控制測量需求為目的之測量，且地籍測量僅係應用測量種類之一種，有關其涉及基本控制測量部分自應參照國土測繪法所授權訂定之基本測量實施規則為之，爰刪除之。

	第十二條  （刪除）
	第十二條 一等、二等、三等基本控制測量，由中央主管機關辦理。
四等基本控制測量，由中央主管機關、直轄市或縣（市）主管機關辦理，並以直轄市、縣（市）為實施區域，必要時，得將相鄰區域合併舉辦。
前項四等基本控制測量由直轄市或縣（市）主管機關辦理者，其成果應送中央主管機關審查及建檔管理。
第一項、第二項各等級基本控制測量及第三項四等基本控制測量成果審查及建檔管理，得由主管機關委任所屬下級機關辦理之。
	一、本條刪除。

二、按國土測繪法第八條已明訂基本控制測量之辦理機關及其他有關規定，且同法第四條及第五條分別訂定中央主管機關及直轄市、縣市主管機關分別掌理基本控制測量及加密控制測量之測繪事項，爰修正第一項文字，援用原第二項文字增修第二項，並調整條次將第一項及第二項移至第九條之ㄧ。至於原第二項及第三項四等基本控制測量部分，因已無四等級之基本控制測量，爰刪除之。另第四項測量成果審查及建檔管理部分，查國土測繪法第八條第二項已有明文，不再重複規定，爰刪除之。

	第十三條 次等級基本控制測量應與較高等級基本控制測量聯繫。

加密控制測量應依基本控制測量成果辦理。
	第十三條 二等、三等、四等基本控制測量應與較高等級之基本控制測量聯繫。
	配合無四等級之基本控制測量，並為使各級基本控制測量及加密控制測量之施測精度一致。復查國土測繪法第三條第九款亦明訂加密控制測量，係以基本控制測量為依據所為之次級控制測量，爰修正第一項文字並增列第二項。

	第十三條之一  加密控制測量所設置之點位為加密控制點，應依國土測繪法之地方主管機關所定方式加註點號、種類及設置機關名稱。
	
	一、本條新增。
二、加密控制測量應視需要設置加密控制點，加密控制點應加註點號、種類及設置機關名稱，其方式應由各該地方主管機關定之。

	第十三條之二  加密控制測量之作業，應依國土測繪法之地方主管機關所定規範或手冊為之。
	
	一、本條新增。
二、有關實施加密控制測量之細部作業，因機關辦理目的、使用測量方法不同而有差異，除共通性準則已於基本測量實施規則中規定外，其餘技術規範或手冊，得由各地方主管機關視實際需要自行訂定作為實施依據之必要，如「臺中市政府加密控制點衛星定位測量作業手冊」。

	第十四條 （刪除）
	第十四條 基本控制測量作業方法如下：
一、選點。
二、造標埋石。 　
三、觀測。
四、計算。 　
五、調製成果圖表。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第十七條已明訂基本控制測量之實施程序，爰刪除之。

	第十五條  基本控制測量之精度規範，依基本測量實施規則第十六條之規定辦理。
加密控制測量之精度規範，依基本測量實施規則第三十二條之規定辦理。
	第十五條 三角測量之邊長、圖形強度、邊長測量標準誤差、水平角觀測、三角形閉合差、邊方程式檢核、天文方位角、天頂距觀測及滿足幾何條件後位置閉合比數，其精度規範如附表一。
	一、查基本測量實施規則第十六條附表一至附表六及第三十二條附表七至附表十二已明訂衛星定位測量、三角測量、三邊測量、精密導線測量、水準測量、重力測量方法實施一、二等基本控制測量及加密控制測量之精度規範，爰修正第一項文字並增列第二項。至於三等基本控制測量之精度規範，準用加密控制測量之精度規範。

二、原條文附表一，一併配合刪除。

	第十六條 （刪除）
	第十六條 三邊測量之邊長、幾何圖形之最小角度、邊長測量標準誤差、天頂距觀測、天文方位角及滿足幾何條件後位置閉合比較，其精度規範如附表二。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第十六條附表三已明訂三邊測量之一、二等精度規範，第三十二條附表九已明訂加密控制測量之精度規範，爰刪除之。

三、原條文附表二，一併配合刪除。

	第十七條 （刪除）
	第十七條 精密導線測量之邊長、水平角觀測、邊長測量標準誤差、天頂距觀測、天文方位角及經方位角平差後位置閉合差或閉合比數，其精度規範如附表三。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第十六條附表四已明訂精密導線測量之一、二等精度規範，第三十二條附表十已明訂加密控制測量之精度規範，爰刪除之。

三、原條文附表三，一併配合刪除。

	第十八條 （刪除）
	第十八條 衛星定位測量之星曆、圖形閉合差、基線重複性及成果精度規範如附表四。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第十六條附表一已明訂衛星定位測量之一、二等精度規範，第三十二條附表七已明訂加密控制測量之精度規範，爰刪除之。

三、原條文附表四，一併配合刪除。

	第十九條 （刪除）
	第十九條 三角測量、三邊測量應視其等級及測區形狀，採三角網（三邊網）或三角鎖（三邊鎖）；原則上，一等、二等者採三角鎖，三等、四等者採三角網，以最經濟之配布，且能控制全區面積為準。
	一、本條刪除。

二、有關基本控制測量之作業方法、實施程序及其他相關事項均於基本測量實施規則中訂定，爰刪除之。

	第二十條 （刪除）
	第二十條 三角網或三角鎖，推至相當距離時，視圖形之強弱，另選一已知邊閉合之。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第二十一條 （刪除）
	第二十一條 一等、二等三角鎖圖形以採有對角線之四邊形為主。必要時，得採單三角形或多邊形。三等、四等三角網圖形，以由單三角形組成之多邊形為主。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第二十二條 （刪除）
	第二十二條 基本控制點應以所在地之地名命名，並編列號數。地名不能以同音字代替。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第十八條、基本控制測量相關作業規範及手冊，業已明定點名、等級、點號等資料，爰刪除之。

	第二節 （刪除）
	第二節 選點
	一、本節節名及條文均刪除。

二、本章條文大幅刪除，已無分節次之必要，爰刪除之。

	第二十三條 （刪除）
	第二十三條 三角點及精密導線點應選擇於相鄰各點互相通視，且展望良好之位置。採電子測距儀測量邊長時，其通視條件以無礙於應用電子測距儀施測為原則。
衛星控制點應選擇於透空度及衛星訊號接收良好之位置。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第十九條已有明定，爰刪除之。

	第二十四條 （刪除）
	第二十四條 基本控制點經選定後，應釘設臨時標誌，繪製位置略圖，並將下列事項調製點之紀錄：
一、決定觀測點及照準點之覘標高度及造標、埋石、觀測時應瞭解之事項。
二、點所在之土地坐落、所有權人姓名、通視方向、透空度及交通情形。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第二十二條已有明定，爰刪除之。

	第二十五條 （刪除）
	第二十五條 選定精密導線點時，應避免迂迴曲折；點與點間之距離儘量保持相等，並應連測成導線網。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第二十六條 （刪除）
	第二十六條 三角網之圖形，以近於等邊三角形為準，受地形限制者，得酌量調整。但三角形中，頂角不得小於三十度，或大於一百二十度。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第二十七條 （刪除）
	第二十七條 三角鎖之選定，應考慮每一圖形及全系之圖形強度。三角鎖每一圖形強度應依第十五條規定。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第二十八條 （刪除）
	第二十八條 在三角系圖形中三角點之距離較遠，得設補點。但應與其他三個以上三角點之方向通視定之。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第二十九條 （刪除）
	第二十九條 選定之點，以儘量避免用高覘標為原則。如必須建造高覘標時，其高度由選點人員考慮地球彎曲差及折光差以計算之，並考慮觀測之視線應高出中間最高障礙物五公尺以上。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第三十條 （刪除）
	第三十條 選點完成後，應將全系基本控制點各點間之通視方向線、行政區域界、山脈、河、湖及主要村莊、道路繪入總選點圖，其比例尺視測量區域範圍及實際需要定之。
前項總選點圖，得以數值資料檔為之。
第一項總選點圖，衛星控制點免繪各點間通視方向線。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第二十七條已有明定，爰刪除之。

	第三節 （刪除）
	第三節 造標埋石
	一、本節節名及條文均刪除。

二、本章條文大幅刪除，已無分節次之必要，爰刪除之。

	第三十一條 （刪除）
	第三十一條 基本控制點之位置經選定後，應埋設標石，以為點位之永久標誌，必要時得造標以供觀測之用。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第三十二條 （刪除）
	第三十二條 三角點及精密導線點之覘標，得視需要選定堅固耐久材料建造，並於其上釘附標牌。其型式分為高覘標、普通覘標及簡易覘標。
覘標之基柱不得阻礙觀測方向，且其心柱中心應與標石之中心一致。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第三十三條 （刪除）
	第三十三條 基本控制點標石之材質、十字刻劃、刻字及埋設區分如附表五。
前項標石之規格及埋設方式如圖一及圖二。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

三、原條文附表五、圖一及圖二，一併配合刪除。

	第三十四條 （刪除）
	第三十四條 造標埋石完竣後，應測量自標石上面至覘板、覆板下邊緣或相當處之高度，讀至公分為止。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第四節 （刪除）
	第四節 觀測
	一、本節節名及條文均刪除。

二、本章條文大幅刪除，已無分節次之必要，爰刪除之。

	第三十五條 （刪除）
	第三十五條 三角測量、三邊測量或精密導線測量之觀測項目如下：
一、水平角觀測或邊長測量。
二、天頂距觀測。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第三十六條 （刪除） 
	第三十六條 衛星定位測量觀測項目如下：
一、電碼距離。
二、載波相位距離。
三、導航訊息。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第三十七條 （刪除）
	第三十七條 基本控制測量之邊長應以銦鋼尺或電子測距儀測定之。
以銦鋼尺施測者，其結果應加下列之改正：
一、標準尺長之改正。
二、傾斜改正。
三、下垂改正。
四、張力改正。
五、重力改正。
六、溫度改正。
七、化歸至平均海水面長度之改正。
八、化歸至地球參考橢球面長度之改正。
以電子測距儀施測者，應實施對向觀測，其測距方法、觀測組數及精度規定如附表六，其結果應加下列之改正：
一、頻率偏差改正。
二、氣象（溫度、氣壓、濕度）改正。
三、射線路徑之曲率改正。
四、弧弦改正。
五、傾斜改正。
六、化歸至平均海水面長度之改正。
七、化歸至地球參考橢球面長度之改正。
前二項之改正項目，得依精度要求等級酌減之。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

三、原條文附表六，一併配合刪除。

	第三十八條 （刪除）
	第三十八條 基本控制測量以衛星接收儀施測者，應加下列之改正：
一、星曆改正。
二、電離層改正。
三、對流層改正。
四、衛星及接收儀時錶改正。
五、接收天線相位中心及天線高改正。
前項之改正項目，得依精度要求等級酌減之。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第三十九條 （刪除）
	第三十九條 經度觀測及緯度觀測之標準誤差，不得大於十分之二弧秒；方位角觀測之標準誤差，不得大於十分之五弧秒。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第四十條 （刪除）
	第四十條 三角系水平角觀測應以方向觀測法為之。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第五節 （刪除）
	第五節 計算
	一、本節節名及條文均刪除。

二、本章條文大幅刪除，已無分節次之必要，爰刪除之。

	第四十一條 （刪除）
	第四十一條 基本控制測量之平差，應依最小自乘法計算之。經緯度、縱橫坐標及方位角之數值取用小數位如附表七。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第二十六條已有明定，爰刪除之。

三、原條文附表七，一併配合刪除。

	第四十二條 （刪除）
	第四十二條 三角點之高程，採三角高程施測者，依二以上已知點計算之，並加地球彎曲及折光差改正，算至公分止。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第六節 （刪除）
	第六節 調製成果圖表
	一、本節節名及條文均刪除。

二、本章條文大幅刪除，已無分節次之必要，爰刪除之。

	第四十三條 （刪除）
	第四十三條 基本控制點計算完竣後，應調製成果表及基本控制系（網）圖。
前項系（網）圖，除記載點名及點號外，應將觀測方向以直線連接之。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第四十四條 （刪除）
	第四十四條 成果表應記載基本控制點之等級、點名、點號、標石種類、土地坐落、經緯度、縱橫坐標、高程及鄰近觀測方向間之邊長。
	一、本條刪除。

二、理由同第十九條說明二。

	第四十五條 （刪除）
	第四十五條 基本控制測量觀測原始紀錄、計算結果及資料檔應永久保存。
	一、本條刪除。

二、查基本測量實施規則第二十八條已有明定，爰刪除之。

	
	第二章 圖根測量
	

	第四十六條　圖根測量應依基本控制測量及加密控制測量之成果，以下列測量方法施行之：

一、導線測量。

二、交會測量。

三、衛星定位測量。

四、自由測站法。
前項圖根測量所採用之測量方法，以衛星定位測量及導線測量為優先施行之。
	第四十六條　圖根測量應依基本控制測量之成果，以下列測量方法施行之：

一、導線測量。

二、交會測量。

三、衛星定位測量。

四、自由測站法。
	一、圖根測量應依基本控制測量及加密控制測量之成果施行，爰修正之。
二、交會測量及自由測站法等測量方法，因其作業方式及施測精度較為鬆散，不夠嚴謹，建議非必要時，儘量不採用，惟因實際施測需要，仍有保留之必要，爰增列第2項條文。

	第四十八條 圖根測量之導線分幹導線及支導線二種，其規定如下：
一、幹導線應由基本控制點、加密控制點及方位角起，閉合於另一基本控制點、加密控制點及方位角。
二、支導線應由較高或同等級之導線點及方位角起，閉合於另一較高或同等級之導線點及方位角，其導線之逐級推展，以不超過三次為限。
前項幹導線、支導線得整體規劃，組成導線網。
第一項導線點均應與最鄰近之已知點連測之。
	第四十八條 圖根測量之導線分幹導線及支導線二種，其規定如下：
一、幹導線應由基本控制點及方位角起，閉合於另一基本控制點及方位角。
二、支導線應由較高或同等級之導線點及方位角起，閉合於另一較高或同等級之導線點及方位角，其導線之逐級推展，以不超過三次為限。
前項幹導線、支導線得整體規劃，組成導線網。
第一項導線點均應與最鄰近之已知點連測之。
	圖根測量應依基本控制測量及加密控制測量之成果施行，爰修正之。

	第四十九條 交會點之位置，應依基本控制點、加密控制點或幹導線點交會之，每點交會至少應用三方向線。
	第四十九條 交會點之位置，應依基本控制點或幹導線點交會之，每點交會至少應用三方向線。
	交會點之測量應依基本控制測量及加密控制測量之成果施行，爰修正之。

	第五十一條 圖根測量完竣後，實施測量之機關應將圖根點之位置略圖及圖根資料檔移送所在地登記機關，依國土測繪法及其施行細則規定查對。
	第五十一條 圖根測量完竣後，實施測量之機關應將圖根點之位置略圖及圖根資料檔移送所在地登記機關，依測量標設置保護條例規定查對保護。
	查測量標設置保護條例已於九十七年一月二日華總一義字第○九六○○一七七○二一號廢止在案，有關測量標之相關事宜應依國土測繪法規定辦理，爰作文字修正。

	第五十六條 圖根點選定後應於近處標記點之編號，並繪製點之位置略圖。但因地形特殊致該點之位置略圖無法繪製者，應於該圖中敘明理由。
圖根點需永久保存者，應依國土測繪法第三條第十一款及國土測繪法施行細則第二條之規定，於現場設置明確標示。
	第五十六條 圖根點選定後應於近處標記點之編號，並繪製點之位置略圖。但因地形特殊致該點之位置略圖無法繪製者，應於該圖中敘明理由。
圖根點應永久保存者，應埋樁或就堅硬之固定物上鑿刻記號。
	須永久保存之圖根點，已具有永久測量標性質，必須有具體明確之客觀認定標準，並有公示性之標記，足以讓民眾易於辨識，以避免因破壞永久測量標，造成當事人違反第四十九條及第五十三條之規定，而遭受處罰，是圖根點需永久保存者，應依國土測繪法第三條第十一款及國土測繪法施行細則第二條第十一款之規定，於現場設有明確標示，以符永久測量標之涵義。

	第五十七條 圖根點之水平角，用精於（含）六秒讀經緯儀，採方向觀測法施測之。
前項水平角觀測，應施測二測回，其二測回之差，不得超過十二秒，水平角觀測之讀數記至秒止。
	第五十七條 圖根點之水平角，用精於（含）六秒讀經緯儀，採方向觀測法施測之。
前項水平角觀測，應施測二測回，其二測回之差，不得超過十五秒，水平角觀測之讀數記至秒止。
	配合都市計畫樁測定及管理辦法第十四條規定修正，使圖根點與都市計畫樁之施測精度採一致標準。

	第五十八條  距離測量用精於 (含) 5 mm＋ 5 ppm電子測距儀者，以單向觀測為原則，照準觀測目標施測二次，取其平均值，算至毫米為止，二次之差不得超過十毫米。

距離測量用鋼捲尺者，應往返施測二次，取其平均值，算至毫米為止，二次之差不得超過三點二毫米√S  ( S為距離，以公尺為單位) 。但在平坦地不得超過二點五毫米√S ；在地勢起伏地區不得超過三點八毫米√S 。
	第五十八條  距離測量用精於 (含) 5 mm＋ 5 ppm電子測距儀者，以單向觀測為原則，照準觀測目標施測二次，取其平均值，算至公釐為止，二次之差不得超過十公釐。

距離測量用鋼捲尺者，應往返施測二次，取其平均值，算至公釐為止，二次之差不得超過三點二公釐√S  ( S為距離，以公尺為單位) 。但在平坦地不得超過二點五公釐√S ；在地勢起伏地區不得超過三點八公釐√S 。
	為配合經濟部推動我國「法定度量衡單位」，與國際接軌，並使用國際單位制，爰將「公釐」之文字修正為「毫米」。

	第六十條 圖根測量之距離量測得以銦鋼尺或電子測距儀測定之。
以銦鋼尺施測者，其結果應加下列之改正：
一、標準尺長之改正。
二、傾斜改正。
三、化歸至平均海水面長度之改正。
以電子測距儀施測者，應實施對向觀測，其結果應加下列之改正：
一、頻率偏差改正。
二、傾斜改正。
三、化歸至平均海水面長度之改正。
	第六十條 圖根測量之距離量測應加改正之規定如下：
一、以鋼卷尺施測者，準用第三十七條第二項第一款、第二款及第七款。
二、以電子測距儀施測者，準用第三十七條第三項第一款、第五款及第六款。
	因原第三十七條刪除，有關圖根距離測量應改正項目自原第三十七條移列並做適當之文字修正。

	第六十一條 圖根測量以衛星接收儀施測者，應加下列之改正：
一、星曆改正。
二、電離層改正。
三、對流層改正。
四、衛星及接收儀時錶改正。
五、接收天線相位中心及天線高改正。
	第六十一條 圖根測量以衛星接收儀施測者，準用第三十八條之規定改正之。
	因原第三十八條刪除，故有關圖根測量以衛星接收儀施測應改正項目自原第三十八條移列並做適當之文字修正。

	第六十三條  導線測量得採幹導線、支導線簡易平差或導線網嚴密平差計算之；其縱橫坐標計算至毫米為止。
	第六十三條  導線測量得採幹導線、支導線簡易平差或導線網嚴密平差計算之；其縱橫坐標計算至公釐為止。
	理由同第五十八條說明二。

	第六十四條 幹導線、支導線簡易平差計算之規定如下:
一、水平角閉合差，不得超過下列之限制：
（一）以數值法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：20”
[image: image1.wmf]N

（Ｎ為含起迄二已知點之導線點總數）。
２、支導線：20”
[image: image2.wmf]N

+30”
（二）以圖解法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：1’
[image: image3.wmf]N


２、支導線：1’
[image: image4.wmf]N

+1’
二、水平角閉合差，採平均配賦，並算至秒止。
三、縱橫距閉合差，依各邊長與邊長總合之比例配賦，並算至毫米止。
四、位置閉合比數，不得超過下列之限制：
（一）以數值法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：1/5,000

２、支導線：1/3,000

（二）以圖解法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：1/3,000

２、支導線：1/2,000

前項幹導線、支導線亦得採最小自乘法嚴密平差計算之。
	第六十四條 幹導線、支導線簡易平差計算之規定如下:
一、水平角閉合差，不得超過下列之限制：
（一）以數值法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：30”
[image: image5.wmf]N

（Ｎ為含起迄二已知點之導線點總數）。
２、支導線：30”
[image: image6.wmf]N

+30”

（二）以圖解法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：1’
[image: image7.wmf]N


２、支導線：1’
[image: image8.wmf]N

+1’
二、水平角閉合差，採平均配賦，並算至秒止。
三、縱橫距閉合差，依各邊長與邊長總合之比例配賦，並算至公釐止。
四、位置閉合比數，不得超過下列之限制：
（一）以數值法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：1/5,000

２、支導線：1/3,000

（二）以圖解法辦理地籍測量之地區：
１、幹導線：1/3,000

２、支導線：1/2,000

前項幹導線、支導線亦得採最小自乘法嚴密平差計算之。
	一、配合都市計畫樁測定及管理辦法第十四條及第十五條規定修正，使都市計畫地區圖根點與都市計畫樁之施測精度採一致標準。
二、理由同第五十八條說明二。

	
	第三章 戶地測量
	

	第六十九條  戶地測量，以確定一宗地之位置、形狀、面積為目的，並應依基本控制點、加密控制點及圖根點施測之。
戶地測量時應先舉辦地籍調查，界址測量與地籍調查應密切配合。
	第六十九條  戶地測量，以確定一宗地之位置、形狀、面積為目的，並應依基本控制點及圖根點施測之。
戶地測量時應先舉辦地籍調查，界址測量與地籍調查應密切配合。
	戶地測量應依基本控制點、加密控制點及圖根點之成果施行，爰修正之。

	第七十五條  戶地測量採圖解法測繪者，其圖根點至界址點之圖上位置誤差不得超過零點三毫米。
	第七十五條  戶地測量採圖解法測繪者，其圖根點至界址點之圖上位置誤差不得超過零點三公釐。
	理由同第五十八條說明二。

	第八十三條  土地所有權人，應於地籍調查時到場指界，並在界址分歧點、彎曲點或其他必要之點，自行設立界標。
到場之土地所有權人不能指界者，得由測量員協助指界，其經土地所有權人同意者，應由土地所有權人埋設界標。
土地所有權人逾前條第一項期限未設立界標或到場指界者，得依土地法第四十六條之二第一項各款之規定逕行施測，其依第三款及第四款規定辦理者，並應埋設界標。
界址有爭議時，直轄市或縣（市）主管機關應依土地法第五十九條第二項規定處理之。
	第八十三條  土地所有權人，應於地籍調查時到場指界，並在界址分歧點、彎曲點或其他必要之點，會同鄰地所有權人共同認定，自行設立界標。
土地所有權人均到場，而不能指界者，得由測量員協助指界，其經土地所有權人同意者，應由土地所有權人埋設界標。
土地所有權人逾前條第一項期限未設立界標或到場指界者，得依土地法第四十六條之二第一項各款之規定逕行施測，其依第三款及第四款規定辦理者，並應埋設界標。
界址有爭議時，直轄市或縣（市）主管機關應依土地法第五十九條第二項規定處理之。
	實務上，相鄰土地之兩造土地所有權人（包含共有人），無法同時到場指界，原條文第一項及第二項規定，須會同鄰地所有權人共同認定且均到場指界，容易引發誤解，而影響指界結果，為避免爭端，爰修正第一項及第二項文字以符實際情形。

	第八十六條 因法律行為或依法院判決、拍賣而取得之土地，尚未登記完畢者，權利人得於地籍調查時敘明理由，檢附申請登記收件收據或其他有關文件，到場指界。
	第八十六條 因法律行為或依法院判決、拍賣而取得之土地，尚未登記完畢者，權利人得敘明理由，檢附申請登記收件收據或其他有關文件，到場指界。
	因原條文未指明到場指界之緣由，係權利人為辦理地籍調查時須檢附之文件，爰於本條增列「於地籍調查時」之文字。

	第九十條  展繪已知點，應依各點之縱橫坐標，就圖廓及方格網，按既定之比例尺，嚴密施行，並以距離檢查之。其展繪誤差不得超過零點二毫米。
	第九十條  展繪已知點，應依各點之縱橫坐標，就圖廓及方格網，按既定之比例尺，嚴密施行，並以距離檢查之。其展繪誤差不得超過零點二公釐。
	理由同第五十八條說明二。

	第九十三條  圖解導線應於已知點間連接。其圖上閉合差，不得超過 0.2毫米√ N (N為總邊數， N≦ 6) ，並應平均配賦於各點。
	第九十三條  圖解導線應於已知點間連接。其圖上閉合差，不得超過 0.2公釐√ N (N為總邊數， N≦ 6) ，並應平均配賦於各點。
	理由同第五十八條說明二。

	第九十八條  數值法戶地測量應依基本控制點、加密控制點、圖根點或都市計畫樁測量之成果觀測及計算之。
	第九十八條  數值法戶地測量應依基本控制點、圖根點或都市計畫樁測量之成果觀測及計算之。
	數值法戶地測量應依基本控制點、加密控制點、圖根點或都市計畫樁測量之成果施行，爰修正之。

	第一百零七條  下列各種點位，除另有規定外，應於實施航空攝影前布設航測標：
一、界址點。
二、都市計畫樁。
三、圖根點。
四、基本控制點（三角點、精密導線點、衛星控制點、水準點。）
五、像片控制點。
六、加密控制點。
	第一百零七條  下列各種點位，除另有規定外，應於實施航空攝影前布設航測標：
一、界址點。
二、都市計畫樁。
三、圖根點。
四、基本控制點（三角點、精密導線點、衛星控制點、水準點。）
五、像片控制點。
	除界址點、都市計畫樁、圖根點、基本控制點、像片控制點於實施航空攝影前需布設航測標外，加密控制點亦需布設，爰增列第六款。

	第一百零九條  航測標須視點位之地面情況，選用耐久、易布設，且與地面對比差良好之材料。航測標之形狀以方形或圓形為準，其大小以在像片上比儀器量測標大零點零一毫米為原則。
	第一百零九條  航測標須視點位之地面情況，選用耐久、易布設，且與地面對比差良好之材料。航測標之形狀以方形或圓形為準，其大小以在像片上比儀器量測標大零點零一公釐為原則。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百十三條  航空攝影機之選用，以配合測圖儀器為主。但須受下列之限制：

一、鏡頭輻射畸變差應小於零點零零五毫米，分解力每一毫米應多於四十根線。

二、不得使用超寬角攝影機。

三、城市及高山地區不得使用寬角攝影機。
	第一百十三條  航空攝影機之選用，以配合測圖儀器為主。但須受下列之限制：

一、鏡頭輻射畸變差應小於零點零零五公釐，分解力每一公釐應多於四十根線。

二、不得使用超寬角攝影機。

三、城市及高山地區不得使用寬角攝影機。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百二十一條 平面控制測量，以基本控制測量方法施行，並依基本測量實施規則及本編第二章有關規定辦理之。

	第一百二十一條 平面控制測量，以基本控制測量方法施行，並依本編第一章、第二章有關規定辦理之。
平面控制點應達三等三角點及三等衛星控制點以上之精度。
	配合原第一章刪除及基本測量實施規則之施行，爰修正本條第一項部分文字，並刪除第二項。

	第一百二十七條  測得之界址坐標須展開於原圖紙上，其點位誤差應在圖上零點二毫米以內。一宗土地之相鄰界點，應連接成界址線。
	第一百二十七條  測得之界址坐標須展開於原圖紙上，其點位誤差應在圖上零點二公釐以內。一宗土地之相鄰界點，應連接成界址線。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百二十八條  採糾正鑲嵌法時，應根據航攝底片與控制點，用糾正儀糾正為適當比例尺之照片，並鑲嵌成圖、劃分圖廓或採圖解法，直接製成原圖。

用糾正儀糾正時，對點誤差，不得超過一毫米。
	第一百二十八條  採糾正鑲嵌法時，應根據航攝底片與控制點，用糾正儀糾正為適當比例尺之照片，並鑲嵌成圖、劃分圖廓或採圖解法，直接製成原圖。

用糾正儀糾正時，對點誤差，不得超過一公釐。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百三十四條  地籍原圖互相接合，圖上之差，除因圖紙伸縮影響外；其在零點四毫米以上者，應實地檢查並更正之。
	第一百三十四條  地籍原圖互相接合，圖上之差，除因圖紙伸縮影響外；其在零點四公釐以上者，應實地檢查並更正之。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百三十五條  繪圖線之規格如下：

一、一號線寬零點二毫米。

二、二號線寬零點一毫米。
	第一百三十五條  繪圖線之規格如下：

一、一號線寬零點二公釐。

二、二號線寬零點一公釐。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百三十八條  地籍原圖之各類點，按下列規定描繪之：

一、三角點及衛星控制點：用二號線繪邊長二毫米之黑色正三角形，並於其中心繪一黑點。

二、精密導線點：用紅色二號線分別以一點五毫米及二毫米之直徑繪同心圓。

三、圖根點：用紅色二號線以直徑一點五毫米繪一圓圈。

四、補助點：用紅色二號線以直徑一毫米繪一圓圈。

五、都市計畫樁：用紅色二號線以直徑一點五毫米繪一圓圈，並於其中心繪十字。
	第一百三十八條  地籍原圖之各類點，按下列規定描繪之：

一、三角點及衛星控制點：用二號線繪邊長二公釐之黑色正三角形，並於其中心繪一黑點。

二、精密導線點：用紅色二號線分別以一點五公釐及二公釐之直徑繪同心圓。

三、圖根點：用紅色二號線以直徑一點五公釐繪一圓圈。

四、補助點：用紅色二號線以直徑一公釐繪一圓圈。

五、都市計畫樁：用紅色二號線以直徑一點五公釐繪一圓圈，並於其中心繪十字。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百三十九條  國界、行政區域界、段界及小段界之圖例如附表。
	第一百三十九條  國界、行政區域界、段界及小段界之圖例如附表八。
	配合附表一至附表七均已刪除，且僅餘此附表，爰修正附表八為附表。



	第一百四十一條  三角點及衛星控制點之名稱，用三毫米之仿宋體，橫書於點之上方或右方。
	第一百四十一條  三角點及衛星控制點之名稱，用三公釐之仿宋體，橫書於點之上方或右方。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百四十三條  道路、江河、溝渠及湖海等名稱，應按面積之大小用三毫米至五毫米之宋體字書之。道路、江河等線狀物體，用雁行字列。
	第一百四十三條  道路、江河、溝渠及湖海等名稱，應按面積之大小用三公釐至五公釐之宋體字書之。道路、江河等線狀物體，用雁行字列。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百四十四條  宗地地號用一點五毫米阿拉伯數字註記之。
	第一百四十四條  宗地地號用一點五公釐阿拉伯數字註記之。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百四十五條  比例尺採文字表示者，以五毫米仿宋體字，書於圖廓外下端中間。
	第一百四十五條  比例尺採文字表示者，以五公釐仿宋體字，書於圖廓外下端中間。
	理由同第五十八條說明二。

	
	第四章 計算面積
	

	第一百五十七條  坐標讀取儀計算面積時，其面積較差應不得大於0.0003M √F  ( M為圖比例尺之分母， F為以平方公尺為單位所計算之面積) ，並取其平均值。

前項計算面積，於量取各界址點坐標時，每點連續二次，其較差不得超過圖上零點二毫米。

面積較差超過第一項之限制時，應重新計算之。
	第一百五十七條  坐標讀取儀計算面積時，其面積較差應不得大於0.0003M √F  ( M為圖比例尺之分母， F為以平方公尺為單位所計算之面積) ，並取其平均值。

前項計算面積，於量取各界址點坐標時，每點連續二次，其較差不得超過圖上零點二公釐。

面積較差超過第一項之限制時，應重新計算之。
	理由同第五十八條說明二。

	第一百五十八條  圖上量距法計算面積所用之邊長，應以實量距離為原則，如依圖上量距，應量至毫米下一位。
	第一百五十八條  圖上量距法計算面積所用之邊長，應以實量距離為原則，如依圖上量距，應量至十分之一之公釐。
	理由同第五十八條說明二，另原條文文字「十分之一」參照第一百五十二條之文字用語，修正文字為「下一位」。

	
	第五章 製圖
	

	第一百六十四條　（刪除）
	第一百六十四條　地籍圖類、數值法之基本資料檔及其有關資料之管理維護，由中央、直轄市主管機關另定之。
	一、本條刪除。

二、查地籍圖類、數值之基本資料檔及其有關資料之管理維護，於內政部訂頒「數值法地籍圖重測作業手冊」、「土地登記複丈地價地用電腦作業系統規範」已有一致之規定，毋須依中央、直轄市之不同而另定，又上開有關管理維護之行政規則自得依第九條規定訂定之，爰刪除本條文。

	第一百六十五條  圖解法地籍圖得數值化為之。
圖解法地籍圖數值化之步驟如下：

一、圖籍資料清理及整飾。

二、數值化建檔。

三、面積計算。

四、成果檢核。

五、成果管理。

前項第五款成果，因原地籍圖破損、折皺或圖紙伸縮，致圖幅接合有困難者，得實施圖幅整合。

圖幅整合之步驟如下：

一、加密控制測量。

二、圖根測量。

三、現況測量。

四、套圖分析。

五、坐標轉換。

六、成果檢核。

七、成果管理。

前項第五款之坐標轉換，得依第四條規定之測量基準辦理。
	第一百六十五條  圖解法地籍圖得數值化為之。
	一、圖解地籍圖於原測量當時，圖幅間均能緊密接合，無接合問題。惟圖解地籍圖因長久使用及圖紙材質、保存環境等因素，造成圖幅間伸縮情形不一致，致圖幅無法接合情形發生。地政機關為避免圖解地籍圖持續伸縮破損，已於八十六年度起推動圖解地籍圖數值化作業，因原條文內容並無規定實施數值化之步驟，為法令之周延考量，爰增訂本條第二項。
二、又圖解數化僅保持地籍圖數化當時狀態，並未處理地籍圖因伸縮導致圖幅無法接合情形，造成數化後圖幅間多無法接合，以致地政事務所多仍以分幅方式管理數化成果，如遇跨圖幅土地申請土地複丈或地籍圖謄本時，多以人工併接方式處理，因未有標準作業機制，致不同測量人員處理結果不同，而影響民眾權益及地籍管理成效。故對圖解法地籍圖數值化成果，如圖幅間地籍線因上開因素致無法接合者，得辦理圖幅整合，爰新增本條第三項。
三、另為明確辦理圖幅整合之步驟及坐標轉換之基準，爰新增本條第四項、第五項。

	第一百六十六條  圖解法地籍圖數值化及圖幅整合方式，依中央主管機關另定之作業手冊為之。
	第一百六十六條  圖解法地籍圖數值化作業規範由中央主管機關另定之。
	為使各縣市政府辦理圖解法地籍圖數值化及圖幅整合之作業方法、程序及精度要求等，有所依循之標準，爰於本條做部分文字修正。

	
	第六章 重新實施地籍測量
	

	第一百八十五條  地籍圖重測，應依下列程序辦理：
一、劃定重測地區。
二、地籍調查。
三、地籍測量。
四、成果檢核。
五、異動整理及造冊。
六、繪製公告圖。
七、公告通知。
八、異議處理。
九、土地標示變更登記。
十、複（繪）製地籍圖。
	第一百八十五條  地籍圖重測，應依下列程序辦理：
一、劃定重測地區。
二、地籍調查。
三、地籍測量。
四、成果檢查。
五、異動整理及造冊。
六、繪製公告圖。
七、公告通知。
八、異議處理。
九、土地標示變更登記。
十、複（繪）製地籍圖。
	為統一法律文字用語，爰參照國土測繪法第二十一條第二項之文字，修正本條第四款「成果檢查」文字為「成果檢核」。

	第一百八十九條 地籍圖重測時，應先檢測基本控制點、加密控制點、圖根點及有關之測量標，經檢測結果原測量標失去效用或遺失者，非依法不得廢棄或重置之。

	第一百八十九條 地籍圖重測時，應先檢測基本控制點、圖根點及有關之測量標，經檢測結果原測量標失去效用或遺失者，非依法不得廢棄或重置之。
前項測量標之檢測、廢棄及重置，應依測量標設置保護條例施行細則規定列冊送交有關機關。
	一、國土測繪法定義控制測量點位為基本控制點位及加密控制測量點位，爰於第一項文字中增列加密控制測量點。

二、查測量標設置保護條例已於九十七年一月二日華總一義字第○九六○○一七七○二一號廢止在案，有關測量標之設置保護及管理相關事宜，國土測繪法已有明文規範，不再重複規定，爰刪除第二項。

	第一百九十八條  地籍圖重測結果，直轄市、縣（市）主管機關應視實際情形，依據面積計算表編造下列清冊：
一、段區域調整清冊。
二、合併清冊。
三、重測結果清冊。
四、未登記土地清冊。
前項第三款重測結果清冊包括新舊地號及面積對照表。
第一項各種清冊應各造三份，經核對有關圖表無誤後，一份存查，二份備供公告閱覽及登記之用。
	第一百九十八條  地籍圖重測結果，直轄市、縣（市）主管機關應視實際情形，依據面積計算表編造下列清冊：
一、重測結果清冊。
二、合併清冊。
三、分割清冊。
四、未登記土地清冊。
五、段區域調整清冊。
前項第一款重測結果清冊包括新舊地號及面積對照表。
第一項各種清冊應各造三份，經核對有關圖表無誤後，一份存查，二份備供公告閱覽及登記之用。
	本規則第一百九十四條刪除後，現行地籍圖重測作業中，已無「分割」之適用規定，地籍圖重測作業之成果，自無「分割清冊」之編造，爰刪除之，並依作業產生之清冊程序，調整其清冊次序。

	
	第三編 土地複丈
	

	
	第一章 通則
	

	第二百零四條　土地有下列情形之一者，得申請土地複丈（以下簡稱複丈）：

一、因自然增加、浮覆、坍沒、分割、合併、鑑界或變更。

二、因界址曲折需調整。

三、依建築法第四十四條或第四十五條第一項規定調整地形。

四、宗地之部分設定地上權、農育權、不動產役權或典權。

五、因主張時效完成，申請時效取得所有權、地上權、農育權或不動產役權。
	第二百零四條　土地有下列情形之一者，得申請土地複丈（以下簡稱複丈）：

一、因自然增加、浮覆、坍沒、分割、合併、鑑界或變更。

二、因界址曲折需調整。

三、依建築法第四十四條或第四十五條第一項規定調整地形。

四、宗地之部分設定地上權、永佃權、地役權或典權。

五、因主張時效完成，申請時效取得所有權、地上權或地役權。
	配合民法物權編刪除第四章「永佃權」、新增第四章之一「農育權」及修正第五章章名「不動產役權」與相關條文，爰修正第四款及第五款。

	第二百零五條 申請複丈，由土地所有權人或管理人向土地所在地登記機關為之。但有下列情形之一者，各依其規定辦理：

一、因承租土地經界不明者，由承租人會同土地所有權人或管理人申請。

二、因宗地之部分擬設定地上權、農育權、不動產役權或典權者，由擬設定各該權利人會同土地所有權人或管理人申請。

三、地上權之分割者，由地上權人會同土地所有權人或管理人申請。

四、依民法第七百六十九條、第七百七十條或第七百七十二條規定因時效完成所為之登記請求者，由權利人申請。

五、因司法機關判決確定或訴訟上之和解或調解成立者，由權利人申請。

六、共有土地之協議分割、合併者，由共有人全體申請。但合併或標示分割，得由共有人依土地法第三十四條之一規定申請。

七、因建造行為需要鑑界者，得由建造執照起造人會同土地所有權人或管理人申請。
八、依土地法第十二條第二項規定因土地浮覆回復原狀時，復權範圍僅為已登記公有土地之部分需辦理分割者，由復權請求權人會同公有土地之管理機關申請。
九、依直轄市縣（市）不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法作成調處結果確定者，由權利人或登記名義人單獨申請。
十、依法令規定得由地政機關逕為測量者。

前項申請，得以書面委託代理人為之。
	第二百零五條 申請複丈，由土地所有權人或管理人向土地所在地登記機關為之。但有下列情形之一者，各依其規定辦理：

一、因承租土地經界不明者，由承租人會同土地所有權人或管理人申請。

二、因宗地之部分擬設定地上權、永佃權、地役權或典權者，由擬設定各該權利人會同土地所有權人或管理人申請。

三、地上權之分割者，由地上權人會同土地所有權人或管理人申請。

四、依民法第七百六十九條、第七百七十條或第七百七十二條規定因時效完成所為之登記請求者，由權利人申請。

五、因司法機關判決確定或訴訟上之和解或調解成立者，由權利人申請。

六、共有土地之協議分割、合併者，由共有人全體申請。但合併或標示分割，得由共有人依土地法第三十四條之一規定申請。

七、因建造行為需要鑑界者，得由建造執照起造人會同土地所有權人或管理人申請。

八、依法令規定得由地政機關逕為測量者。

前項申請，得以書面委託代理人為之。
	一、配合民法物權編刪除第四章「永佃權」、新增第四章之一「農育權」及修正第五章章名「不動產役權」與相關條文，爰修正第二款。

二、按 「一、原已滅失之土地於回復原狀且經辦竣國有土地所有權第一次登記者，原所有權人或其繼承人於請求權時效內向登記機關申請復權登記，並經登記機關審查確認無誤，依土地法第十二條第二項規定意旨，該國有土地管理機關自負有同意返還之義務。…。二、至復權範圍僅為已登記土地之部分時，應由復權請求人配合土地管理機關申辦土地分割測量登記並繳納複丈費後，再辦理復權登記。」為內政部九十八年九月二十八日內授中辦地字第○九八○七二五五三八號函送會議紀錄之提案三所獲致結論；另附帶決議亦建議將土地滅失回復原狀之復權請求權人得申辦土地分割複丈之規定，於修正地籍測量實施規則第二百零五條時納入考量。為使復權請求權人取得申請分割之資格，爰增訂第八款規定，以應實際需要。

三、參照土地登記規則第二十七條第二十二款規定，增訂第九款。另現行條文第八款款次調整為第十款。

	第二百零七條  申請複丈時，應填具土地複丈申請書，並檢附權利書狀或其他足資證明文件。
前項檢附之文件，能以電腦處理達成查詢者，得免提出。

複丈涉及原有標示變更者，應於申請複丈時，填具土地登記申請書，一併申請土地標示變更登記。
	第二百零七條　申請複丈時，應填具土地複丈申請書，並檢附權利書狀或其他足資證明文件。
複丈涉及原有標示變更者，應於申請複丈時，填具土地登記申請書，一併申請土地標示變更登記。
	為簡政便民，機關間保有之資訊可供查詢者，得由機關以電腦查詢所需之文件，以資證明，爰參照土地登記規則第三十四條規定，增訂第二項申請複丈時得免提出相關文件之規定。至於原第二項順移至第三項。



	第二百十一條 登記機關受理複丈申請案件，應予收件，經審查准予複丈者，隨即排定複丈日期、時間及會同地點，填發土地複丈定期通知書，交付申請人並通知關係人。原定複丈日期，因風雨或其他事故，致不能實施複丈時，登記機關應分別通知申請人及關係人改期複丈。

申請人於複丈時，應到場會同辦理；申請人屆時不到場或不依規定埋設界標者，視為放棄複丈之申請，已繳土地複丈費不予退還。

第一項所稱關係人，於鑑界時，指鑑界界址之鄰地所有權人；鄰地為公寓大廈之基地者，指公寓大廈管理委員會；於主張時效取得地上權、農育權或不動產役權時，指所有權人。

關係人屆時不到場者，得逕行複丈。
	第二百十一條 登記機關受理複丈申請案件，應予收件，經審查准予複丈者，隨即排定複丈日期、時間及會同地點，填發土地複丈定期通知書，交付申請人或代理人並通知關係人。原定複丈日期，因風雨或其他事故，致不能實施複丈時，登記機關應分別通知申請人及關係人改期複丈。

申請人於複丈時，應到場會同辦理；申請人屆時不到場或不依規定埋設界標者，視為放棄複丈之申請，已繳土地複丈費不予退還。

第一項所稱關係人，於鑑界時，指鑑界界址之鄰地所有權人；鄰地為公寓大廈之基地者，指公寓大廈管理委員會；於主張時效取得地上權或地役權時，指土地所有權人。

關係人屆時不到場者，得逕行複丈。
	一、依行政程序法第二十四條第三項前段規定：「代理權之授與，及於該行政程序有關之全部程序行為。」且配合本條第二項之體例（該申請人已包含有代理人），將第一項及第二項文字統一，爰刪除第一項代理人之文字。

二、配合民法物權編新增第四章之一「農育權」及修正第五章章名「不動產役權」及相關條文，爰修正第三項文字。另關係人於主張時效取得地上權、農育權或不動產役權時，不僅為土地所有權人，尚有建物所有權人，爰將本項「土地所有權人」文字之土地刪除，僅留「所有權人」。

	第二百二十四條  土地因合併申請複丈者，應以同一地段、地界相連、使用性質相同之土地為限。

前項土地之所有權人不同或設定有抵押權、典權、耕作權等他項權利者，應依下列規定檢附相關文件：

一、所有權人不同時，應檢附全體所有權人之協議書。

二、設定有抵押權時，應檢附土地所有權人與抵押權人之協議書。但為擔保同一債權，於數土地上設定抵押權，未涉權利範圍縮減者，不在此限。

三、設定有典權或耕作權時，應檢附該他項權利人之同意書。

登記機關辦理合併複丈，得免通知實地複丈。

第一項之土地設定有用益物權者，其物權範圍為合併後土地之一部分者，應於土地複丈成果圖繪明其位置。
	第二百二十四條  土地因合併申請複丈者，應以同一地段、地界相連、使用性質相同之土地為限。

前項土地之所有權人不同或設定有抵押權、典權、耕作權等他項權利者，應依下列規定檢附相關文件：

一、所有權人不同時，應檢附全體所有權人之協議書。

二、設定有抵押權時，應檢附土地所有權人與抵押權人之協議書。但其抵押權內容完全一致，未涉權利範圍縮減者，得免附。

三、設定有典權或耕作權時，應檢附該他項權利人之同意書。

登記機關辦理合併複丈，得免通知實地複丈。

第一項之土地設定有用益物權者，其物權範圍為合併後土地之一部分者，應於土地複丈成果圖繪明其位置。
	配合第二百九十條第三項第二款之文字修正，爰修正第二項第二款文字。

	第二百三十一條　地上權、農育權、不動產役權或典權之平面位置測繪，依下列規定：
一、同一他項權利人在數宗土地之一部分設定同一性質之他項權利者，應儘量測繪在同一幅土地複丈圖內。
二、一宗土地同時申請設定二以上同一性質之他項權利者，應在同一幅土地複丈圖內分別測繪他項權利位置。
三、他項權利位置圖，用紅色實線繪製他項權利位置界線，並用黑色實線繪明土地經界線，其他項權利位置界線與土地經界線相同者，用黑色實線繪明。
四、因地上權分割申請複丈者，應於登記完畢後，在原土地複丈圖上註明地上權範圍變更登記日期及權利登記先後次序。
五、測量完畢，登記機關應依土地複丈圖謄繪他項權利位置圖二份，分別發給他項權利人及土地所有權人。

前項他項權利之位置，應由會同之申請人當場認定，並在土地複丈圖上簽名或蓋章。
	第二百三十一條　地上權、永佃權、地役權或典權之位置測繪，依下列規定：
一、同一他項權利人在數宗土地之一部分設定同一性質之他項權利者，應儘量測繪在同一幅土地複丈圖內。
二、一宗土地同時申請設定二以上同一性質之他項權利者，應在同一幅土地複丈圖內分別測繪他項權利位置。
三、他項權利位置圖，用紅色實線繪製他項權利位置界線，並用黑色實線繪明土地經界線，其他項權利位置界線與土地經界線相同者，用黑色實線繪明。
四、因地上權分割申請複丈者，應於登記完畢後，在原土地複丈圖上註明地上權範圍變更登記日期及權利登記先後次序。
五、測量完畢，登記機關應依土地複丈圖謄繪他項權利位置圖二份，分別發給他項權利人及土地所有權人。

前項他項權利之位置，應由會同之申請人當場認定，並在土地複丈圖上簽名或蓋章。
	配合民法物權編刪除第四章「永佃權」、新增第四章之一「農育權」及修正第五章章名「不動產役權」及相關條文；另現行條文之位置測繪規定係平面位置之測繪，為期明確，爰修正第一項序文。



	第二百三十一條之一　申請時效取得地上權、農育權或不動產役權者，應依申請人所主張占有範圍測繪，並就下列符合民法地上權、農育權、不動產役權要件之使用情形測繪其位置及計算面積：

　一、普通地上權之位置，以其最大垂直投影範圍測繪；區分地上權之位置，以在土地上下之一定空間範圍，分平面與垂直範圍測繪。

　二、農育權、不動產役權之位置，以其實際使用現況範圍測繪。
　　　前項複丈之位置，應由申請人當場認定，並在土地複丈圖上簽名或蓋章，其發給之他項權利位置圖應註明依申請人主張占有範圍測繪，其實際權利範圍，以登記審查確定登記完畢為準。

關係人不同意申請人所主張之占有範圍位置時，登記機關仍應發給他項權利位置圖，並將辦理情形通知關係人。
	第二百三十一條之一　申請時效取得地上權或地役權者，應依申請人所主張占有範圍測繪，並就下列符合民法地上權、地役權要件之使用情形測繪其位置及計算面積：

　一、在他人土地上有建築物或其他工作物者，以其最大垂直投影範圍測繪。

　二、在他人土地上有竹木者，以其實際使用現況範圍測繪。

　三、地役權之位置，以其實際使用現況範圍測繪。
　　　前項複丈之位置，應由申請人當場認定，並在土地複丈圖上簽名或蓋章，其發給之他項權利位置圖應註明依申請人主張占有範圍測繪，其實際權利範圍，以登記審查確定登記完畢為準。

關係人不同意申請人所主張之占有範圍位置時，登記機關仍應發給他項權利位置圖，並將辦理情形通知關係人。
	一、配合民法物權編刪除第四章「永佃權」、新增第四章之一「農育權」及修正第五章章名「不動產役權」與相關條文，爰修正第一項序文。

二、現行條文第一項第一款之規定係屬普通地上權位置測繪規定之情形，為配合民法物權編第三章「地上權」新增普通地上權、區分地上權二節，爰就該二種情形分別予以規定。

三、現行條文第一項第二款規定，配合民法物權編將「種植竹木」之情形，移出地上權之定義，並納為農育權設定目的之一，爰併同現行條文第一項第三款規定整理修正為第一項第二款。



	第二百三十一條之二  區分地上權之位置測繪，依下列規定：

一、平面範圍之測繪，依第二百三十一條規定辦理。 

二、垂直範圍之測繪，應由申請人設立固定參考點，並檢附設定空間範圍圖說，供登記機關據以繪製其空間範圍，登記機關並應於土地複丈圖及他項權利位置圖註明該點位及其關係位置。

      以建物之樓層或其特定空間為設定之空間範圍，如該建物已測繪建物測量成果圖者，得於土地複丈圖及他項權利位置圖載明其位置圖參見該建物測量成果圖，或其他適當之註記。      
	
	一、本條新增。

二、關於區分地上權設定之測量申辦方式，於內政部八十七年九月十五日台內地字第八七九六四一三號函釋有案，案經內政部九十九年三月四日召開土地登記規則部分條文修正草案第二次會議獲致附帶決議該測量方式宜於本規則中明定；爰參酌該函釋有關平面位置、空間位置之測量方式暨如設定空間範圍已有建物，得以該建物之樓層或其特定空間範圍為標的設定空間地上權等內容，增訂本條文。



	第二百三十六條 因行政區域、段或小段界線調整而編入之土地，應移繪於各該地段之地籍圖內，並重編地號；其有新增圖幅者，應與原地籍圖幅連接編號，並拼接於地籍接合圖及一覽圖內，用紅色表示之。其編出之土地，應將原地籍圖上之經界線及地籍接合圖幅用紅色╳線劃銷之，地號用紅色雙線劃銷之。
	第二百三十六條 因行政區域、段或小段界線調整而編入之土地，應移繪於各該地段之地籍圖內，並重編地號；其有新增圖幅者，應與原地籍圖幅連接編號，並拼接於地籍接合圖及一覽圖內，用紅色表示之。其編出之土地，應將原地籍圖上之經界線及地籍接合圖幅用紅色╳線劃銷之，地號用紅色雙線劃銷之。
前項因調整而編入編出之土地，登記機關於辦理土地標示變更登記後，應報中央、直轄市主管機關訂正有關圖冊，並通知有關土地權利人免費換發權利書狀。
	查目前藍曬底圖已不再訂正，且因相關圖籍資料數值化，均已同步異動自動化處理，已無報中央、直轄市主管機關訂正有關圖冊之措施，且辦理土地標示變更登記後，即會通知有關土地權利人免費換發權利書狀，爰刪除第二項文字。

	
	第二章  圖解法複丈
	

	第二百四十四條  採圖解法複丈者，依下列規定訂正地籍圖：

一、分割複丈部分，應依土地複丈圖將地號以紅色雙線劃銷之，然後以紅色移繪其新經界線，並以黑色註記　其新地號。

二、合併複丈部分，應依土地複丈圖將不需要之部分經界線以紅色×線劃銷之。地號以紅色雙線劃銷之，並以黑色註記其新地號

三、一宗土地跨二幅以上地籍圖時，其面積較大部分之地號以黑色註記之，其餘部分之地號以紅色註記之。

四、因地籍圖之伸縮致拼接發生差異時，應依其伸縮率，平均配賦。

五、因地籍圖上坵形細小，訂正困難時，得比例放大並量註邊長移繪於該地籍圖空白處。如無空白位置，則另行加繪浮貼於地籍圖適當之處。

前項地籍圖已依第一百六十五條完成圖解地籍圖數值化者，得以複丈成果訂正數值化圖檔。
	第二百四十四條  採圖解法複丈者，依下列規定訂正地籍圖：

一、分割複丈部分，應依土地複丈圖將地號以紅色雙線劃銷之，然後以紅色移繪其新經界線，並以黑色註記　其新地號。

二、合併複丈部分，應依土地複丈圖將不需要之部分經界線以紅色×線劃銷之。地號以紅色雙線劃銷之，並以黑色註記其新地號

三、一宗土地跨二幅以上地籍圖時，其面積較大部分之地號以黑色註記之，其餘部分之地號以紅色註記之。

四、因地籍圖之伸縮致拼接發生差異時，應依其伸縮率，平均配賦。

五、因地籍圖上坵形細小，訂正困難時，得比例放大並量註邊長移繪於該地籍圖空白處。如無空白位置，則另行加繪浮貼於地籍圖適當之處。
	明定圖解地籍圖經實測整合後，其土地複丈成果之訂正作業，得於整合後地籍圖為之，以提高訂正作業之方便性及正確性，同時地政事務所如對整合成果之品質有絕對之信賴，則據此作為後續圖籍訂正及管理，爰增訂本條第二項。

	
	第二章  數值法複丈
	

	第二百五十七條　數值法複丈成果依法登記後，登記機關應修正宗地資料檔、地號界址檔及界址坐標檔。
	第二百五十七條　數值法複丈成果依法登記後，登記機關訂正有關圖冊外，並依下列規定辦理：

一、依數值法複丈成果修正宗地資料檔、地號界址檔及界址坐標檔。

二、定期將修正成果報中央、直轄市主管機關，據以修正宗地資料檔、地號界址檔及界址坐標檔。
	一、查內政部訂頒「土地登記複丈地價地用電腦作業系統規範」對於數值法複丈成果依法登記後，已定有修正宗地資料檔、地號界址檔及界址坐標檔之相關作業，並均已同步異動自動化處理，已毋須定期報中央、直轄市主管機關修正，爰刪除第二款。

二、現行第一款規定文字整理後，納入法條中。

	
	第四編 建築改良物測量
	

	
	第一章  通則
	

	第二百五十九條 新建之建物得申請建物第一次測量。但有下列情形之一者，不得申請測量：
一、依法令應請領使用執照之建物，無使用執照者。
二、實施建築管理前建造完成無使用執照之建物，無土地登記規則第七十九條第三項所規定之文件者。
	第二百五十九條 新建之建物得申請建物第一次測量。但有下列情形之一者，不得申請測量：
一、依法令應請領使用執照之建物，無使用執照者。
二、實施建築管理前建造完成無使用執照之建物，無第二百七十九條第二項所規定之文件者。
	查本規則第二百七十九條第二項所需之證明文件之規定業已刪除，且土地登記規則第七十九條第三項已有明文，不再重複規定，爰修正之。

	第二百六十三條 區分所有建物，區分所有權人得就其專有部分及所屬共有部分之權利，單獨申請測量。
	第二百六十三條 區分所有建物，區分所有權人得就其區分所有部分之權利，單獨申請測量。
	參照土地登記規則第八十條第一項酌予文字修正。

	第二百六十四條  登記機關受理建物測量申請案件，應予收件，經審查准予測量者，隨即排定測量日期、時間及會同地點，填發建物測量定期通知書交付申請人。原定測量日期，因風雨或其他事故，致不能實施測量時，登記機關應另定測量日期通知申請人。
申請人於測量時，應到場會同辦理；屆時不到場者，視為放棄測量之申請，已繳建物測量費不予退還。
	第二百六十四條  登記機關受理建物測量申請案件，應予收件，經審查准予測量者，隨即排定測量日期、時間及會同地點，填發建物測量定期通知書交付申請人或代理人。原定測量日期，因風雨或其他事故，致不能實施測量時，登記機關應另定測量日期通知申請人。
申請人於測量時，應到場會同辦理；屆時不到場者，視為放棄測量之申請，已繳建物測量費不予退還。
	刪除「或代理人」文字，理由同第二百十一條第一項。



	第二百七十三條 建物平面圖測繪邊界依下列規定辦理：
一、獨立建物所有之牆壁，以牆之外緣為界。
二、兩建物共用之牆壁，以牆壁之所有權範圍為界。
三、前二款之建物，除實施建築管理前建造者外，其竣工平面圖載有陽臺者，以其外緣為界。
四、地下街之建物，無隔牆設置者，以建物使用執照竣工平面圖區分範圍測繪其位置圖及平面圖。
五、建物地下室之面積，包括室內面積及建物設計圖內所載地下室四周牆壁厚度之面積。

	第二百七十三條 建物平面圖測繪邊界依下列規定辦理：
一、獨立建物所有之牆壁，以牆之外緣為界。
二、兩建物共用之牆壁，以牆壁之所有權範圍為界。
三、前二款之建物，除實施建築管理前建造者外，其竣工平面圖載有陽臺、屋簷或雨遮等突出部分者，以其外緣為界，並以附屬建物辦理測量。
四、地下街之建物，無隔牆設置者，以建物使用執照竣工平面圖區分範圍測繪其位置圖及平面圖。
五、建物地下室之面積，包括室內面積及建物設計圖內所載地下室四周牆壁厚度之面積。
	一、按建築物為定著物之ㄧ種，固得為物權之客體而予以登記。就土地登記理論觀之，建築物登記範圍（面積），雖為建築物特定之要素之一，但其作用僅表示建築物大小，與建築物所有權所及範圍有別。亦即，一建築物中未測繪（面積）登記之部分，並非即表示所有權所不能及；反之，建築物中測繪（面積）登記之部分，亦非即表示其即為所有權及範圍之全部。又建築物測繪登記之要件有四：（一）定著性，即定著於土地；（二）構築性，即使用材料之人工建築；（三）外部阻隔性；（四）用途性，即人、物實質滯留可能之場所、生活空間（謝在全，民法物權論（上），修訂四版，第三十頁註九參照）。又，建築物如屬區分所有建築物者，其係由「專有部分」及「共有部分」所構成（民法第七百九十九條第一項及第二項參照）。其中，專有部分，指區分所有建築物在構造上及使用上可獨立，且得單獨為所有權之標的者（民法第七百九十九條第二項前段）。而專有部分之成立要件如下（謝在全，民法物權論（上），修訂四版，三百四十九頁以下參照）：（一）須具構造上之獨立性：此係指建築物經區分之特定部分，係以牆壁、樓板等建造物，與建築物之其他部分隔離（此於學說上稱為「遮斷性」或「外部阻隔性」），客觀上足以明確劃分其範圍，達適合為所有權支配客體獨立物之程度者而言。（二）須具使用上之獨立性：即建築物經區分後，該部分必須可作為一建築物單獨使用，與一般之建築物相同，有獨立之經濟效用始可。（三）須以所有權客體之型態表現於外部：一棟建築物依一物一權主義本為一所有權之客體，是一建築物之特定部分雖已具備專有部分之前述要件，仍非當然成立區分所有權，必將該專有部分作為區分所有權客體現實化、具體化表現於外部，始足當之。就上述建築物登記之要件及專有部分之成立要件以觀，依現行規定，建築物之登記範圍，自應以其外牆為登記範圍（至究應以牆壁內緣、壁心或外緣，乃屬另事）；另，區分所有建築物專有部分之登記範圍，自應以區隔區分所有建築物專有部分之牆壁為界（究應以牆壁內緣、壁心或外緣，乃屬另事）。而屋簷或雨遮屬突出於建築物（區分所有建築物）牆壁外側之部分，本質上僅為物（建築物或專有部分）之成分，並非從物（附屬建物），故自不屬於得以附屬建物測繪於建築物（或區分所有建築物專有部分）範圍內之標的。綜上，屋簷及雨遮者，因既不屬於從物，亦不屬於附屬建物，僅為物之構成部分，且非可供人員實質滯留可能之生活空間；是以並不符合建築物（或區分所有建物）測繪登記之要件，爰不再辦理測繪登記，爰將「屋簷或雨遮等突出部分」之文字刪除。
二、按最高法院八十四年台上字第七一四號判決「所謂附屬建物，係指依附於原建築以助其效用而未具獨立性之次要建築而言。」。另最高法院八十八年台上字第四八五號判決「…增建部分已具構造上之獨立性，而未具使用上之獨立性而常助原有建築物之效用者，則為附屬物。」。基本上陽台與主建物無主從關係，跟附屬物、附屬建物與主建物之間存有主物、從物之關係不同，尚非屬附屬建物，是陽台不以附屬建物辦理測繪登記。另陽台係與主建物相連接，與主建物一體使用，提供可實質為生活之空間之建築物，且符合前開民法第七百九十九條及建築物測繪登記之四要件，可為專有部分登記之標的，爰將「並以附屬建物辦理測量」之文字刪除。

	第二百七十三條之ㄧ 中華民國九十九年○月○日修正發布後六個月內領有建造執照之建物，申請建物第一次測量者，有關屋簷或雨遮等突出部分者之測繪，適用本規則中華民國九十九年○月○日修正發布前第二百七十三條第三款之規定。
	
	1、 本條新增。

2、 為避免因屋簷或雨遮等突出部分不再測繪登記，建物測繪登記面積減少，引發購屋之消費糾紛，爰設計六個月之宣導緩衝期間，讓建商、不動產經紀業、地政士及一般民眾提早獲知訊息，以為因應，並援引本規則第二百八十三條之ㄧ之立法體例，新增本條之規定。
3、 依中央法規標準法第十八條「舊法規有利於當事人而新法規未廢除或禁止所聲請之事項者，適用舊法規」之但書規定，由於本規則修正之變動考量，在於建築執照取得後才可銷售，交易契約的法律關係是在建造執照取得之後，執照取得前的法律變動是建築師與建築業者間之適用法律問題，與消費者無關，尚未產生交易或消費關係。又建築師係以建築法規設計，與登記與否無涉，也不會因為登記與否，而影響建築設計。是設計過渡條款作為緩衝，不再測繪登記，就應該以領有建造執照之時點來認定。

	第二百七十四條 建物之各層樓及地下室，分別測繪於平面圖上，各層樓平面圖，應註明其層次。騎樓地平面與主體建物相連處繪虛線。
	第二百七十四條 建物之各層樓及地下室，分別測繪於平面圖上，各層樓平面圖，應註明其層次。騎樓地平面、附屬建物與主體建物相連處繪虛線。
	參照第二百七十三條已將「附屬建物」之文字刪除，爰刪除之。

	第二百七十六條 各棟及各層樓房之騎樓地平面應分別計算其面積。

建物面積之計算，應依第一百五十一條第二項、第一百五十八條及第一百五十九條規定辦理。

建物面積之單位為平方公尺，平方公尺以下記載至第二位，第三位以下四捨五入。
	第二百七十六條 各棟及各層樓房之騎樓地平面及其附屬建物應分別計算其面積。

建物面積之計算，應依第一百五十一條第二項、第一百五十八條及第一百五十九條規定辦理。

建物面積之單位為平方公尺，平方公尺以下記載至第二位，第三位以下四捨五入。
	參照第二百七十三條已將「附屬建物」之文字刪除，爰刪除之。

	
	第二章  建物第一次測量
	

	第二百八十三條 區分所有建物之共有部分，除法規另有規定外，依區分所有權人按其設置目的及使用性質之約定情形，分別合併，另編建號予以勘測。
	第二百八十三條 區分所有建物之共用部分，應視各區分所有權人實際使用情形，分別合併，另編建號予以勘測。
	區分所有建物共有部分之項目及所有權之劃分，係屬私法上契約關係，原則上應由全體區分所有權人合意為之。惟因區分所有建物之共有部分，性質上應為建物區分所有權人利用該建物所必要者，故區分所有權人間之約定仍應合乎設置目的及使用性質，亦即應以該共有部分之固有使用方法為之，爰參照公寓大廈管理條例第九條第二項及司法院釋字第六００號解釋意旨，修正共有部分依各區分所有權人按其設置目的及使用性質約定情形，分別編列建號單獨測量為各相關區分所有權人共有，俾使共有部分之測量登記客觀明確，並配合土地登記規則第八十一條第一項對區分所有建物之共有部分登記之規定，爰做文字修正。

	第二百八十四條 區分所有建物之地下層或屋頂突出物等，依主管建築機關備查之圖說標示為專有部分，並已由戶政機關編列門牌或核發其所在地址證明者，得單獨編列建號，予以測量。
	第二百八十四條 區分所有建物之地下層或屋頂突出物等，如非屬共用性質，並已由戶政機關編列門牌或核發其所在地址證明者，得單獨編列建號，予以測量。
	區分所有建物之地下層或屋頂突出物，依主管建築機關備查之圖說標示為專有部分，申請人申請測量時，為使建物位置明確，申請人仍應檢具戶政機關編列之門牌或核發之所在地址證明據以辦理，爰做文字修正。

	
	第二章  建物複丈
	

	第二百九十條  辦理建物合併，應以辦畢所有權登記、位置相連之建物為限。

前項所稱之位置相連包括建物間左右、前後或上下之位置相毗鄰者。

申請建物合併應填具申請書檢附合併位置圖說，建物之所有權人不同或設定有抵押權、不動產役權、典權等他項權利者，應依下列規定辦理：

一、所有權人不同時，各所有權人之權利範圍除另有協議應檢附全體所有權人之協議書外，應以合併前各該棟建物面積與各棟建物面積之和之比計算。

二、設定有抵押權時，應檢附建物所有權人與抵押權人之協議書。但為擔保同一債權，於數建物上設定抵押權，未涉權利範圍縮減者，不在此限。
三、設定有不動產役權、典權時，應檢附該不動產役權人、典權人之同意書。
	第二百九十條  辦理建物合併，應以辦畢所有權登記、位置相連、構造相同及供同一使用之建物為限。

所有權人不相同之建物申請合併時，各所有權人之權利範圍，除另有協議外，應以合併前各該棟建物面積與各棟建物面積之和之比計算。

申請建物合併，應填具申請書檢附合併位置圖說及權利證明文件。設定有他項權利之建物申請合併時，應檢附他項權利人之同意書。

第一項所稱之位置相連包括建物間左右、前後或上下之位置相毗鄰者。
	一、新建建物構造種類日新月異，除鋼骨造、鋼筋混凝土造或鋼骨鋼筋混凝土造等外，亦有同一建物二種構造之情形，另實務上經建管機關核准後同意合併之建物，其執照所示使用用途並不一定相同，爰刪除第一項「構造相同及供同一使用」之文字。

二、依內政部九十六年十月十五日台內地字第０九六０一五八四六三號函釋規定，設有抵押權之建物合併時，如其抵押權內容完全一致，未涉權利範圍縮小者，所有權人申辦建物合併登記，尚不影響抵押權人之權益，得免附建物所有權人與抵押權人之協議書，並參照民法第八百七十五條至八百七十五條之四之用語，爰修正原第二項及第三項文字，並調整為第三項。

三、原第四項調整至第二項。


修正前

附表八　國界、行政區域界、段界、小段界圖例

	國界

 >――<¨>――<¨>――<¨>――<

  ←→←→

５公釐５公釐
	省（市）界

  ――＋＋――＋＋――＋＋――＋＋

  ←→←→

５公釐５公釐

	縣（市）界

  ―― ＋ ―― ＋ ―― ＋ ―― 

  ←→←→

５公釐５公釐
	鄉（鎮、市、區）界

  ――˙˙――˙˙――˙˙――˙˙

  ←→←→

５公釐５公釐

	段界

  ―― ˙ ―― ˙―― ˙―― ˙

  ←→←→

５公釐５公釐
	小段界

 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

  ←→ 

３公釐


註：以上各圖例線寬均為0.5公釐；圓點直徑均為0.5公釐。

修正後

附表　國界、行政區域界、段界、小段界圖例

	國界

 >――<¨>――<¨>――<¨>――<

  ←→←→

５毫米５毫米
	省（市）界

  ――＋＋――＋＋――＋＋――＋＋

  ←→←→

５毫米５毫米

	縣（市）界

  ―― ＋ ―― ＋ ―― ＋ ―― 

  ←→←→

５毫米５毫米
	鄉（鎮、市、區）界

  ――˙˙――˙˙――˙˙――˙˙

  ←→←→

５毫米５毫米

	段界

  ―― ˙ ―― ˙―― ˙―― ˙

  ←→←→

５毫米５毫米
	小段界

 ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙

  ←→ 

３毫米


註：以上各圖例線寬均為0.5毫米；圓點直徑均為0.5毫米。
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