
Power Box

◆ 仕様

▓ 製品の仕様は予告なく変更される場合があります。

ワンケーブル4台用 / 8台用
電源ユニット（電源重畳方式）

◆ 主な特長

◆ 寸法図

InDoor

AHP-104LC AHP-108LC

型式 AHP-104LC
4台用電源装置

BNC x4
3C-2V使用時: 250mまで ; 5C-2V使用時: 250~300m

5W/ch ; 20W 5W/ch ; 40W
AC 90~260V
-10°C~+50°C

216(幅)x52(高さ)x289(奥行き)mm
2.5Kg

映像出力

電源
消費電力
伝送距離

使用温度範囲

寸法 
使用湿度範囲

重量

AHD1080P/720P /
Analog (CVBS) x4

システム

カメラ入力

RH80%

AHP-108LC
8台用電源装置

BNC x8

432(幅)x52(高さ)x281(奥行き)mm
4.5Kg

AHD1080P/720P /
Analog (CVBS) x8

(*イメージ写真)

╘  AHD 1080P/720P&アナログ入力可能
╘  同軸ケーブル5C-2Vを使用することで最大250mまで延長可能
╘  同軸ケーブルでレコーダーからCoC機能搭載カメラのOSDを設定可能
　 (担当に確認必要)
╘  消費電力各ch最大5wで、IR搭載なしカメラ機種に適用


