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ベタピンスコープ実践編

※使用上の注意点
■ベタピンスコープでの計測は、フラッグ・ピンは非推奨です。
　カップ・グリーンエッジでの計測を推奨しております。
■ベタピンスコープは精密機器のため、落下させたり、水滴が付着しないように、取り扱いには十分に注意してください。
　レンズは手で触れないで下さい。万が一レンズに汚れが付着した場合、付属の専用布で汚れをお拭き取り下さい。
■急激な温度変化のある所で測定すると、結露が生じることがありますので、ご注意ください。
■ベタピンスコープに衝撃を与えないでください。内部測定部品などが破損する恐れがあります。
■長時間極端な温度もしくは直射日光（車のダッシュボードなど）にさらすことは避けてください。
■爆発性のガスや不燃性ガス、蒸気やほこりの多い場所での使用は避けてください。
■外部から異物が当機の内部に入らないようにしてください。
■本体は乾いた布で拭いてください。　■保管の際は、高温・多湿・直射日光を避けてください。

水平距離 150Y + 高さ 20Y =

水平距離 150Y - 高さ 20Y =

【本製品に関するお問い合わせ】
品質には万全を期しておりますが、万が一不良品などがございましたら、下記ゴルフライブ事務局までご連絡下さい。
販売元：株式会社ゴルフライブ　／　support@g-live.info　／　受付時間：10時～17時（土日・祝日は除く）

※あくまで数値例です

※あくまで数値例です
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