
取扱注意事項と包装について

Precautions & Packaging Information
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Lead Free・RoHS Compliance Version鉛フリー・RoHS指令対応品

シリーズ名
Series

スティック包装

エンボステープ包装

65 pcs/Stick

500 pcs/Reel

Stick Packaging

Embossed Tape Packaging

RSM6

65 pcs/Stick

1,000 pcs/Reel

RSM5

65 pcs/Stick
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温
度
（
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）
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160℃

60秒/sec
時間（s）

1.プリント基板寸法/Pattern Dimensions

2.はんだ付け/Soldering
　(1)手付け/Hand Soldering
　　　コテ先温度350℃以下　3秒以内。　350℃ 3 sec, max.
　　　コテ先温度270℃以下　5秒以内。　270℃ 5 sec, max.
　(2)リフローライン/Reflow Soldering
　　　インライン式またはバッチ式　In-Line or Batch System

       

　
　 　リフローは2回まで。
　     Be sure to apply reflow soldering twice.
　(3)フローライン/Auto Soldering

       　噴流式または浸漬式
　　　 260℃　10秒
　　　 Device : Jetwave or Dipping
　　 　260℃  10sec. 

　(4)はんだ付け直後のスイッチ操作は避けてください。
　　 Do not operate the switch immediately after soldering,

　(5)共通ランドに2端子以上はんだ付けする場合は、ソルダーレジストで独立させてください。(RSMタイプ)
       When soldering two or more termenals to the common land, use solder resist to solder them         
       separately(RSM type)
3.洗浄仕様/Flux Cleaning
   (1)洗浄液は、フッソ系またはアルコール系のものをご使用ください。
       Be sure to use alcohol- or fluorine-related solvent.
4.包装仕様/Packaging Information

※エンボステープ品の品名は品名の末尾にーEが付きます。
　例 ： RSM510→RSM510-E
※Part number for the tape and reel packaging accompany the suffix  'ーE', like 'RSM510－E'.
          
エンボステープ包装をご希望の場合にはご注文時にご指定ください。ご注文単位(500個、1,000個)は、1リール単位となります。
Please specify tape and reel packaging when ordering. Order quantity should be by the reel. 1 reel contains 
500 for 2 pole, and 1000 for the rest types.
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品名

RSM5

テープ幅 テープピッチ

24 12

リール径

330

包装個数(個/1巻)

1,000(PCS/Reel)
Part No.
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