
定格
 Rating

7A　125V AC
4A　250V AC

初期接触抵抗
Initial Contact Resistance

耐電圧
Dielectric Strength
初期絶縁抵抗

Initial Insulation Resistance

電気的寿命
Electrical Life

機械的寿命
Mechanical Life

DC2～4V1Aで20mΩ以下。　Less than 20mΩ at 2～4V 1A DC.

AC1,500V 1分間。　　1,500V AC for 1minute.

40,000回の開閉動作が可能なこと。　　40,000 cycles.

DC500V　100MΩ以上。　　Over 100MΩ at 500V DC.

20,000回の開閉動作が可能なこと。　　20,000 cycles.

ー20℃～＋70℃

仕様　Specifications

特長　仕様

Features　Specifications

使用温度範囲
Operating Temperature Rang

照光式ロッカースイッチ
Illuminated Rocker Switches

1.　ネオン球の照光により機器の使用状態が一目で
分かります。

2.　取付けが簡単なスナップイン方式です。
3.　ボタンは3色あり、色を使い分けることによりパ

ネルデザインの向上に役立ちます。
4.　端子部構造はタブ＃187とはんだ端子の共用です。
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1.　Neon lamp built in shows instantaneously the 
status of equipment in use.

2.　Easy snap-in mount.
3.　Rocker comes available in 3 different colors for 

selection to match up with various panels.
4.　Terminals serve as quick-connect #187 and 

solder lug.

Features

Lead Free・RoHS Compliance Version鉛フリー・RoHS指令対応品

記号
Code

1 単極

極数
Number of Poles

シリーズ記号
Series Code

極数
Number of Poles

定格電流
Current Rating

スイッチ特性
Switching  Function

ボタン色調
Rocker Color

品名の説明　Part Numbering

ネオンランプなし(非照光式)
Non-Illuminated Version

品名の説明

Part Numbering

記号
Code

Y

R

G

ボタン色調
Rocker Color

橙色

赤色

緑色

Orange

Red

Green

1 Pole

記号
Code

定格電流
Current Rating

記号
Code

A ON̶OFF

スイッチ特性
Switching  Function

記号
Code

YO

WO

BO

ボタン色調
Rocker Color

橙色

白色

黒色

Orange

White

Black

記号
Code

A

D

ON 2ー3

ON 2ー3

OFF

ON 1ー2

スイッチ特性
Switching  Function

SWN 107A-□

照光式ロッカースイッチ
Illuminated Rocker Switches

11.4

28.5 +0.2
0

+0.2
0

取付穴寸法図　
Panel Cutout Dimensions

スイッチ特性
Switching  Function

□の中にお客様のご希望の仕様を引出し線のガイダンスより記号を埋めていただければ品名になります。
Fill in the □ box with the proper product code to get a complete part number.

接続端子番号
Connecting Terminal

ON 7A 4AOFF

スイッチ特性
Switching  Function 品　名

Part No. AC
125V

AC
250V

定格電流
Current Rating

2－3
1－3

取付パネル有効板厚　0.6～3.0mm　　
Panel Thickness 0.6～3.0mm(0.024～0.118")

3

1

負

　荷

タンシ１

タンシ2タンシ3

スイッチ
内部の抵抗

ＳＷＮ107Ａ－□配線参考図

ネオン
ランプ

AC100V
（ＡＣ125Ｖ）

07 ７A 125V AC
4A 250V AC

Lead Free・RoHS Compliance Version鉛フリー・RoHS指令対応品

照光式スイッチ

5251


