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発行日	:	2020年06月25日
発行NO	:	20200601698

近畿四国カンパニー高知支店

いつもオイルクリニックをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
現在ご使用頂いております車両の分析結果をご報告いたします。

１．分析車両１．分析車両

２．総合判定２．総合判定
コメント

分析結果に異常値は見受けられません。
前回オイル交換時SMRが未記入でした。定期サンプリングが実施されたとみなし、判定を行っています。正確な判定を行うた
めには前回オイル交換時SMRの情報が必要です。
今後もオイルクリニックを通じて、機械の維持・管理にお役立て下さい。
引き続いてのサンプリングをお待ちしております。

３．金属濃度の分析結果３．金属濃度の分析結果
(ppm)

項目 鉄(Fe) 銅(Cu) クロム(Cr) アルミ(Al) シリコン(Si) 鉛(Pb) ナトリウム（Na）

金属濃度 22.69 0.46 0.47 7.13 11.24 0.33 3.44

判定

※1	ppm：1/100万の値（無次元量）

４.金属濃度(換算値)の傾向	(過去５回分)４.金属濃度(換算値)の傾向	(過去５回分)
鉄(Fe) 銅(Cu) クロム(Cr)

アルミ(Al) シリコン(Si) 鉛(Pb)

ナトリウム（Na）

機種:	PC30MR 	型式:	5 	機番:	51056 	SMR:	1,131h 	採油箇所:	エンジン

採油年月日:	2020/06/08 	オイル使用時間:		未記入 	オイルメーカ:	純正 	オイル銘柄:	ディーゼルエンジンオイル

オイル粘度グレード:	EO15W40-DH 	アタッチメント使用有無:	記載無 	追加オイル:	L
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５.オイル劣化の分析結果５.オイル劣化の分析結果
(%)

項目 水分 軽油成分

分析値 0.07 2.28

判定

		
６.オイル劣化の傾向(過去5回分)６.オイル劣化の傾向(過去5回分)

水分 軽油成分

７.PQインデックスの分析結果７.PQインデックスの分析結果
項目 PQ

インデックス

分析値 6

判定

８.PQインデックスの傾向８.PQインデックスの傾向
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近畿四国カンパニー高知支店

いつもオイルクリニックをご愛顧頂き誠にありがとうございます。
現在ご使用頂いております車両の分析結果をご報告いたします。

１．分析車両１．分析車両

２．総合判定２．総合判定
コメント

分析結果に異常値は見受けられません。
前回オイル交換時SMRが未記入でした。定期サンプリングが実施されたとみなし、判定を行っています。正確な判定を行うた
めには前回オイル交換時SMRの情報が必要です。
今後もオイルクリニックを通じて、機械の維持・管理にお役立て下さい。
引き続いてのサンプリングをお待ちしております。

３．金属濃度の分析結果３．金属濃度の分析結果
(ppm)

項目 鉄(Fe) 銅(Cu) クロム(Cr) アルミ(Al) シリコン(Si) 鉛(Pb) ナトリウム（Na）

金属濃度 17.12 28.62 0.18 0.93 5.56 0.44 3.73

判定

※1	ppm：1/100万の値（無次元量）

４.金属濃度(換算値)の傾向	(過去５回分)４.金属濃度(換算値)の傾向	(過去５回分)
鉄(Fe) 銅(Cu) クロム(Cr)

アルミ(Al) シリコン(Si) 鉛(Pb)

ナトリウム（Na）

機種:	PC30MR 	型式:	5 	機番:	51056 	SMR:	1,131h 	採油箇所:	作動油

採油年月日:	2020/06/08 	オイル使用時間:		未記入 	オイルメーカ:	純正 	オイル銘柄:	純正作動油

オイル粘度グレード:	HO56-HE 	アタッチメント使用有無:	記載無 	追加オイル:	L
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近畿四国カンパニー高知支店

５.オイル劣化の分析結果５.オイル劣化の分析結果
(%)

項目 水分 軽油成分

分析値 0

判定

		
６.オイル劣化の傾向(過去5回分)６.オイル劣化の傾向(過去5回分)

水分 軽油成分

７.PQインデックスの分析結果７.PQインデックスの分析結果
項目 PQ

インデックス

分析値 8

判定

８.PQインデックスの傾向８.PQインデックスの傾向
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