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壁付用フード

サイドフード

力強く空気を外に押し出す
シロッコファンを搭載して
いるブーツ型フード。油汚
れが落ちやすいはつ油加工
フィルター付きです。

吊戸棚のないオープンキッ
チン用です。2色からお選び
いただけます。フィルターレ
ス仕様です。

天井に取り付けるセンター
フードです。サイドフードと
同じく2色からお選びいた
だけます。フィルターレス仕
様です。

アイランド用フード

標準仕様

超薄型のシンプルフード

フード本体がわずか35ミリというスタ
イリッシュさ。消費電力わずか3Wの
LED照明付きです。扉面材でキッチン
とコーディネイトすることもできます。

※扉面材対応

シンプルな薄型フード

整流板の裏にフィルターが隠れて見
た目すっきり。薄くても整流板が周
囲風速を高め効率よく吸い込みま
す。スリムでスタイリッシュなデザイ
ンも魅力です。

オーバーハング形状で使いやすいフード

フィルターレスのシンプルな壁付用フード

WBS

HST

WNBS

ASRL

BDR-3HL

CBLRF-3RSBLRF-3R

オイルトレー拭き取りやすいパネル

フードに頭が当たりにくい形状です。
1.8WのLED照明とDCモーターで
省エネ性もあり､フィルターは親水
性塗装されているので清掃性にも優
れています。

フィルターの目詰まりがなく、
効率的に油煙を捕集。内側の
凹凸がなめらかで、はつ油加工
されたパネルやベルマウスと一
体になったオイルトレーなど、
普段のお掃除がラクラクです。

送風機で捕獲した油を遠
心力で分離して、オイルト
レーに集めます。面倒な
フィルターのお掃除がい
りません。

オイルトレー

フィルターレスのしくみ

選べるフード

シルバー
（幅90cm）

シルバー
またはフロストホワイト

シルバー
またはフロストホワイト

親水性フィルター

水の膜
親水性塗装

油汚れ

親水性

水が油汚れとの間に入り込んで浮かせる
ので汚れが簡単に洗い流せます。

基盤

オイルトレー

シロッコ
ファン

整流板 油煙

油滴

キッチンフード

Kitchen Hood

画像中の機器類は現行の仕様とは異なる場合があります。カタログと実物では色柄が異なります。実物やサンプルなどでご確認ください。 
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これからの時代のクリーン＆エコフード

フィルターがなくなり、フードの内側も凹凸
の少ないなめらかな形状。表面はフッ素コー
トされているので、さっと拭くだけできれいに
なります。

フィルターレス・エコフード
SBLRL-EC

SBLRL-EC

（サイドフード）
（センターフード）CBLRL-EC

CBLRL-EC

オイルトレー

オイルパネルフィルターがなくなり、フードの内側も凹凸
の少ないなめらかな形状。表面はフッ素コー
トされているので、さっと拭くだけできれいに
なります。

フィルターレス・エコフード
SERL-EC

SERL-EC

（壁付用）

オイルトレー

オイルパネル

DCモーター＋マイ
コン制御により、高
い静音性を実現。
オープンキッチンに
最適です。

間欠的な低出力運転とファンの慣性
運動により消費電力を5～10％カッ
トしつつ従来品と同等の風量を確保
します。

エコラン

従来品の運転による電力量

DOWN DOWN

（電力）

（電力）

0

0

（時間）

（時間）

エコラン運転 の電力量

間欠的な低出力運転

一定の電力を消費

SBLRL-EC
CBLRL-EC
39dB

40dB30dB 50dB

従来品
(CBARF-9515)

48dB

※扉面材対応

ファンはワンタッチで着脱できるうえ、
従来のはつ油加工より約8倍のスピー
ドで油が流れるハイパークリーン仕上
げです。

ワンタッチ着脱ファン
ファンはワンタッチで着脱できる
うえ、従来のはつ油加工より約8
倍のスピードで油が流れるハイ
パークリーン仕上げです。

ワンタッチ着脱ファン

共通仕様

（ACモーター）

内・外とも電磁石
両側で電力を消費

（DCブラシレスモーター）
従来品 本製品

内側は永久磁石
片側で電力を消費

電磁石

電磁石

電磁石

マイコン
制御

永久磁石

高効率のDCモーターを採用。配管抵
抗に応じてファンの回転数を抑えるマ
イコンにより、従来比最大約6割の電
力を削減します。

定風量換気
照明にも消費電力の少ないLEDを
採用しました。
※SBLRL-EC、CBLRL-ECは11.5Wとな
ります。

LED照明

通常運転��の電力量
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間欠的な低出力運転とファンの慣性運動により
消費電力を�5～10％ カットし従来品と同等の風量を確保。

一定の電力を消費し風量を維持。

（ACモーター）

内・外とも電磁石
両側で電力を発生

（DCブラシレスモーター）
従来品 DCモーター

内側は永久磁石
片側で電力を発生

電磁石

電磁石

電磁石

マイコン
制御

永久磁石

従来品

白熱電球
（40W型ミニ電球）

LED

48dB

SBLRL-EC・CBLRL-EC

39dB

9dB DOWN9dB DOWN

36W

6W（SERL-EC）

※「エコラン」は富士工業
（株）の登録商標です。

円約
年間

6,700

に比べ標準フード

電気代が
はSBLRL-EC CBLRL-ECSERL-EC

BDR-3HL

※使用条件により効果は異なります。上記はともに1日あた
り6.6時間使用したと仮定。（風量：強・照明：ON）★ランニ
ングコスト目安単価（税込）：電力料金目安単価 1kWh=27
円。※2014 年10月時点の条件で算出しています。

ホワイト フロストホワイト フロストホワイト

オイルスマッシャー機構でフード内部の掃除が不要なフード CLRL-ECS

ディスク状のフィルターが高速回転し
てファンの手前で油煙をキャッチし、オ
イルトレーに集めます。フード内部の汚
れは標準フードの1/10以下になるた
め、親水性ディスクより内部のお掃除
が10年間不要です。※1

※扉面材対応

お手入れも簡単

オイルトレー 親水性ディスク

※「オイルスマッシャー」は
富士工業（株）の登録商標です。

オイルトレーと親水性ディ
スクのお手入れは3ヶ月に1
度でOKです。

親水性ディスク

オイルトレー

※試験用に着色油を使用しています。

ホワイト

※1�壁付用フード標準仕様（BDR-3HL）での1年
間相当の油が付着するまでの期間が10年間相当
（メーカー規定の試験方法による）
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スイッチに手が届かないお子様や年配の方
におすすめです。リモコンホルダー付き。

キッチンフードのON-OFF に連動して
シャッターが開閉。外部騒音や外風の侵入
を防ぎます。排気専用です。

SERL-EC SERL-ECSBLRF-3R SBLRF-3RSBLRL-EC SBLRL-EC

CBLRF-3R CBLRL-EC CBLRF-3R CBLRL-EC

オプション
CLRL-ECS CLRL-ECS

RMC-06　3,800円（税抜） HDS-150　15,500円（税抜）
リモコン 電動密閉式シャッター

シャッター開
（90度開きます）

フードのリフォームに便利な配管パーツ（φ150用） 屋外壁面に取り付ける排気口用化粧カバー

ウェザーカバー
（プロペラファン用）

WK-25K　
色：アイボリー

4,200円（税抜）

WK-25DK 
色：アイボリー

8,400円（税抜）

防
火
ダ
ン
パ
ー
付

防
火
ダ
ン
パ
ー
な
し

丸形フード
（シロッコファン用）

800mm
スパイラルダクト

回転式
フレキシブルダクト

芯ずれ
補正ダクト

換気扇穴
ふさぎ板

防
火
ダ
ン
パ
ー
付

防
火
ダ
ン
パ
ー
な
し

VC-15H
5,900円（税抜）

VC-15DH
11,700円（税抜）SD-800

4,000円（税抜）
TFD-15

12,000円（税抜）
TJD-15

10,000円（税抜）
FA-45

3,300円（税抜）

使用例

FA-45

TFD-15

SD-800

同時給排機能付きフード
WAS ASRL-V

調理機器連動フード

梁対応フード 背梁対応浅型フード

ガスコンロやIHクッキングヒーターと連動
して、キッチンフードのON＆OFFが自動で
行われます。
※�対応可能な加熱機器（ガスコンロ、IHクッキングヒー
ター）については、各機器ページの仕様一覧にてご確
認ください。

送風機ユニットの高さが低くおさえられているので建物の梁が障害になって
いたり、天井が低いキッチンでも設置しやすくなっています。
※�上記はASRL�の例。設置高さ・天井高さ・機種により梁の対応サイズが異なります。
※直交梁の場合、前幕板は扉面材タイプをお選びください。

排気位置がフード手前側にあるため、背面に梁があり、かつ上方に排気しな
ければならない状況でも、梁厚180mm以下であれば設置可能です。
※設置高さ・天井高さにより梁の対応サイズが異なります。
※隣接する吊戸棚と面位置が合いません。また、側方排気はできません。

HST SERL-EC CLRL-ECS HSM

SBLRL-ECSBLRF-3R CBLRF-3R CBLRL-EC

SERL-ECASRL WFS

排気によるキッチンの空気不足を補います。
給気側は電動密閉シャッター付きです。
※�空気不足を完全に補うことはできません。また、高さは
70cmのみとなります。

常時換気機能付きフード
SERL-EC CLRL-ECS HSM

SERL-EC CLRL-ECSSBLRF-3R SBLRL-EC CBLRF-3R
SBLRF-3R

CBLRL-EC

HST

24時間常に、ゆっくり静かに換気を行います。

※左記2つはオプション対応

（901Vのみ）

画像中の機器類は現行の仕様とは異なる場合があります。本カタログの記載価格には、消費税、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

キッチンフード

Kitchen Hood




