
食器洗い乾燥機 ■部材価格表	 ＞	P.335
■設備図面	 ＞	P.406
■お手入れ・ご注意	＞	P.431〜436

標準コースで
エコナビ運転
しない場合

標準コースで
エコナビ運転
した場合

時間 長い

食器量センサー検知 汚れセンサー検知室温センサー検知

洗 浄
水すすぎ
（1回目）

水すすぎ
（2回目）

加熱すすぎ
（約67 ℃） クールダウン

乾 燥
（約40分）

洗 浄
水すすぎ
（1回）

加熱すすぎ
（約64 ℃） クールダウン 乾 燥

（約35分）

※3

電気のムダを

約12％カット※3※3

水のムダを

約17％カット※3

時間を短縮※3

平成21年4月1日施行の改正消費生活用製品安全法により、ビルトイン食器洗い乾燥機は長期使用製品安全点検制度の「特定保守製品」です。詳しくは当社ホームページ（http://www.panasonic.co.jp/chouki）をご覧ください。

従来の「汚れセンサー」と「食器量センサー」に加え、
「室温センサー」を搭載。庫内の状況をチェックする
センサーが2つから3つに増えて、運転制御がさらに細
かくできるようになり、最大約17％の節水※3＆約12％
の節電※3を実現しました。

フル扉材仕様は、便利な「上面操作
タイプ（フルトップオペレーション）」
で、しかもスマートなタッチパネル
スタイル。確実なボタン操作ができ
ます。

「LEDインジケーター」で、運転
状況をLEDの光でさり気なくお知
らせします。

食器乾燥用の温風を排気する前に、サブファンが外気を強
制ミキシングすることで、排気温度は体温とほぼ同じ約
35℃まで低下。システムキッチンに影響を及ぼさない低温・
低湿度なので、スリット（目地）からの排気が可能になり、排
気口のない美しい「フル扉材仕様」に。

スリット（目地）から排気する
「ツインファンベント」。

進化したエコナビ※2で、さらにかしこく節水・省エネ。

システムキッチンと美しく一体化、機能性も兼ね備えた「フル扉材仕様」。

（QSS45KD7WD､QSS45MD7WD）

（QSS45KD7WD）

（QSS45KD7WD）

「使うときにだけあらわれる、閉じれば存在しないかのような
一体感」。フル扉材仕様だからこそ実現した、美しさと機能性
を兼ね備えた食器洗い乾燥機です。

[青色点灯時]	洗浄／すすぎ／クールダウン
[赤色点灯時]	乾燥
[赤色点滅時]	ドライキープ※1

※1 点滅スピードが速い場合はエラーの可能性があります。　※2 食器の種類、汚れの種類によってはエコナビ運転しない場合があります。　※3 QSS45KD7WDでエコナビ運転した場合とエコナビ運転しない
場合との比較。●エコナビ運転した場合：使用水量約7.5L、消費電力量約0.40kWh、運転時間約109分●エコナビ運転しない場合：使用水量約9L、消費電力量約0.45kWh、運転時間約122分●これらは最大
値であり、食器の量や汚れにより効果は異なります。●日本電機工業会自主基準「食器洗い乾燥機の性能測定方式（2008年3月5日改訂）に基づき、給湯温度60℃、60Hzで設定。エコナビ運転の食器点数と汚
れの量については独自基準です。　※4 手洗いとQSS45VS7SDの使用水量比較において。

「ライトエコ」機能を搭載したタイプもご用意。

手洗いに比べて約1/9※4の節水性能に加え、加熱すすぎと乾燥の時短による節電
効果が期待できます。

（QSS45VD7SD､QSS45VS7SD）

汚れセンサー

食器量センサー
2センシング

1.

洗浄水の汚れを
光センサーで検知。

2センシング

食器量センサー2.
2センシング

室温センサー3.
3センシング

洗浄水の温度上昇
スピードで食器量を
判別。

室温をセンサーで
感知して乾燥時間を
自動調節。
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印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

上カゴは、食器が入れやすいようにはね上げ可能。さらにコップ類をセットした後でも
スライドできます。またお皿からお椀まで、幅広く対応する※9マルチピンでセットの自由度もアップ。

■当社試験条件：約50℃に温めて洗剤を溶かし（汚れと混ぜない）、2倍濃度洗剤液を5回スプレー。
　　　　　　　●実際のの食洗機と庫内の条件が異なります。

洗いやすくて清潔感のある全
面ステンレス。取っ手はつまみ
やすく、取り出しやすい形状
です。

お子さまの背 丈に配 慮して、
排気温度を約45℃※10まで下
げて排気。外気を混合するシス
テムで湿度も低く抑えます。

開閉のハンドル部分はフロアユニッ
トの取っ手ラインと調和する、スタイ
リッシュな「スリムデザイン」に。操作
性・デザイン性を兼ね備えています。

操作ボタンを内側の上部にレ
イアウト。食器量や汚れの程度
を確認しながらコース選択がで
きます。

酵素が汚れに最も効果を発揮する温度※8まで洗剤液をヒーター
で加熱・噴射してプレ洗浄。油汚れやごはんのこびりつき、茶渋な
どのがんこ汚れを溶かして、浮かせ※5、本洗浄の集中高圧水流
できれいに洗い流します。

強力噴射で上カゴのコップの底面まで確実に洗浄水を届かせる
下段ノズルと、下段ノズルの先端で回転しながら庫内に洗浄水を
高密度で行き渡らせる上段ノズル。役割の違う2つのノズルで庫
内を立体的にフルカバーします。

「フルフラット残さいフィルター」。 「スリムデザイン」。 「上面操作タイプ（フ ルトップ
オペレーション）」。「ソフト排気温システム」。

洗浄酵素のチカラで、がんこ汚れを
溶かす、浮かす※5「バイオパワー除菌※7」。

上下2段ノズルの強力立体噴射で
汚れを吹き飛ばす※6「プラネットアーム洗浄」。

※5 洗剤の種類によっては洗浄効果が十分に得られない場合があります。　※6 汚れの量や種類、付着の度合いなどによっては洗浄効果が発揮できない場合があります。　※7 除菌の試験内容
（QSS45KD7WD：専用洗剤約8g使用時）●試験機関名：（一財）日本食品分析センター●試験方法：寒天平板培養法●除菌の方法：高濃度洗剤液噴射方式●除菌の対象：庫内食器類●試験結果：バイオパ
ワー除菌行程終了後99％以上の除菌効果（試験は1種類のみの菌で実施。除菌効果は食器の量や位置、汚れの程度により異なります）。　※8 専用洗剤フィニッシュパワー＆ピュア（レキットベンキーザー・ジャパ
ン社製）の場合。　※9 食器の形状によってはセットできない場合があります。　※10 排気口から約10cm離れて計測（湿度約70％）室温20℃の場合。当社実験による。

●掲載のCG合成、イラストはすべてイメージです。

試験前 試験後

他にも便利で快適な高機能が満載。

（ＱＳＳ45ＫＤ7ＷＤ、ＱＳＳ45ＭＤ7ＷＤ、ＱＳＳ45ＶＤ7ＳＤ、ＱＳＳ45ＶＳ7ＳＤ、
  ＱＳＳ45RＤ7SＤ、ＱＳE45RＤ7KＤ、ＱＳS45RS7SＤ、ＱＳE45RS7KＤ）

（ QSS45MD7WD、QSS45VD7SD、QSS45VS7SD、QSS45RD7SD、
  QSE45RD7KD､ＱＳS45RS7SＤ、ＱＳE45RS7KＤ）

（ QSS45MD7WD、QSS45VD7SD、QSS45VS7SD、QSS45RD7SD、 
QSE45RD7KD､ＱＳS45RS7SＤ、ＱＳE45RS7KＤ）

（ QSS45KD7WD､QSS45MD7WD､QSSPW-S450A､ 
QSEPW-S450A）

（QSS45KD7WD､QSS45MD7WD､QSS45VD7SD､QSS45VS7SD） （ QSS45KD7WD､QSS45MD7WD､QSS45VD7SD､QSS45VS7SD）

上カゴが左右自由に動かせる、「ムービングラック○R」。
（QSS45KD7WD､QSS45MD7WD､QSS45VD7SD､QSS45VS7SD）

茶渋

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

マルチピン

溶かす、浮かす※5、吹き飛ばす※6。
「バイオパワー除菌※7」と「プラネットアーム洗浄」の相乗効果で高度な洗浄力。

写真はQSS45MD7WD

エコナビとはセンサーの働きで、自動的に電気や
水のムダを抑えた運転を行う機能です。
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食器洗い乾燥機 機種一覧
■部材価格表	 ＞	P.335
■設備図面	 ＞	P.406
■お手入れ・ご注意	＞	P.431〜436

深 型
幅450ｍｍ/上面操作タイプ 幅450ｍｍ/上面操作タイプ

品 番
希望小売価格 QSS45KD7WD　★219,000円（税抜） QSS45MD7WD　★199,000円（税抜）

1回あたりの
標準使用水量／標準運転経費＊

（手洗いとの比較）

食器容量

容
量

洗える食器の寸法 ・お皿：直径27cm以下6枚（30cm以下なら3枚まで）　・グラス類：高さ14.5cm ・お皿：直径27cm以下6枚（30cm以下なら3枚まで）　・グラス類：高さ14.5cm

洗えるマナ板の最大寸法※3 横410×縦220×厚み15mm 横410×縦220×厚み15mm

仕
様

操作部
形状

上面操作部 タッチ式 タッチ式

前面操作部 − −

操作部
素材

上面操作部 樹脂製 樹脂製

前面表示部 −（フル扉材仕様） パネル ： ステンレス製

運
転

運転コースと
運転時間の目安（50Hz/60Hz）

　・水圧0.3MPa、室温20℃の場合。
　 水温、水圧、室温により変わります。

6コース 6コース

行程 バイオパワー除菌・洗浄 → すすぎ → クールダウン → 乾燥 バイオパワー除菌・洗浄 → すすぎ → 乾燥

最終すすぎ温度 標準・強力コース ： 約67℃　節電コース ： 約60℃ 標準コース ： 約67℃　強力コース ： 約73℃　節電コース ： 約60℃

予約運転 4時間後の運転開始 4時間後の運転開始

ドライキープ ○ オートドライキープ ○ オートドライキープ

騒音値 約38dB／約40dB（50Hz／60Hz）※4 約39dB／約41dB（50Hz／60Hz）※4※5

食洗下
ユニット

扉柄ストッカー用 QS□□R045SD（J・P・E）T※6 収納可：QS□□R045SN（J・P・E）T※6　収納不可：QS□□R045SX（J・P・E）T

シルバー色ストッカー用 QS3AR045SD（L・R・G）T※6 収納可：QS3ＡＲ045SN（L・R・G）T※6　 収納不可：QS3ＡＲ045SＸ（L・R・G）T

約9.0L
（約73.6L節約）

約9.0L
（約73.6L節約）

約26.7円
（約34.5円節約）

約26.7円
（約34.5円節約）

44点（約6人分）

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

※1	扉材、下部ユニットが別途
必要です。

＊標準使用水量／標準運転経費 算出基準
水温20℃として給湯60℃接続（本体直近まで60℃のお湯がきている）の場合。食洗機専用洗剤は1箱600ｇ入り380円（税込）＜パナソニック調べ＞を標準量使用し各機種「標準コース」で運転した場合。
※算出基準料金・新電気料金目安単価27円/ｋＷｈ（税込）＜家電公取協調べ＞・ガス料金（都市ガス）：166円/m3（税込）＜パナソニック調べ＞・水道料金：132円/m3（税込）、下水道使用料：120円/m3（税込）＜日本
電機工業会調べ＞【2015年10月1日現在】　●全機種50/60Hz共用、給水・給湯兼用、給・排水接続直結、溢水検知付き。　給水器具等認証番号：W002-20013-003
※3 耐熱温度80℃以上のプラスチック製　※4 測定条件＝食器フルセット時の洗浄運転時（日本電機工業会自主基準〈2008年5月1日〉による）　※5 扉材仕様での計測値。　※6 食洗下ユニットの詳細に
ついては、P.335をご覧ください。　※7 乾燥のみを選んだ場合は送風（120分）＋ドライキープは選べません。乾燥なしを選んだ場合、結露防止のため加熱すすぎ終了後、約5分間送風運転を行います。　 
※8 工場出荷時の初期設定でドライキープ設定。

●給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60℃以下に設定してください。（70℃以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。）お願い

操作部：シルバー色

ハンドル取っ手の場合 ハンドル取っ手の場合

ライン取っ手の場合 ライン取っ手の場合

※1扉材仕様

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）室
温20℃での所要時間（左50Hz、右60Hz）です。水圧、水温、室温によって運転時間は変わります。
●所要時間にはドライキープの運転時間は含まれていません。●給水接続（約20℃）の場合、バイ
オパワー除菌の時間が約5分、洗い～すすぎの時間が約4～26分長くなります。

●配管内に60℃に満たない残水がある場合と使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変
わります。室温が15℃以下の場合、運転時間は約10～25分長くなります。

★初期設定の場合。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。標準コース、強力
コースは加熱すすぎ温度も変わります。

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）室
温20℃での所要時間（左50Hz、右60Hz）です。水圧、水温、室温によって運転時間は変わります。
●所要時間にはドライキープの運転時間は含まれていません。●給水接続（約20℃）の場合、バイ
オパワー除菌の時間が約5分、洗い～クールダウンの時間が約6～26分長くなります。
●配管内に60℃に満たない残水がある場合と使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変
わります。室温が15℃以下の場合、運転時間は約25～35分長くなります。
＊加熱すすぎ後、ファンの間欠運転により庫内を低温・低湿度化し、排気温度を低温化。ＬＥＤイン
ジケーターは青色点灯ですがポンプは停止しており、運転音は静かです。
★初期設定の場合。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

（注）フル扉材仕様とステンレスカウンターを組み合わせる場合、カウンターは専用品番・専用価格になります。詳しくはP.339をご覧ください。

運転
コース

洗浄
（バイオパワー除菌含む）

すすぎ
乾燥★ 所要時間

水 加熱

標　準 29分/24分（約52℃） 28分・2回 1回（約67℃）温風40分 約97分/約92分

強　力 41分/36分（約62℃） 79分・3回 1回（約73℃）温風60分 約180分/約175分

スピーディ 9分/9分 19分・1回 1回（約55℃） ー 約28分/約28分

節　電 39分/34分（約35℃） 39分・2回 1回（約60℃）送風120分 約198分/約193分

乾　燥※7 ー 90分・60分・40分

予　約 4時間後に｢標準｣コースで運転します。

（50Hz/60Hz）

運転
コース

洗浄
（バイオパワー除菌含む）

すすぎ クール
ダウン＊ 乾燥★ 所要時間

水 加熱

標　準 29分/24分（約52℃） 28分・2回 1回（約67℃） 30分 温風40分 約127分/約122分

強　力 41分/36分（約62℃） 62分・3回 1回（約67℃） 30分 温風60分 約193分/約188分

スピーディ 9分/9分 19分・1回 1回（約55℃） ー ー 約28分/約28分

節　電 39分/34分（約35℃） 39分・2回 1回（約60℃） 30分 送風90分 約198分/約193分

乾　燥※7 ー 90分・60分・40分

予　約 4時間後に｢標準｣コースで運転します。

（50Hz/60Hz）

94

※1
（注）フル扉材仕様
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印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。
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深 型 深 型
幅450ｍｍ 幅450ｍｍ

品 番
希望小売価格 QSS45VD7SD　★179,000円（税抜）

QSS45RD7SD シルバー色

★170,000円（税抜）

QSE45RD7KD ブラック色

★155,000円（税抜）

1回あたりの
標準使用水量／標準運転経費＊

（手洗いとの比較）

食器容量

容
量

洗える食器の寸法 ・お皿：直径27cm以下6枚（30cm以下なら3枚まで）　・グラス類：高さ14.5cm ・お皿：直径27cm以下6枚（30cm以下なら3枚まで）　・グラス類：高さ15cm

洗えるマナ板の最大寸法※3 横410×縦220×厚み15mm 横410×縦220×厚み15mm

仕
様

操作部
形状

上面操作部 − −

前面操作部 タッチ式 タッチ式

操作部
素材

上面操作部 − −

前面操作部 樹脂製金属調 樹脂製シルバー／樹脂製ブラック

運
転

運転コースと
運転時間の目安（50Hz/60Hz）

　・水圧0.3MPa、室温20℃の場合。
　 水温、水圧、室温により変わります。

6コース 6コース

行程 バイオパワー除菌・洗浄 → すすぎ → 乾燥 洗浄 → すすぎ → 乾燥

最終すすぎ温度 標準コース ： 約67℃　強力コース ： 約73℃　節電コース ： 約60℃ 標準コース ： 約67℃　強力コース：73℃　少量コース：64℃　節電コース ： 約60℃

予約運転 4時間後の運転開始 4時間後の運転開始

ドライキープ ○（調整機能で設定） ○（調整機能で設定）※8

騒音値 約41dB／約43dB（50Hz／60Hz）※4 約44dB／約46dB（50Hz／60Hz）※4

食洗下
ユニット

扉柄ストッカー用 収納可：QS□□R045SN（J・P・E）T※6　収納不可：QS□□R045SX（J・P・E）T 収納可：QS□□R045SN（J・P・E）T※6　収納不可：QS□□R045SX（J・P・E）T

シルバー色ストッカー用 収納可：QS3ＡＲ045SN（L・R・G）T※6　 収納不可：QS3ＡＲ045SＸ（L・R・G）T 収納可：QS3ＡＲ045SN（L・R・G）T※6　 収納不可：QS3ＡＲ045SX（L・R・G）T

約9.0L
（約73.6L節約）

約26.7円
（約34.5円節約）

44点（約6人分）

•上面操作タイプでは
 ありません。

操作部：ブラック色

操作部：シルバー色

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

新・ソフト
排気温

新排気
システム

残菜
フィルター ライトエコ

※1 ドアパネル、下部ユニット
が別途必要です。

※2 鏡面扉の場合、ドアパネル
の光沢度がキッチンの扉
と若干異なります。

ドアパネル仕様のご注意

扉の厚みにより隣接するユ
ニットと扉前面が揃わない
場合があります。

操作部：シルバー色

•上面操作タイプでは 
 ありません。

約11.0L
（約71.6L節約）

約31.1円
（約31.1円節約）

44点（約6人分）

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）室
温20℃での所要時間（左50Hz、右60Hz）です。水圧、水温、室温によって運転時間は変わります。
●所要時間にはドライキープの運転時間は含まれていません。●給水接続（約20℃）の場合、バイ
オパワー除菌の時間が約5分、洗い～すすぎの時間が約4～26分長くなります。

●配管内に60℃に満たない残水がある場合と使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変
わります。室温が15℃以下の場合、運転時間は約10～25分長くなります。

★初期設定の場合。乾燥時間は変更できません。

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）室
温20℃での所要時間（左50Hz、右60Hz）です。水圧、水温、室温によって運転時間は変わります。
●所要時間にはドライキープの運転時間は含まれていません。●給水接続（約20℃）の場合、洗い
～すすぎの時間が約20分長くなります。

●配管内に60℃に満たない残水がある場合と使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変
わります。室温が15℃以下の場合、運転時間は約10～25分長くなります。

★乾燥時間は変更できません。

※1 ※2ドアパネル仕様

運転コース内容

標  準 食後すぐに洗うとき。 強  力 食後数時間後や
油汚れの多いとき。 スピーディ 軽い汚れやつけ置き、

水洗い後に。 節  電 油汚れが少なく電気代を節約したいとき、
熱に弱い食器（耐熱60℃以上）に。

少  量 食器点数が少ないとき
に（21点以下）。 乾  燥 手洗い後や食器の

あたために。 予  約 4時間後に運転を
スタートするとき。 予  洗 あとでまとめ洗いするために汚れが乾燥しないようにあらかじめ軽く洗うとき。

※運転後は、「予洗」コース以外で洗い直してください。

運転
コース

洗浄
（バイオパワー除菌含む）

すすぎ
乾燥★ 所要時間

水 加熱

標　準 29分/24分（約52℃） 28分・2回 1回（約67℃）温風40分 約97分/約92分

強　力 41分/36分（約62℃） 79分・3回 1回（約73℃）温風60分 約180分/約175分

節　電 39分/34分（約35℃） 39分・2回 1回（約60℃）送風120分 約198分/約193分

少　量 29分/24分（約52℃） 25分・1回 1回（約64℃）温風35分 約89分/約84分

乾　燥※7 ー 90分

予　約 4時間後に｢標準｣コースで運転します。

（50Hz/60Hz）

運転
コース 洗浄

すすぎ
乾燥★ 所要時間

水 加熱

標　準 28分/23分（約57℃） 26分・2回 1回（約67℃）温風40分 約101分/約96分

強　力 37分/32分（約62℃） 48分・3回 1回（約67℃）温風60分 約192分/約167分

節　電 39分/34分（約35℃） 39分・2回 1回（約60℃）送風120分 約198分/約193分

少　量 25分/20分（約52℃） 29分・2回 1回（約64℃）温風35分 約89分/約84分

乾　燥※7 ー 90分

予　約 4時間後に｢標準｣コースで運転します。

（50Hz/60Hz）
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※1 ※2ドアパネル仕様
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NEW 2017年6月1日受注開始予定

食器洗い乾燥機 機種一覧
■部材価格表 ＞ P.335
■設備図面 ＞ P.406
■お手入れ・ご注意 ＞ P.431～436

浅 型 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幅450ｍｍ

品 番
希望小売価格 QSS45VS7SD　★158,000円（税抜） QSS45RS7SD シルバー色

★150,000円（税抜）
QSE45RS7KD ブラック色
★135,000円（税抜）

1回あたりの
標準使用水量／標準運転経費＊

（手洗いとの比較）

食器容量

容
量

洗える食器の寸法 ・お皿：直径25cm以下5枚　・グラス類：高さ11cm ・お皿：直径24cm以下　・グラス類：高さ11cm

洗えるマナ板の最大寸法※3 横410×縦220×厚み15mm 横410×縦220×厚み15mm

仕
様

操作部
形状

上面操作部 － －

前面操作部 タッチ式 タッチ式

操作部
素材

上面操作部 － －

前面操作部 樹脂製金属調 樹脂製金属調

運
転

運転コースと
運転時間の目安（50Hz/60Hz）

　・水圧0.3MPa、室温20℃の場合。
　 水温、水圧、室温により変わります。

6コース 6コース

行程 バイオパワー除菌・洗浄 → すすぎ → 乾燥 洗浄 → すすぎ → 乾燥

最終すすぎ温度 標準コース ： 約67℃　強力コース ： 約73℃　節電コース ： 約60℃ 標準コース ： 約67℃　強力コース ： 約73℃　節電コース ： 約60℃

予約運転 4時間後の運転開始 4時間後の運転開始

ドライキープ ○（調整機能で設定） ○（調整機能で設定）

騒音値 約40dB／約42dB（50Hz／60Hz）※4 約40dB／約42dB（50Hz／60Hz）

食洗下
ユニット

扉柄ストッカー用 QS□□R045SM（J・P・E）T※5 QS□□R045SM（J・P・E）T※5

シルバー色ストッカー用 QS□□R045SM（L・R・G）T※5 QS□□R045SM（L・R・G）T※5

約8.0L
（約67.0L節約）

約21.6円
（約34.0円節約）

40点（約5人分）

操作部：ブラック色

操作部：シルバー色

操作部：シルバー色

•上面操作タイプでは
 ありません。

約10.0L
（約58L節約）

約25.3円
（約30.3円節約）

40点（約5人分）

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）室
温20℃での所要時間（左50Hz、右60Hz）です。水圧、水温、室温によって運転時間は変わります。
●所要時間にはドライキープの運転時間は含まれていません。●給水接続（約20℃）の場合、バイ
オパワー除菌の時間が約5分、洗い～すすぎの時間が約4～26分長くなります。

●配管内に60℃に満たない残水がある場合と使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変
わります。室温が15℃以下の場合、運転時間は約10～25分長くなります。

★初期設定の場合。乾燥時間は変更できません。

●上表は水圧0.3MPa｛3kgf/cm2｝、給湯60℃（本体の近くまで60℃のお湯がきている場合）室
温20℃での所要時間（左50Hz、右60Hz）です。水圧、水温、室温によって運転時間は変わります。
●所要時間にはドライキープの運転時間は含まれていません。●給水接続（約20℃）の場合、バイ
オパワー除菌の時間が約5分、洗い～すすぎの時間が約4～26分長くなります。

●配管内に60℃に満たない残水がある場合と使用条件や給湯配管条件などにより運転時間は変
わります。室温が15℃以下の場合、運転時間は約10～25分長くなります。

★初期設定の場合。乾燥時間は変更できません。

＊標準使用水量／標準運転経費 算出基準
水温20℃として給湯60℃接続（本体直近まで60℃のお湯がきている）の場合。食洗機専用洗剤は1箱600g入り380円（税込）［（株）千石製：1箱600g入り408円（税込）］＜パナソニック調べ＞を標準量使用し各
機種「標準コース」で運転した場合。
※算出基準料金・新電気料金目安単価27円/kWh（税込）＜家電公取協調べ＞・ガス料金（都市ガス）：166円/m3（税込）［（株）千石製：153円/m3（税込）］＜パナソニック調べ＞・水道料金：132円/m3（税込）、下水
道使用料：120円/m3（税込）［（株）千石製：116円/m3（税込）］＜日本電機工業会調べ＞【2015年10月1日現在［（株）千石製：2014年10月1日現在］】　●全機種50/60Hz共用、給水・給湯兼用、給・排水接続
直結、溢水検知付き。　給水器具等認証番号：W002-20013-003 
※3 耐熱温度80℃以上のプラスチック製　※4 測定条件＝食器フルセット時の洗浄運転時（日本電機工業会自主基準〈2008年5月1日〉による）　※5 食洗下ユニットの詳細については、P.336をご覧ください。

●給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60℃以下に設定してください。（70℃以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。）お願い

※1 ドアパネル、下部ユニット
が別途必要です。

※2 鏡面扉の場合、ドアパネル
の光沢度がキッチンの扉
と若干異なります。

ドアパネル仕様のご注意

扉の厚みにより隣接するユ
ニットと扉前面が揃わない
場合があります。

運転
コース

洗浄
（バイオパワー除菌含む）

すすぎ
乾燥★ 所要時間

水 加熱

標　準 29分/24分（約52℃） 23分・2回 1回（約67℃）温風40分 約92分/約87分

強　力 41分/36分（約62℃） 73分・3回 1回（約73℃）温風60分 約174分/約169分

節　電 39分/34分（約35℃） 38分・2回 1回（約60℃）送風120分 約197分/約192分

少　量 29分/24分（約52℃） 20分・1回 1回（約64℃）温風35分 約84分/約79分

乾　燥 ー 90分

予　約 4時間後に｢標準｣コースで運転します。

（50Hz/60Hz）

運転
コース

洗浄
（バイオパワー除菌含む）

すすぎ
乾燥★ 所要時間

水 加熱

標　準 28分/23分（約52℃） 25分・2回 1回（約67℃）温風40分 約93分/約88分

強　力 37分/32分（約62℃） 67分・3回 1回（約73℃）温風60分 約164分/約159分

節　電 39分/34分（約35℃） 38分・2回 1回（約60℃）送風120分 約197分/約192分

少　量 25分/20分（約52℃） 24分・1回 1回（約64℃）温風35分 約84分/約79分

乾　燥 ー 90分

予　約 4時間後に｢標準｣コースで運転します。

（50Hz/60Hz）
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●引出し式で収納できます。●引出し式で収納できます。

※1 ※2ドアパネル仕様
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http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?c=search&item_no=QSS45RS7SD&item_cd=QSS45RS7SD&bh_cd=2&b_cd=201&style=&dep=&pes_flg=
http://www2.panasonic.biz/es/ai/products/search/detail?c=search&item_no=QSE45RS7KD&item_cd=QSE45RS7KD&bh_cd=2&b_cd=201&style=&dep=&pes_flg=


印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。
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浅 型 
幅450ｍｍ/上面操作タイプ

品 番
希望小売価格

NEW QSSPW-S450A シルバー色

★150,000円（税抜）

NEW QSEPW-S450A ブラック色

★135,000円（税抜）

1回あたりの
標準使用水量／標準運転経費＊

（手洗いとの比較）

食器容量

容
量

洗える食器の寸法 ・大皿（5点）：直径26cm以下　・中鉢（5点）：直径17cm以下　・小皿（5点）：直径12cm以下

洗えるマナ板の最大寸法※3 横370×縦210×厚み15mm

仕
様

操作部
形状

上面操作部 タッチ式

前面操作部 プッシュ式

操作部
素材

上面操作部 樹脂製

前面操作部 樹脂製金属調

運
転

運転コースと
運転時間の目安（50Hz/60Hz）

　・水圧0.3MPa、室温20℃の場合。
　 水温、水圧、室温により変わります。

5コース
●標準コース給湯接続：60℃の場合

行程 （スチーム） →洗い → すすぎ → 乾燥　※スチームは強力コースのみ

最終すすぎ温度 標準・強力コース ： 約70℃　スピーディコース ： 約55℃

予約運転 4時間後／2時間後　運転開始

ドライキープ ー

騒音値 約40dB／約42dB（50Hz／60Hz）

食洗下
ユニット

扉柄ストッカー用 QS□□R045SM（J・P・E）T※5

シルバー色ストッカー用 QS□□R045SM（L・R・G）T※5

操作部：ブラック色

操作部：シルバー色

約10.0L
（約58L節約）

約25.3円
（約20.2円節約）

35点（約5人分）

スチーム
洗浄

＊[給湯接続]60℃でお湯が本体近くまで来ている場合　[給水接続]20℃の場合

●所要時間は、水圧、水温、室温により変わります。

※1 ドアパネル、下部ユニット
が別途必要です。

※2 鏡面扉の場合、ドアパネル
の光沢度がキッチンの扉
と若干異なります。

ドアパネル仕様のご注意

扉の厚みにより隣接するユ
ニットと扉前面が揃わない
場合があります。

運転コース内容

標  準 食後すぐに洗うとき。 強  力 食後数時間後や
油汚れの多いとき。 スピーディ 軽い汚れやつけ置き、

水洗い後に。 節  電 油汚れが少なく電気代を節約したいとき、
熱に弱い食器（耐熱60℃以上）に。

少  量 食器点数が少ないとき
に（21点以下）。 乾  燥 手洗い後や食器の

あたために。 予  約 4時間後に運転を
スタートするとき。 予  洗 あとでまとめ洗いするために汚れが乾燥しないようにあらかじめ軽く洗うとき。

※運転後は、「予洗」コース以外で洗い直してください。

は2017年10月末日受注終了予定、
2017年11月末日出荷終了予定。

幅450mm　深型　ドアパネル仕様

QSSFB4515P

　★150,000円（税抜）

QSEFB4515P

　★135,000円（税抜）

97

浅型食器洗い乾燥機下ユニットの収納スペース

引出し式の
収納スペース

固定

洗浄コース
所要時間

給湯 給水

標　準 73分 90分

強　力 109分 122分

スピーディ
（乾燥なし） 21分 40分

乾燥のみ 60分 60分

予　洗 5分 5分

汁碗
 6点

グラス
 6点

湯呑み
 6点

大皿
 6点

小皿
 9点

茶碗
 6点

中皿
 6点

汁碗
 5点

グラス
 5点

湯呑み
 5点

大皿
 5点

小皿
 5点

茶碗
 5点

中鉢
 5点

●引出し式で収納できます。

※1 ※2ドアパネル仕様 （株）千石製
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https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/fwdItem?head_search_nav=1&searchKey=QSSPW-S450A&s_hinban_key=QSSPW-S450A
https://www2.panasonic.biz/scvb/a2A/fwdItem?head_search_nav=1&searchKey=QSEPW-S450A&s_hinban_key=QSEPW-S450A

