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能力・容量

移動量

主軸

第２主軸

最大の振り
往復台上の振り
最大加工径
最大加工長さ剖
両主軸チャック爪間の距離
棒材作業能力゛２

ＱＵＩＣＫＴＵＲＮＮＥＸＵＳ………：

２００-ｎ（５００Ｕ／１０００Ｕ）

φ６１０ｍｍ

φ３５０ｍｍ
φ３５０ｍｍ
５１４ｍｍ／１０２４ｍｍ

φ６５ｍｍ-
１９０ｍｍ

５３５ｍｍ／１０４５ｍｍ

８̈
５０００ｎｌｉｎ-１｛｛ｐｍ｝

無段
ＪＩＳＡ２-６

φ７６ｍｍ

２００，ⅡＭ（５００Ｕ／１０００Ｕ）

φ６７５ｍｍ

φ３５０ｍｍ
φ ３ ８ ０ ｍ ｍ ／
５４１ｍｍ／１０５１ｍｍ

φ ６ ５ ｍ ｍ-
２３０ｍｒｎ

５７５ｊｍｍ／１０８５ｍｍ
８̈

５０００「ｎｉｎ・１｛ｒｐｍ｝

無 段
ＪＩＳＡ２-６

φ７６ｍｍ

１６

刃物台

回転工具主軸

送り速度

心押台

電動機

所要動力源

タンク容量

機械の大きさ

（注）※１
※２
※３

チャックサイズ
主軸最大回転速度゛３
変速レンジ数
主 軸 端 犬
貫通穴径
チャックサイズ
主軸最大回転速度
主軸台移動量（Ｗ軸）
主軸台早送り速度
刃物台形式＜
取付工具本数
角バイトのシャンク部の高さ
ボーリングバーのシャンク径
刃物台旋回時間

早送り速度：Ｘ軸
早送り速度：Ｙ軸
早送り速度：Ｚ軸
早送り速度：Ｃ軸
心押台の移動量
テーパ穴の形式
主軸用電動機（３０分定格）
主軸用電動機（連続定格）犬
第２主軸用電動機（２５％ＥＤ）
回転工具主軸用電動機（１０分定格）
切削水用電動機
電源（連続定格）
空気圧源
切削水タンク容量

１２本

２５ｍｍ

φ４０ｍｍ
０，２ｓｅｃ／１ステップ

３００００ｍｍ／ｍｉｎ

３３０００ｍｍ／ｍｊｎ

５５０ｍｍ／１０３５ｍｍ
ＭＴ５（回転センタ）／ＭＴ４（ビルトインセンタ）
１８．５ｋＷ（２５ＨＰ）

１ ５ ｋ Ｗ （ ２ ０ Ｈ Ｐ ） … … … …

○』８ｋＷ

３０．０ｋｖＡ

１ ５ ０ Ｌ ／ ２ ２ ０ Ｌ … …

１８４０ｍｍ／１８７０ｍｍ
２４２６ｍｍｘｌ７８０ｍｍ／３４１５ｍｍｘ１９０８ｍｍ
４８００ｋｇ／５９００ｋｇ

最大加工長さは、チャックの種類により異なります。
中空チャックを使用した場合の最大能力を示します。（ＢＢ-０８チャック選択時）
主軸回転速度は、チャックの仕様により制限を受けます。

１２角ドラム刃物台（ＶＤＩ方式）…………
１２本

２５ｍｍ

φ４０ｍｍ
０．２ｓｅｃ／１ステヅプ
４５００ｍｉｎ’１｛｛ｐｍ｝
ドリル：φ２０ｍｍ，エンドミル：φ２０ｍｍ，

タップ：Ｍ２０×２．５
３００００ｍｍ／ｍｉｎ

３３０００ｍｍ／ｍｉｎ
５５５５ｆｎｉ❹｛｛ｐｍ｝

５５０ｍｍ／１０５０ｍｍ
ＭＴ５（回転センタ）／ＭＴ４（ビルトインセンタ）
１８．５ｋＷ（２５ＨＰ）

１５ｋＷ（２０ＨＰ）

５．５ｋＷ（７．５ＨＰ）
０．１８ｋＷ

３０．７ｋｖＡ
０．５ＭＰａ（５ｋｌｇｆ／ｃｍ２），１５０Ｌ／ｍｉｎ（標準状態）
１ ６ ０ Ｌ ／ ２ ３ ０ Ｌ 二

１８４０ｍｍ／１８７０ｍｍ
２５３６ｍｍｘ１７８０ｍｍ／３４８０ｍｍｘ１９０８ｍｍ
４９００ｋｇ／５６００ｋｇ

YOSHIZAWA
ハイライト表示
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