
汎用フライスH

ベツド形フライス囲10,000台の納入実績に基づく高い信頼E

日すくれに操作性
●操作関係の前面集中化c

。モノレバー方式によるテーブル操作の簡易化t

田4カ重切田

□高い安全性

●岡ll性の高い主転と堅固な箱形主軸頭 [

●確実なバ ックラ ッシ除去装置 c

●手送リハンドル自動けり出し装置◆
●送り安全クラ ッチによる機械の損傷防止.

・ 電流計による適正切削動力の機知c

●電磁ブレーキによるスムーズな主軸の急停止c

□広範田0作票

団体票塵率増大

●バーチカルアタ ブチメン ト、ユニバーサルアタ ッチメント、

円テーフル、万能割出台その他各種補助装置の取付可能て

0デ ジタル位置表示装置を併用すれば、治具フライス盤として

ご使用いただけます.

●テーブル 3方向の切削送り、早送り、手送りの切換容易c

●オートサイクルによる連続加工c

□高稲 ●ベ ノドタイフのため重量物加工に威力発揮ε

□ 保 守 点 t舞雪 覇      ・ ユニ ント構成による分解、組付の容易化
=

■機情事停傾軍仕様 Ч および'法 は改良のため予告なく変更することがあります

1,300

420

500

1∞～600

520

50おψ550

190、

(1)最大白E工容積(x・ Y・ Z〕 mm 之OX260X360 X450 1,100)(420)(500 1,300X420X500

(2)ス トローク

テーブル左右方向(x軸)        mm
,― プル前後方向(Y軸)        mm
主韓頭上下方向 (z軸)        mm
主軸館とテーブル上面の距離(Vのみ〕  mm
主軸中心とコラム前面の距離(vの み)  mm
主軸中心とテープル上面の霊産(Pのみ) mm
主軸中心とオーバア…ム下面の距離(Pのみ)mm
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(3)テ ープル

テープルの寸法(LXW)

テープルの消数および守法

最大積載重量
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(4)■ 動 機

主軸駆動用

送り駆動用

切削油ポンプ駆動用
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7,000(5)機 械 重 量 КB 2,8∞ 4,2∞ 6,300

(6)据付所要面積 mm 2.410X,i620 3,075)(1,860 3,710)(2.270 4,160)(2.270

(7,電源総容量 AC 200/220v・ 50/60H2   XVA 7 14 28 30


