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BENCH DRILttNG MACHINE

0耐 久 性

主軸 は炭素銅に熱処理 を施 し、ベア リングは充分に能力の大 き
い もの を使用、クイルのはめあいは精密に加工等耐久性に留意
してあ りますから激 しい作業に耐 え、長時間精度 を保ちます .

● リングロ盛

一 日盛 3けmに 拡大されてお り、非常に見やす くなっています

0穴あけ深 きのセ ッ ト

迅速 、容易にできます、工作物の表面 に ドリル を押当て、所要
の深 さどうりに リングロ盛 を合 して、ハ ンドル軸端のネジを締
付 けとす .

● 4段変違

広い範囲に変速できますから適正 な回転数が得 られとす

0ベル ト張 り装置
レパーの操作でモーターが移動 しますか らベル トの掛換 えが楽
にで きます (KDS-410、 KDR-410の み )

0チ ャック抜 きナッ ト
ナ ッ トを廻せば ドリルチャックが筋単に取外せ ます

0主軸スプライン

主軸 は 4本溝スプラインで駆動 されますか らキー薦の もの より

耐久力があ りますⅢ

●照明灯付
主軸ヘ ッ ドの下面に埋込型の作業用照明灯 を取付けてあります

(KDS-410、 KDR-410の み )

0テ ープル界降装置付

全機種 とも昇降装置付です
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