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運動範囲 (標準仕様 )

運動範囲 (5XB仕様 )

運動範囲 (グ ラファイト仕様 )

1.機械の仕様

項 目 仕様

x軸移動量 (サ ドル左右) 600 1Fll■

Y軸移動量 (テ ーブル前後 ) 40011m

z軸移動量 (主軸頭上下) 350 1rm

テーブル上面から主軸端面まで 150ヘン500 1Fm

項 目 仕様

X軸移動量 (サ ドル左右) 600■En

Y軸移動量 (テ ーブル前後 ) 3251ュlm

Z軸移動量 (主軸頭上下) 350 1Jim

傾斜軸 (B軸)移動量 130°  (-20-+110° )

回転軸 (C軸)移動量 360° (連続 )

主軸端面と円テーブル上面の距離 Z

(傾斜軸=0。 )

+45-+395 HIn

主軸中心 と円テーブル中心の距離 X
(傾斜軸 =o。 )

-425-+175xュ
1運n

主軸端面と円テーブル中心の距離 Z
(傾斜軸=9oO)

+135～ +485 rrm

主軸中心と円テーブル上面の距離 X
(傾斜軸 =9o。 )

-335～ +265 1rm

項 目 仕様

X軸移動量 (サ ドル左右 ) 600 1rm

Y軸移動量 (テ ーブル前後) 400 Frm

Z軸移動量 (主軸頭上下) 340 1rm

テーブル上面までの距離 260-600 1rm
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1.機械の仕様

主軸

概
要
編

仕様
項 目

―F63(オプシヨン)

、 HSK― A63イま40 まノ N Oア/247

HSK
主 テーパ穴

265 1rm
ンリン

ツベ 内グ 径トロフ軸主
S5桁直接指令

数換段変転速度回軸主 可イこ時同と動軸移ボ 式サ気電ンシンリ ヨエ アオ軸主
Ⅲ生△S403P40T 1形

プルスタツド

8.8kN

17.6 kN

14.7 kN

・7/24テ
~パ No.40

・HSK‐A63

・HSK ‐F63(オプシヨン)

工具クランプ カ

200-20000 min‐
1

(25%ED/連続)
15/1l kW

高速主軸

・ 主軸回転速度

・駆動モータ

300ヘン30000■lin-1

23.9/17.5kW(30 分 /連続)・ 主軸回転速度

・駆動モータ

シ ョン )
高速主軸 (オプ

50-10000 Hin-1

7.5/5.5kW (25%ED/連続)・主軸回転速度

・駆動モータ

高 トルク主軸

自動工具交換装置

仕様
項 目

(25本、40本、60本はオプシ ヨン)

15
工

式方し出り地 定害1固番
工具選択方式

ЛsB633940T(いほAS403-BT40)

DlN 69893-1

DIN 69893‐6

・7/24テ
~パ No.40

・HSK―A63

・HSK ―F63(オプシヨン)

工具シヤンク形式

5.8s
工具交換時間

―ル・ ツ ~・ ツ
~ル

)
(ツ

り80X250 mrn
工具最大寸法

(径 X長 さ)

7 kg
工具最大質量

(シ ヤンク都含む)

自動交換可能な

工具

1日2
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項 目 仕様

テーブル寸法 750× 400 HIn

テーブル上面の形状 T溝 (18H81Шlx4本 )

テーブル上の最大積載質量 (等分

布 )

300 kg

テーブル上面の地上高 800 4un

ヮーク寸法 (幅 ×奥行 x高 さ) 750× 545× 250 1nm

1.機械の仕様

テーブル (標準仕様 )

テーブル (5XB仕様 )

テーブル (グ ラファイ ト仕様 )

項 目 仕様

テーブル寸法 り200 1rm

テーブル上面の形状 T溝 (18H811m× 4本 )

システム 3R製マクロチャンク仕様 (オ

プション)

エロワ製 ITSチ ャック仕様 (オプショ

ン )

テーブル上の最大積載質量 (等分

布 )

30 kg

テーブル上面の地上高 110511m

ワーク寸法 (直径 ×高さ) り250× 135 mm(条件付)

2130× 300 mm(Y軸ス トローク制限あ

り)

最小割出角度 0.0001°

項 目 仕様

テーブル寸法 750× 400 1xm

テーブル上面の形状 T溝 (18H8rml× 4本 )

テーブル上の最大積載質量 (等分

布 )

300 kg

テーブル上面の地上高 8001/m

ワーク寸法 (幅 x奥行 x高 さ) 750× 545× 3401■m

13F101C‐0612
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1.機械の仕様

送 り

機械原点

主軸潤滑油温度コントロ~フ

切削液供給装置

仕様

項 目
鰤

最小設

200001nコ」こlin

10800° /min

早送 り速度

軸ZYX
仕様)(5XB転軸回傾斜軸

1～ 20000 mttmin

10800° /min

切削送 り速度

Z 軸YX
)様仕(5XB転軸回傾斜軸

0-100001コ調」rnin

10000° /■lin

(23段 )り速度ジョグ送

軸ZYX、
)仕様(5XB回 転軸傾斜軸

仕様

項 目

拿穐
卜
i啓:ユ
空多ノ

'柔

羊を音

'
oO位置

x、 Y、 Z軸

傾斜軸 (5XB仕様 )

原

回転軸 (5XB仕様)

ドツリ 方式出検グ

原点検出 に 含ヒ可てルアユマ

原,黒復)語

仕様

項 目
looヘン5000W

(120 HZ)5000W

2700W(60 HZ)

700W (60 HZ)

冷 40L
タンク容量

o。75kW X3
2X )用イ由サ掃〒!X用送 油(

モータ容 量

仕様

項 目
3

ノ 20L/Fnin
ン 量出吐プポ 130L
ン 量総 容クタ

o。325/0.520
Hz)Hzイ600(5kW

モータ容量

1‐4
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所要空圧源

清浄な空気であること (エ アドライヤは必須)

所要電力

電源容量

1.機械の仕様

,

:

項 目 仕様

力 0.4～ 0.8 MPa(4～ 8 kg7cm2

消費量 600 NL/min(大気圧 )

露点湿度 -20℃以下

JIS B 8392-1(IS0 8573-1)に 規定す る

等級 2.5.2相 当

l m3ぁ たり最大粒子数 0.001<x≦

0.0051】lmが lo個以下

l m3ぁ たり最大粒子数 0.00o5<x≦

0.001 1rmが looo個以下

l m3ぁ たり最大粒子数 0.Oool<x≦

0.000511mが looooo個以下

圧力露点 +7℃以下 (絶対圧 0.8 MPaに

おける値 )

オイル総濃度 0.l mg/m3以 下

概
要
編

項 目 仕様

主軸駆動 15 kW(高速仕

7.5kW(高 トルク仕様 )

軸送 り X軸 2.8kW
Y軸 2.8kW
Z車由:4,4kW

工具マガジンの割出 0.5kW

主軸潤滑油温度コン トローラ 3.07 kW

切削液供給装置 (ク ーラントポン

プ)

0.325/0.52 kW(50 Hz/60 Hz)

摺動面潤滑油供給装置 0.017 kW

ミス トコレクタ (ォ プシ ョン) 0.75 kW

オイルスキマ (オプション) 0.015 kW

集塵装置 (グ ラファイト仕様 ) 2.2kW

項 目 仕様

電源 AC200/220V± 10% 50/60 Hz±2%
機器の最大消費電力の総計 標準仕様 :33 kVA

グラファイ ト仕様 :36 kVA

5XB仕様 :36 kVA

給電ブレーカ 125A(工場側 150A以上 )

13F101C-0612
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1.機械の仕様

機械寸法 (標準仕様 )

機械寸法 (5XB仕様 )

機械寸法 (グ ラフアイト仕様 )

精度

ェアハイドロユニ ツト

槃

仕様
項 目

500 rnm
さ

2280X2040 rrm
(幅 ×奥行 )所要床面

7300 kg
質量

4点支持
基礎

概
要
編

仕 様
項 目

Ilm
さ

2280× 2040111m
(幅 X奥行 )所要床面

7500 kg
質量

4点支持
基礎

１
韓

仕様
項 目

mm2
一品

2280)(2075 1rm
(中冨X察%子 )所要床面

7400 kg
質量

4点支持
基礎

仕 様
項 目

±o.o015 1nm (ス ケール付き)

位置決め 度 ( 長 )

(ス ヶ―ル付き)±0,001 rrm
返 )長全め 度精し 置 決位繰

仕様
項 目

2
量

1‐ 6
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