
●ＧＳ-ＢＭＨシリーズ・仕様

項 目 単位 ＧＳ-ＢＭＨ ＧＳ-ＢＭＨＡ ＧＳ-ＢＭＨＣ ＧＳ-ＢＭＨＦ
テーブルの作業面積（長さ×幅） ｍｍ ５００×１５０ ５００×１５０ ５００×１５０ ５００×１５０
テーブルの最大動き（手動） ｍｍ ５８０×２００ ５８０×２００ ５８０×２００ ５８０×２００
テーブルと砥石軸心の距離 ｍｍ ４３０ ４３０ ４３０ ４３０
砥石の寸法（直径×幅×穴径） ｍｍ １８０×６～２２×３１．７５ １８０×６～２２×３１．７５ １８０×６～２２×３１．７５ １８０×６～２２×３１．７５
砥石の回転数５０／６０Ｈｚ 「，ｐ，ｍ ２８００ ２８００ ２８００ ２８００
マグネットチャックの寸法
（長さ×幅×高さ）

（平型） ｍｍ ４５０×１５０×７０ ４５０×１５０×７０ ４５０×１５０×７０ ４５０×１５０×７０
（可傾） ｍｍ ３８０×目ＯＸ１２５ ３８０×目ＯＸ１２５ ３８０×目ＯＸ１２５ ３８０×目ＯＸ１２５

テ ーブル 左 右 送 り
ハンドル｜回転 ｍｍ ９０ ９０ ９０ ９０
自動速度 ｍ／ｍｉｎ ３～２５ ３～２５ ３～２５ ３～２５

テーブル前後送り

ハンドル｜回転 ｍｍ ５ ５ ５ ５
｜目盛 ｍｍ ０．０５ ０．０５ ０．０２ ０．０２

微動送りｌ回転 ｍｍ ●０．２５ ●０．２５ ０．２５ ０．２５

ｌ目盛 ｍｍ ●０．００５ ●０．００５ ０．００５ ０．００５
自動ステップ送り ｍｍ - - ０．５～４ ０．５～４

自動連続送り ㎜／ｍｉｎ - - １００～８００ １００～８００

砥石軸上下送り

ハンドルｌ回転 ｍｍ ｜ １ １ ｜
｜目盛 ｍｍ ０．００５ ０．００５ ０．００５ ０．００５

微動送り｜回転 ｍｍ ●０．２ - ●０．２ -

｜目盛 ｍｍ ●０．００２ インチング０．００２ ●０．００２ インチング０．００２
自動切込量 ｍｍ - ０．００２～０．０２ - ０．００２～０．０２

自動早送り速度（Ｅ５〔〕／６０Ｈｚ） ｍ／ｍｉｎ ３４０／４００ ３４０／４００ ３４０／４００ ３４０／４００

モ ー タ

砥石軸用 ｋＷ 〔〕．７５（４Ｐ） （〕．７５（４Ｐ） 〔〕．７５（４Ｐ） 〔）．７５（４Ｐ）
油圧用 ｋＷ 〔｝．７５（４Ｐ） （）．７５（４Ｐ） 〔）．７５（４Ｐ） 〔〕．７５（４Ｐ）
上下送り用 Ｗ ９０（４Ｐ） ９０（４Ｐ） ９０（４Ｐ） ９０（４Ｐ）

本体ベッド振付面積（横×縦） ｍｍ ６４０×７２０ ６４０×７２０ ６４０×７２０ ６４０×７２０
本体の大きさ（横×縦×高さ） ｍｍ １６５０×１３３０×１６６０ １６５０×』３３０×１６６０ １６５０×１３３０×１６６０ １６５０×１３３０×１６６０
所用床面積（横×縦） ｍｍ ２２３０×１５３５ ２２３０×１５３５ ２２３０×１５３５ ２２３０×１５３５
質 量 ｋｇ １，０５０ ｜，０６０ ｜，０６０ ｜，０７０

注）イ士様・構造など予告なく変更することがあります，

４。

●外観寸法図

●印は特別付属品です
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