
項 目 単位 仕 様

MSヘ ッド

12R

容 量

X軸方向移動量 (テ ーブル左右) mm 1 050

Y軸方向移動量 (サ ドル前後) mm 530

Z軸方向移動量 (主軸頭上下) mm 510

テーブル上面から主軸端面までの距離 mm 150-660
コラム前面から主軸中心までの距離 mm 564

テーブル

作業面の大きさ (X軸方向XY軸方向) mm 1,260× 560

工作物許容質量 kg 800

作業面の形状 (T溝呼び寸法X間隔×本数) mm 18× 110× 5

床面からテーブル作業面までの高さ mm 920

主軸

回転速度 Ⅱlin‐ 1 35～ 12,000

回転速度域変換数 2段(巻線切換式)

主軸端 (呼び番号) 7/24テーハ
°
 No.50

軸受内径 mm φ100

送 り速度

早送 り速度 河 min Xノlr30   Z:20

切削送 り速度 mm/min 1～ 10,000(1～ 20,000:立主 1)

自動工具交換装置

ツールシャンク (呼び番号 ) 」IS B 6339 50T

プルスタッ ド (呼び番号 ) OKK専用 90°

工具収納本数 40

mm φ l10

mm φ200

mm 350

kg(N・ ml 20(29.4)

メモリランダム方式

sec 2,0(重量ツール変速可能)

sec 5黎D (13.9:整と2)

1.機械本体仕様

工具最大径 (隣接工具あり)

工具最大径 (隣接工具なし)

工具最大長さ (ゲージラインより)

工具最大質量 (モーメン ト)

工具選択方式

工具交換時間 ツール・ツー・ツール

VⅣ〔53R―No50

工具交換時間 カット・ツー・カット

注1:HQ及びハイパーHQ制御時  注2:ATCシャンタ仕様
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項 目 単位 仕様

MSヘ ンド

12R

電動機

主軸用 (30分/連続 ) FANUC kW AC30/25

送 り軸用 FANUC kW X,Y3.0,Z7.0

切削油剤ポンプ用 kW 0.4

招動面潤滑ポンプ用 kW 0,017

主軸ヘ ンド冷却ポンプ用 (オイルクーラ) kヽV 0,75

主軸潤滑油ポンプ用 (オイルエア) kW 0.018

主軸ツールアンクランプ/ATC用 kW 0,75

MG旋回用 kW 0.4

MGポ ット倒れ駆動用 kW 0.09

コイル コンベア用 kW 0.2X2

所要動力源

電源電力 FANUC kVA 60

電源電圧・電源周波数 V・ Hz AC200V± 100/0

AC220V± 10°/0

50/60Hz± lHz
60Hz± lHz

空気圧源圧力 注 3 MPa 0。4-0,6

空気圧源流量 (大気圧 ) 注 3 L/mm(ANR) 喪馨与基  600以上※

タンク容量

切削油剤用 L 810)<

主軸ヘ ンド冷却用 (オイルクーラ) L 50

主軸潤滑用 (オイルエア) L 2,0

招動面潤滑用 L 6.0

機械の高さ (床面より) mm 3,160

所要床面の大きさ

mm 3,851)(3,230

mm 4,851× 4,310

kg 8 000

℃ 5～40

% 10～90(結露しないこと)

VⅣ153R―N050

運転状態 (左右×奥行 )

保守エ リア含む (左右 ×奥行 )

機械質量

作動環境温度

作動環境湿度

注 3:供給エアの清浄度は IS0 8573‐ 1/JIS B8392‐ 1における等級 3.5,4相 当以上として下さい。

※ :オプション対応
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3 機械本体特別付属品

○印は本機に付属 しています。 V卜/153R― No50

O
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付属 No 内容

1
テーブル幅 1,260mm

2
□CAT50
□DIN50

3
Bigプラス (MG部 ツール抜き付属)

4
□8,000 min・ 1(No.50‐ ギヤ)

■12,000min‐ 1(NO.50‐ MS)

5
AC18.5/15 kW(No.50‐ ギヤ)

6
□MAS l(45° )

□MAS2(60° )

7
□20本 (ド ラム式 )

■40本 (チ ェーン式)

8
シャ トル式 APC ロパ レット作業面 T溝仕様

ロパ レット作業面タップ穴仕様

9
250mm
(APC付加時標準対応 )

10
ロチップフロークーラン ト (コ イルコンとの併用不可)

ロコイルコンベア不要

ll
□中圧仕様 (ポンプ出力UP:1.lkW相 当)

□標準クーラントノズル不要

12
ディスク式

13
正面 ドア自動開閉仕様

14
□天丼カバー

■ATC自動開閉カバー仕様

15
LED照明灯 1灯追カロ (MG側 )

16
■タワー式 □回転式

□ 2灯式

口 3灯式

M02/30:黄点灯

自動運転中 :緑点灯

アラーム :赤点灯

ブザー 固有 ■無

17
■X軸,Y軸,Z軸
□X軸,Y軸

18
注 1)

□2ⅣIPaク ーラン ト  ロ7MPaク ーラント

回エア    ロクーラン ト用プレパ レーション

19
□別置タンク仕様

□高圧ユニットに積載 (別途高圧ユニット必要)

20

21

22
ロブルーベ製

□黒田精工製

エコブースタ
エ コセーバー

23
□Big □日研 □NST □その他 (       )
ロハイスピンドル用 ロアングルアタッチメント用

24
□Big □日研     (ク ーラント配管を含む)

□その他  ホルダー型式 〔 〕

三1)ス ルース ピン ドルを使用 しないツールホル ダ用プルスタッ ドには、必ず穴無 しタイプを使用 して下 さい。



○

○

○

○印は本機に付属 しています。

付属

○

中ヽ生53R―No50
No. 内容

25
シャワーガン式

26
赤松電機製 SMG‐ 100
コラム背面設置

27
逆洗濾過式アル ミ/鋳物用

28
■固定式チップバケット

□傾転式チップバケット

29
ロペンダント式

ロコンツール移動式

30
ロスタンド式

ロハンディタイプ

31
ボン ドアンカー方式

32
lkg

33
□指定色 単色

指定色 〔

□指定色 複数色

〕  □範囲指定有り

34
工具箱入 り

35
円テーガル型式 〔       〕モツ型式 〔
モータ手配 □有 □無    □支給品取付対応

〕

36
円テーフ

ヾ
ル型式 〔

□支給品取付対応

〕コントローラ〔
ロインターフェイスのみ(ヨ ントローラ付き円テーフ

゛
,レ)

〕

37
ワーク計測  工具長/径計測

38
ワーク計測

ロレニショー光線式 回その他(ワ ーク計測)

39
工具長測定  工具折損検出

(工具計測 )

40

41
※MΔH4375のみ

42
NCプログラム (マ クロプログラム)対応

43
エコリース対応仕様 油圧を有しない

44

45

46

47

48
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20301090

0K―K立形マシェングセンタ

型正tiVM-53R(2014)NoB479

Bロングテーブル仕様

(テープル幅 :1260)

口主軸50番MS
E12000rpm

日工具ATC40
・オイ)レスキマー
日天丼カバー
日照明装置
ロシグナル3灯 ブザー無
ロリエアスケールXYZ
・エアプロT
ロミストコレクター
Bリフトアップチップコンベア
日操作盤100mm嵩上げ
ロツールマガジン
コエコリース文寸応


