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1
機械本体の標準

データ

本機の主な仕様
4Ⅲ
l

1

INTEj-200

心問 1000心間 500
単位

φ530

項 目

mm
最大振り

mm
往復台上の振り

φ500mm
標準加工径 1016500mm
最大加工長※1

能力 容
量

35-5000
minコ

回転速度 37(o→ 4250 minコ )
S

加減速時間※2
Ⅲ76

mm
主軸貫通穴径

」IS A2-6"

主軸端形状
φl10

mm
主軸前部軸受内径

AC ll17 5[オ プシヨン:15/111kW
主軸用電動機(40%ED/連続)

143/105[オ プシヨン 140'955]NmED/連続定格(40%レク主軸最大ト
チャックワ

シヤフトワ

ク

ク
一　
一最大支持質量 (チヤツクを含む)※

3

φ65
mm

棒材作業能力※4

旋肖」主軸

ATC付き 1スピンドル刃物台

刃物台型式 KM631C6,CAPTO
[オプシヨ(T63)HSK―A63

ッールシヤンク型式
05

S
90°割出時間 35'30

kW/ 連続)力 (40°/oED出機電動用回転工具 229/196
NmD40°/oE 連続)/レク具最大ト転エ回 35～ 12000
min l

回転工具回転数

ミル主草由

MT No 4(ビ )レトインセンタ)MT No 5(回転センタ)

テーパ穴型式 lo～7005～ 70kN
権 力

テールストツク

20[オプション:36,72]
本

工具収納本数 25
mm20本仕様

o125]φ90 [隣接工具なしmm36本/72本仕様
工具収納最大径

240
mm

最大工具長さ 5
k9

最大工具質量

ATCマガジン

40
m/minX軸

40
m/minY軸

40
m/minZ軸

8
m′minW軸

555
min当C軸

早送り速度

450
mmX軸

200
mmY軸

1225
550

mmZ軸
1445

950
mmW軸

-30～ 490(5°ごと)
度B車由(割 り出し)

移
舌勤量

送り軸

180
150L

クーラントタンク容量※5 2636
kVA

電源容量(連続定格)
05

MPa
エア圧力

305
L/min

総エア容量

その他

HA16S5A045」
1-1

」



1 機械本体の標準データ

項 目 単位
INTEj‐ 200

心間 500 心問 1000

総合 大きさ

(20本 /36本/
72本マガジン)

心高 mm 1100

長さ mm 2990 3790

奥行き mm 2420/2420/2450

高さ mm 2400滋 50醜500

機械質量(オイルパンを含まず) kg 7400/7700/8000 8300/8600

※1

※2

※3

※4

※5

注意 :

最大加工長は、チヤックの種類により異なります。

中空チャックH3(「弘Z-323+ClTA14叱 Z‐340組み合わせ時(0→ 5000 mm当 の 85%の回転数に達する時間)
(チャック爪を含まず)

支持工作物の重心位置は主軸端面から170 mm以下とします。
工作物保持装置の剛性、保持力は考慮されていません。

静止時に計算上安全に支持可能な質量を示しており、回転バランス、加工条件などにより軸受寿命に影響を与える
場合があります。

チャックを含んだ質量となります。

チャックにより棒材作業能力は異なります。

H3KT8_Z‐323+ClTA140_Z‐340(豊不日):φ51
H3KT8 Z‐324A tt ClTA165x25‐ CD(豊希日):φ65
B208+S1552(Jと ,II):φ51

BB03+S1875(引 ヒ,II):φ65

チップコンベアなしの場合

本説明書で示されている数値と機械に取り付けてある銘板の数値が異なるときは、銘板の

数値を使用してください。
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