
仕様表

項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型式 PB-1.5MNP5
PB-1.5MNP6

PB-2.2MNP5
PB-2.2MNP6

PB-3.7MNP5
PB-3.7MNP6

制御方式 電子式［「ECOMODE」方式／「PUSC」方式切替可能］
電動機出力 kW 1.5 2.2 3.7
最高圧力 MPa 0.93
制御圧力 ON − OFF MPa 0.78− 0.93
周囲温度 ℃ ０～40

シリンダ径（㎜）×行程（㎜）×数
低圧側

φ72×65× 1 φ72× 65× 2
φ90× 85× 1

高圧側 φ50×85× 1
回転速度 min-1 970 730 1,000
吐出し空気量 L/min 165 265 440
電源電圧（50/60Hz） V トップランナーモータ�三相200／200・220
始動方式 − 直入（起動負荷軽減制御付き）
空気出口 − Rc3/8B止め弁×１（ゴムホース内径φ12）
内蔵空気タンク容積 L 35
外形寸法（幅×奥行き×高さ） mm 745× 620× 960 850× 680× 1,020
質量 kg 124 148 187
騒音（正面 1.5m） dB[A] 53 56

項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型式 PBD-1.5MNP5
PBD-1.5MNP6

PBD-2.2MNP5
PBD-2.2MNP6

PBD-3.7MNP5
PBD-3.7MNP6

構成機器
パッケージベビコン PB-1.5MNP5

PB-1.5MNP6
PB-2.2MNP5
PB-2.2MNP6

PB-3.7MNP5
PB-3.7MNP6

エアードライヤー HD-15XF
制御方式 電子式［「ECOMODE」方式／「PUSC」方式切替可能］
最高圧力 MPa 0.93
制御圧力 ON − OFF MPa 0.78− 0.93
周囲温度 ℃ 5～40
出口空気の露点温度 ��℃ 圧力下15℃以下 (周囲温度30℃時 )
吐出し空気量 L/min 165 265 440
電源電圧（50/60Hz） V トップランナーモータ�三相200／200・220

エ
ア
ー
ド
ラ
イ
ヤ
ー

電源電圧（50/60Hz） V 単相200／200・220
冷凍機（圧縮機）公称出力 W 300
消費電力（50/60Hz） W 230／250・280
電流（50/60Hz） A 1.3／1.3・1.3
冷媒・冷媒封入量 g R-134a・140
GWP 注８) − 1,430
オートドレントラップ − 電磁弁式

空気出口 − Rc3/8B（15A）止め弁×１（ゴムホース内径φ12）
内蔵空気タンク容積 L 35
外形寸法（幅×奥行き×高さ） mm 745× 620× 1,150 850× 680× 1,180
質量 kg 150 173 209
騒音（正面 1.5m） dB[A] 53 56
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●パッケージベビコン

注１)�周囲温度が0℃（ドレンの凍結がないこと）～40℃（運転中）（エアードライヤー内蔵型は5～40℃）環境でご使用ください。
　２)騒音値は正面1.5 ｍ全負荷時に無響音室で測定した時の代表値です。
　３)吐出し空気量は、最高圧力時に吐出す空気量を吸い込み状態（大気圧）に換算した値です。
　４)多量の空気を短時間に使用する場合は、立型タンクを設置してください。
　５)エアードライヤーからの吐出し空気量は、ドレン析出により圧縮機の吐出し空気量から約3～5%減少します。
　６)エアードライヤー運転時の騒音値は仕様表より1～2dB[A] 増加します。
　７)制御圧力は工場出荷時の設定です。
　８)地球温暖化係数。CO2 を１とした場合の温暖化影響の強さを表す値。

●エアードライヤー内蔵型パッケージベビコン


