關於防火阻燃整理標準的介紹 

STC(shanghai)company limited关于防火阻燃整理标准的介绍英国 BS7177（BS5807）适用于英国公共场所的家具及床垫等织物。    關於防火阻燃整理標準的介紹英國BS7177（BS5807）適用於英國公共場所的家具及床墊等織物。 特别要求防火性能，测试方式严格，火种分为0~7号八个火种，防火等级分位低度危险，中度危险，高度危险和极高度危险四个等级。特別要求防火性能，測試方式嚴格，火種分為0~7號八個火種，防火等級分位低度危險，中度危險，高度危險和極高度危險四個等級。 BS7175 (BS5852) 适用于酒店宾馆`娱乐场所及其他人员密集的车站`码头等场所的永久性防火标准。 BS7175 (BS5852)適用於酒店賓館`娛樂場所及其他人員密集的車站`碼頭等場所的永久性防火標準。 测试要求通过Schedule 4 Part 1及Schedule 5 Part 1两种测试火种。測試要求通過Schedule 4 Part 1及Schedule 5 Part 1兩種測試火種。 BS7176家具覆盖织物，要求防火和耐水洗，测试时要求织物和填充物同时达到Schedule 4Part 1`Schedule 5 Part 1及烟密度`毒性等测试指标。 BS7176家俱覆蓋織物，要求防火和耐水洗，測試時要求織物和填充物同時達到Schedule 4Part 1`Schedule 5 Part 1及煙密度`毒性等測試指標。 是比BS7175（BS5852）更严格的一项衬垫座椅防火标准。是比BS7175（BS5852）更嚴格的一項襯墊座椅防火標準。 BS5452 适用于英国公共场场所及所有进口家具中的床单及枕头类的一种防火标准。 BS5452適用於英國公共場場所及所有進口家俱中的床單及枕頭類的一種防火標準。 要求能够经过50次水洗或干洗后仍然能够有效防火。要求能夠經過50次水洗或乾洗後仍然能夠有效防火。 BS5438系列： 英国BS5722儿童睡衣, 英国BS5815.3床上用品, 英国BS6249.1B窗帘, 德国 DIN-4102（DIN66084）装饰织物; DIN23320及DIN54336-80(DIN66083)防护服 美国加州CA-117,是在美国一种广泛使用的一次性防火标准，并不要求经过水洗后测试，适用于大多数出口美国的纺织织物。 BS5438系列：英國BS5722兒童睡衣,英國BS5815.3床上用品,英國BS6249.1B窗簾,德國DIN-4102（DIN66084）裝飾織物; DIN23320及DIN54336-80(DIN66083)防護服美國加州CA-117,是在美國一種廣泛使用的一次性防火標準，並不要求經過水洗後測試，適用於大多數出口美國的紡織織物。 美国 CS-191 ,是美国通用的一种防护服防火标准，强调长期防火性能和穿着舒适性，加工工艺通常是两步合成法或多步合成法，有较高的技术含量和利润附加值。美國CS-191 ,是美國通用的一種防護服防火標準，強調長期防火性能和穿著舒適性，加工工藝通常是兩步合成法或多步合成法，有較高的技術含量和利潤附加值。 美国 NFPA-701’703,是美国消防协会公布的一项防火标准，使用于公共场所的窗帘等不要求耐水洗的悬挂织物。美國NFPA-701’703,是美國消防協會公佈的一項防火標準，使用於公共場所的窗簾等不要求耐水洗的懸掛織物。 测试中要求吸附干量手感等理化指标。測試中要求吸附乾態手感等理化指標。 美国 FMV-302，适用于汽车行业内装饰品的防火标准，要求施加防火材料以后不会恶化手感，并能通过该标准测试条例。美國FMV-302，適用於汽車行業內裝飾品的防火標準，要求施加防火材料以後不會惡化手感，並能通過該標準測試條例。 美国 NFPA261-94适用于家具覆盖织物包括沙发等。美國NFPA261-94適用於家俱覆蓋織物包括沙發等。 美国 FAR 25-83飞机内装饰织物所要求的防火标准。美國FAR 25-83飛機內裝飾織物所要求的防火標準。 日本 JISL1008-69飞机装饰织物` JISL1091防护服, JIS1201=FMVSS302汽车装饰织物 法国 NFG07-184防护服面料,NFG92-501-505日本JISL1008-69飛機裝飾織物` JISL1091防護服, JIS1201=FMVSS302汽車裝飾織物法國NFG07-184防護服面料,NFG92-501-505
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