
 
 

 
流量計之選擇安裝及維護說明書 

 
流量計選擇及安裝之3 要點: 

1 . 選擇適當的流量範圍之流量計以免無法計量或容易損壞。 

2 . 安裝於滿管之位置以免計量不準確或無法計量。 

3 . 流量計前後需有直管距離以使計量準確。 

請詳閱如下之詳細說明： 

型式：YT、SY、BC、BA、SC、SA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

流流量量計計安裝及維護說明書 

1. 流量計的選擇 

a.為了確保精確的計量及耐久性，選擇適當的口徑的流量計，是非常重要的，我們

必須考慮到水的壓力、流量範圍、安裝的位置，以及前後直管的長度。 

b.選擇流量計的口徑，應優先考慮其使之流量範圍，而不應先者慮配管的管徑，例

如：如果配管為 1”管徑，但是流量範圍已達 1-1/2”口徑之流量範圍，仍需考慮

採用 1-1/2”口徑之流量計。 

請參閱下列之流量範圍選擇表： 

口徑 流量範圍 L/MIN 

13 mm ( 1/2” ) 3 . 3  ~  3 3 

20 mm ( 3/4” ) 5  ~  5 8 

25 mm (  1” ) 6 . 6  ~  7 5 

40 mm (1 1/2”) 1 1 . 6  ~  1 6 6 

50 mm (  2” ) 1 6 . 6  ~  2 8 3 

我們可以知道，若流量已達 80 L/MIN，雖然其配管之管徑為 1”(25mm)，但已超

越 75 L/MIN 之流量範圍，則仍需採 1-1/2”(40mm) 之流量計，方能確保其流量

計不會損壞。 

 

2. 安裝的位置 

流量計需以水平方式安裝。 

3. 管路的安裝 

需在流量計之入口處前端及出口處後端各裝有開關，以便於流量計清洗、檢修、調

整之用。如果水流無容許暫時的停止，則需安裝支管，並需裝有開關，以便易於拆

卸流量計。 
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4. 流量計的前後端需要有直管部份 

一般說來，水管上裝有彎頭、三通、逆止閥、調整閥，對於水流的穩定性都會有影

響，相對的也會影響流量計的準確性。因此，在流量計的前後端都需要有相當長度

的直管部份，以上所述的彎頭、三通等，皆儘可能的遠離流量計。流量計在使用中，

其前端的開關最好能全開著。流量計前端的直管部份，應有下列的長度： 

L1：最少應有 10 x D (標準口徑) 

L2：最少應有 5 x D(標準口徑) 

 如附圖 1. 2. 

 

5. 流量計出口處應高於流量計之入口處 

流量計要能夠準確計量，其先決條件必須管內皆充滿著水。流量計裝設時，其出口

處必須高於流量計之入口處的高。如附圖 3. 

流量計不宜裝設在水管的最高處，因為該處容易積留有空氣，致使流量計容易在空

氣中空轉，使軸承部份容易磨損，請參照附圖 4. 

 

6. 請注意事項 

新裝設的管路需先清洗過，才能裝設流量計，以免管內之雜物或石頭等傷害到流量

計的內部機件。我們建議您最好在流量計之入口前端裝有過濾器，可使流量計運轉

正常，並延長流量計的壽命，當然您裝設位置前的直管部份還需要照規定預留之。 

 

7. 流量計的維謢 

流量計使用數年後需清洗之，如有必要的話，更換磨損的零件，並再經重新檢定，

以保證其準確度。檢修的期限，應視水的品質以及流量的多寡而定。 

 

8. 流量計定期校正 

原則上, 請於每年送回原廠校正一次。 

 

 

-- 2 -- 



 
 

9. 量計信號輸出 

流量計附有信號輸出，請參照下表接線方式 

信號種類 信號線 傳輸距離限制 接線方式 

PULSE 

(REED RELAY) 
二線式 200 公尺 

白：信號 IN 

黑：0V(GND) 

PULSE 

(近接開關) 
三線式 20 公尺 

棕：+12V 

黑：信號IN 

藍：0V(GND) 

備註：信號傳輸線請採用隔離線，同時接線要確實接妥，並包覆完整。 
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