
食品全般の「安心」「安全」「安定」
を幅広くサポートする食品仕様。

食品グリースの封入、豊富なバリエーション対応

FOOD SAFETY
フードセーフティー

機種拡大

トップランナーモータ対応

SAFETY

食品業界向けギヤモータ
食品仕様・食品搬送仕様
40W～5.5kW

1

2

3

1A

A

A

2

3

FSSC 22000認証取得に最適
FSSC 2

2000

認証取得
に最適



食品全般の「安心」「安全」「安定」食品全般の「安心」「安全」「安定」
を幅広くサポを幅広くサポートする食品仕様。トする食品仕様。
食品全般の「安心」「安全」「安定」
を幅広くサポートする食品仕様。

ハイポイドモートル
ギヤモートル

食品グリースの封入食品グリースの封入、豊富なバリエーション対応豊富なバリエーション対応食品グリースの封入、豊富なバリエーション対応

食品仕様 ：FS［フィン有りモータ］

食品仕様はハイポイドモートル・ギヤモートルにNSF認定・H1グレードの
食品用グリースを封入、塗装は強固な抗菌剤入り粉体焼付塗装を採用し、
端子箱・ファンカバーも金属製としており食品機械に必要とされる信頼性を向上。
またオプションで、ブレーキ・インバータ・防水・倍電圧・異電圧・手動解放レバー
などに幅広く対応し、運転・トルク制限もなく標準仕様と同様の使い勝手を実現。

食品用グリース（H1グリース）に対応

抗菌剤入り粉体焼付塗装を採用

オイルシールの長寿命化を実現

1

2

3

1A

A

A

2

3

FSSC 22000認証取得に最適

FSSC 22000認証取得に最適

FSSC 22000認証取得に最適
FSSC 2

2000

認証取得
に最適



●金属製ファンカバー付

●標準同一のフィン有りモータ

●金属製端子箱を標準装備

NSFインターナショナル
認定の「H1グリース」を
封入します。
「ＮＳＦH1」グリースとはアメリカのＮＳ
Ｆインターナショナルより「食品と偶発的
に接触する可能性のある場所での使用が
認められる潤滑剤です」

●食品用グリースに対応

中空軸形 ハイポイドモートルTAシリーズ 中空軸形・フェイスマウント/フランジ形・脚取付形 ハイポイドモートル  / ギヤモートル

オプション

仕様記号

機　能

標 準 品

40W 0.4kW 5.5kW モータ

食品仕様：FS
〔モータフィン有り〕

HTMA/GMTA食品機械駆動全般
《バリエーション》
●モータ40W～5.5kW
●減速比1/5～1/240
●ブレーキ、インバータ、屋外、倍電等

食品搬送仕様：FD
〔モータフィン無し〕

HMTA限定

食品仕様・食品搬送仕様
ポジショニング

●抗菌粉体焼付塗装
環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い、
粉体焼付塗装。しかも抗菌剤入り。
※特定サイズ・仕様は吹付塗装となり粉体焼付
　塗装の抗菌仕様ではありません。　



●中空軸タイプは出軸カバー付
（HMTA075-45Hパワーロック付除く）

中空軸形 ハイポイドモートルTAシリーズ 中空軸形・フェイスマウント/フランジ形・脚取中空軸形・フェイスマウント/フランジ形・脚取付形 ハイポイドモートル  / ギヤモートル中空軸形・フェイスマウント/フランジ形・脚取

■標準仕様
出 力
電 源
保 護 方 式
冷 却 方 式
定 格
ブレーキ形式
減 速 比
潤 滑 方 式
取 付 形 式
設 置 場 所
周 囲 温 度
周 囲 湿 度
高 度
雰 囲 気
取 付 方 向

塗　装　仕　様

シ  リ  ー  ズ

屋内で塵埃が少なく水のかからない場所 
-15℃～40℃ 

85%以下(結露の無い事) 
標高1000m以下 

腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがない事 
取付姿勢制限なし 

塗装色：マンセルN7.5（ライトグレー）　　40W～0.75kW：抗菌材入り紛体焼付塗装 

電  動  機

減  速  部

周囲条件

注）ブレーキ付の保護構造はIP20となります。

ギヤモートルミニ・ハイポイドモートルミニ ギヤモートル･ハイポイドモートルギヤモートルミニ・ハイポイドモートルミニ ギヤモー
三相：40W･60W･90W  　単相：40W･60W 三相：0.1～5.5kW

200/200/220V 50/60/60Hz
0.1kW-全閉形、0.2～5.5kW-全閉外扇形
0.1kWｰ自冷形、0.2～5.5kW-自力形

連続
無励磁作動形・直流電磁ブレーキ

1/5～1/200
H1グリース

フランジ形･中空形･フイスマウント形･脚取付形

200/200/220V 50/60/60Hz 100V 50/60Hz
全閉形
自冷形
連続

無励磁作動形・直流電磁ブレーキ
1/5～1/240
H1グリース

フランジ形･中空形･フイスマウント形･脚取付形

●抗菌粉体焼付塗装
環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い、
粉体焼付塗装。しかも抗菌剤入り。
※特定サイズ・仕様は吹付塗装となり粉体焼付
　塗装の抗菌仕様ではありません。　



中空軸形 ハイポイドモートルTAシリーズ 付形 ハイポイドモートル  / ギヤモートル中空軸形・フェイスマウント/フランジ形・脚取付形 ハイポイドモートル  / ギヤモートル付形 ハイポイドモートル  / ギヤモートル

■特性表・外形寸法

■機種一覧

2.モータ容量：0.1kW～5.5kW 【標準効率 IE 1】

1.モータ容量：40W～90W

特性表は標準品と同一、外形寸法は標準品ハード端子箱（40W～0.75kW）、1.5kW
以上は標準端子箱と同一です。小形ギヤモータ単冊カタログをご参照ください。

ギヤモートルTAシリーズ　脚取付形：L、フェイスマウン・フランジ形：U・F

ハイポイドモートルTAシリーズ　中空軸形：H、フェイスマウント：U、脚取付形：L

ハイポイドモートル ミニシリーズ
取付形式/中空軸形：H、フェイスマウント形：U
　　　　 脚取付形：L

ギヤモートル ミニシリーズ
取付形式/フランジ形：F

※減速比1/7.5、1/12.5は中空軸形のみの対応となります。

5　7.5  10 12.5　15　20　25　30　40　50  　 60   80  100 120 160 200
20H・22U・19L
20H・22U・19L
30H・28U・24L
35H・38U・30L

20H・22U/L
30H・28U/L

35H・38U/L
45H・42U/L

45H・42U/L 55H・50U/L
45H・42U/L 55H・50U/L
55H・50U/L
55H・50U/L

30H・24U/L
20H・22U/L

5 　10 　15  　20    25　 30 　40    50    60    75   100   120  165  200
18L/U

18L/U
24L/U
28L/U

24L/U
28L/U
38L/U

24L/U

HMTA 010
HMTA 020
HMTA 040
HMTA 075
HMTA 150
HMTA 220
HMTA 370
HMTA 550

0.1 kW
0.2 kW
0.4 kW
0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.7 kW
5.5 kW

GMTA 010
GMTA 020
GMTA 040
GMTA 075
GMTA 150
GMTA 220
GMTA 370
GMTA 550

0.1 kW
0.2 kW
0.4 kW
0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.7 kW
5.5 kW

38L/U 42L/F 50L/F
42L/F

50L/F
50L/F

50L/F 63L/F

3.モータ容量：0.75kW～5.5kW 【プレミアム効率 IE 3】

ギヤモートルTAシリーズ　脚取付形：L、フェイスマウン・フランジ形：U・F

ハイポイドモートルTEシリーズ　中空軸形：H、フェイスマウント：U、脚取付形：L
5　  10    15　 20　  25 　30    40  　50    60  80   100   120  160  200

45H・42U/L35H・38U/L
45H・42U/L 55H・50U/L
45H・42U/L 55H・50U/L
55H・50U/L
55H・50U/L

5 　10 　15  　20    25　 30 　40    50    60    75   100   120  165  200
28L/U 38L/U

HMTE 075
HMTE 150
HMTE 220
HMTE 370
HMTE 550

0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.7 kW
5.5 kW

GMTE 075
GMTE 150
GMTE 220
GMTE 370
GMTE 550

0.75 kW
1.5 kW
2.2 kW
3.7 kW
5.5 kW

38L/U 42L/F 50L/F
42L/F

50L/F
50L/F

50L/F 63L/F

42L/F

40W
60W
90W

三相 / 単相
三相 / 単相
三相

5 ～ 240
○
○
○

40W
60W
90W

三相 / 単相
三相 / 単相
三相

5 ～ 240
○
○
○

仕　様容　量 仕　様容　量

サ　イ　ズ

サ　イ　ズ

サ　イ　ズ

サ　イ　ズ容　量

容　量

容　量

容　量

28L/U
38L/U
42L/F

食品仕様［FS］



1

2

3

1A

A

A

2

3

※0.1kW～
　5.5kWのみ

（フェイス側）
（フェイスマウントのみ）

①シリーズ名

②モータ仕様（例）

③モータ容量（例）

④枠番（例）
⑤取付形式

⑥減速比（例）
⑦軸配置 

⑧仕様記号

⑨オプション記号

※40W～90Wのみ

※ハイポイドモートルのみ

GMM
HMM
GMTA
HMTA
GMTE
HMTE
T
S
60
010
38
H
U
L
80
記号無
L
T
R
S

ギヤモートルミニシリーズ
ハイポイドモートルミニシリーズ
ギヤモートルTAシリーズ
ハイポイドモーTAシリーズ
プレミアム効率ギヤモートルTEシリーズ
プレミアム効率ハイポイドモートルTEシリーズ
三相（Three）
単相（Single）
例：60W　単相、三相40W～90W
例：0.1kW　三相0.1kW～5.5kW
枠番38
中空軸形
フェイスマウント形
脚取付形
例：1/80  減速比1/5～1/240
中空軸形
モータ側より見て出力軸が左側
出力が両軸
モータ側より見て出力軸が右側
出力軸が片軸

FS
BFS
KFS
Z
J
JC
V
V1
V2
V3
N
VN
Q
M

食品仕様
ブレーキ付
パワーロック付（中空軸形で標準軸穴径のみ）
インバータモータ付
防水仕様（保護等級IP65）
防水連続定格（保護等級IP65）
400V級（400/400/440V  50/60/60Hz）
380V/50Hz
380V/60Hz
415V/50Hz
CE規格モータ（200V級）
CE規格モータ（400V級）
ワンタッチ手動解放付
手動軸付

FSSC 22000認証取得に最適
FSSC 2

2000

認証取得
に最適

　形番表示例 （0.1kW～5.5kW）

　形番表示例 （0.75kW～5.5kW）

　形番表示例 （40W～90W）

ＨＭＴＡ 010 － 22 U 100 S Ｆ S □□ 
① ④③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑨⑧

① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑨⑧

ハイポイドモートルTAシリーズ

GMTA  040 － 28 L 200 BＦ S □□□ 

① ③ ④ ⑥ ⑧

① ③ ④ ⑥

⑤

⑤ ⑧

ギヤモートルTAシリーズ

■標準効率モータ：IE1

■プレミアム効率モータ：IE3

GMM T 60 F 50 BFS 
① ② ③ ⑤ ⑥ ⑧

① ② ③ ⑤ ⑥ ⑨⑧
ギヤモートル ミニシリーズ

HMM T 90 H 240 FS V 
ハイポイドモートル ミニシリーズ

•食品用H1グリース封入
•抗菌粉体焼付塗装
　（ライトグレー）
※防水仕様・特定サイズ以上は、吹付塗装となり粉体
　焼付塗装の抗菌仕様ではありません。

•金属製端子箱付
•金属製ファンカバー付
•中空軸タイプは出軸カバー付
注1. HMTA（E）※※※－45H、55H、HMMリーズ
　　 は、出軸カバーが緑色となります。
注2. HMTA075-45Hパワーロック除く

食品仕様［FS］

GMTE 075－38 L 75 FSV              
ギヤモートルTEシリーズ

HMTE 220－45 H 60 BFS 
ハイポイドモートルTEシリーズ

※2014年6月より順次対応予定

※仕様記号とオプションの組合せは、当社までお問い合わせください。
※補助記号は標準品と同一です、単冊カタログをご参照ください。

標準効率モータ・プレミアム効率モータ　形番表示例

※モータ仕様は標準仕様と同一のファン、フィン有となります。（0.1kWはファン無しです。）

トップランナーモータ対応



 



ハイポイドモートルTAシリーズ　形番表示例

■形番表示例 （0.2kW・0.4kW）
　ハイポイドモートルTAシリーズ

■外形寸法 ■特性表

ＨＭＴＡ 040 － 30 Ｈ 50 Ｆ Ｄ Ｋ 

4-M8ボルト貫通穴
反対側 M10 TAP 34 DEEP

4-M8ボルト貫通穴
反対側 M10 TAP 34 DEEP

4-M10ボルト貫通穴
反対側 M12 TAP 46 DEEP

PF 1/2

PF 1/2

PF 1/2

形番：HMTA 020 - 30H10～200　概略質量11.2kg　

形番：HMTA 040 - 30H10～50　概略質量9.9kg　

形番：HMTA 040 - 35H60～200　概略質量14.7kg　

HMTA
020
040
30
35

H

50

FD

K

ハイポイドモートル
0.2kW
0.4kW
30枠
35枠

中空軸形

1／50

食品搬送仕様

パワーロック付

①シリーズ名

②モータ仕様

③モータ容量

④取付形式

⑤減速比（例）

⑥食品搬送仕様

⑦オプション記号

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

●補助記号（形番2行目に表示）
1. 端子箱位置
Ｐ1：90°振り

D1：90°振
D2：180°振り
D3：270°振り

S1：φ20
S2：φ25

Ｐ2：180°振り Ｐ3：270°振り

3. 中空軸穴軽特2. 端子箱口出口方向

•食品用H1グリース封入
•フィン無しモータ
•抗菌粉体焼付塗装
　（ライトグレー）

•アルミダイカスト製端子箱付
•中空軸タイプは出軸カバー付

食品搬送仕様［FD］

中空軸部詳細
HMTA020-30H
HMTA040-30H

中空軸部詳細
HMTA040-35H

中空軸形 ハイポイドモートルTAシリーズ中空軸形 ハイポイドモートルTAシ中空軸形 ハイポイドモートルTAシ 中空軸形・フェイスマウント/フランジ形・脚取付形 ハイポイドモートル  / ギヤモートル

モ
ー
タ

減
速
段
数

実
減
速
比

0
.
2
k
W

0
.
4
k
W

150

100

75

60

50

37.5

30

25

18.8

15

12.5

9.4

7.5

150

100

75

60

50

37.5

30

25

18.8

15

12.5

9.4

7.5

180

120

90

72

60

45

36

30

22.5

18

15

11.3

9

180

120

90

72

60

45

36

30

22.5

18

15

11.3

9

10.8

16.7

22.5

27.4

31.4

42.1

52.9

66.6

84.3

106

126

169

※169

22.5

33.3

44.1

55.9

66.6

84.3

106

126

169

212

254

338

※374

｛1.1｝

｛1.7｝

｛2.3｝

｛2.8｝

｛3.2｝

｛4.3｝

｛5.4｝

｛6.8｝

｛8.6｝

｛10.8｝

｛12.9｝

｛17.2｝

※｛17.2｝

｛2.3｝

｛3.4｝

｛4.5｝

｛5.7｝

｛6.8｝

｛8.6｝

｛10.8｝

｛12.9｝

｛17.2｝

｛21.6｝

｛25.9｝

｛34.5｝

※｛38.2｝

9.3

13.7

18.6

23.5

26.5

35.3

44.1

54.9

70.6

88.2

106

140

※169

18.6

27.4

37.2

46.1

55.9

70.6

88.2

106

141

176

212

281

※312

｛0.95｝

｛1.4｝

｛1.9｝

｛2.4｝

｛2.7｝

｛3.6｝

｛4.5｝

｛5.6｝

｛7.2｝

｛9.0｝

｛10.8｝

｛14.3｝

※｛17.2｝

｛1.9｝

｛2.8｝

｛3.8｝

｛4.7｝

｛5.7｝

｛7.2｝

｛9.0｝

｛10.8｝

｛14.4｝

｛18.0｝

｛21.6｝

｛28.7｝

※｛31.8｝

980

1078

1176

1274

1421

1617

1862

2009

2254

2548

2793

3332

3332

1568

1715

1862

2009

2205

2450

2793

3038

3479

3920

4410

4410

4410

｛100｝

｛110｝

｛120｝

｛130｝

｛145｝

｛165｝

｛190｝

｛205｝

｛230｝

｛260｝

｛285｝

｛340｝

｛340｝

｛160｝

｛175｝

｛190｝

｛205｝

｛225｝

｛250｝

｛285｝

｛310｝

｛355｝

｛400｝

｛450｝

｛450｝

｛450｝

1/10

1/15

1/20

1/25

1/30

1/40

1/50

1/60

1/80

1/100

1/120

1/160

1/200

1/10

1/15

1/20

1/25

1/30

1/40

1/50

1/60

1/80

1/100

1/120

1/160

1/200

出力軸回転速度 出力軸許容トルク 出力軸許容
O.H.Lr／min N・m｛kgf・m｝N・m｛kgf・m｝

50Hz 60Hz

2

3

2

3

50Hz 60Hz N ｛kgf｝



■対応機種と枠番三相 ： 0.2,0.4ｋＷ
200/200/220Ｖ　　50/60/60Ｈｚ
4
0.2ｋＷ－全閉形（ＩＰ44）　　0.4ｋＷ－全閉外扇形（ＩＰ44）
0.2ｋＷ－自冷形（ＩＣ410）　 0.4ｋＷ－自力形（ＩＣ411）
連続
Ｅ種
1／10 ～ 1／200
H1グリース
中空軸形
屋内で塵埃が少なく水の掛からない場所
－20℃ ～ 40℃
85％以下　（結露なきこと）
標高1,000ｍ以下
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし
抗菌剤入り粉体焼付塗装、 塗装色：マンセルＮ7.5（ライトグレー）
中空軸用軸端カバー

出 力
電 源
極 数
保 護 方 式
冷 却 方 式
定 格
絶 縁
減 速 比
潤 滑 方 式
取 付 形 式
設 置 場 所
周 囲 温 度
周 囲 湿 度
高 度
雰 囲 気
取 付 方 向

塗　装　仕　様
付　　属　　品

電　動　機

減　速　部

周 囲 条 件

パワーロック付（中空軸キーレス仕様）も
オプション対応（専用軸端カバーを付属）

●フィン無し
　モータフレーム

安全管理の清掃作業がラクに！     

●0.2kWは
　全閉形

清掃作業がラクに！

●オプション

●軸端カバーも付属

NSFインターナショナル
認定の「H1グリース」を
封入します。
「ＮＳＦH1」グリースとはアメリカのＮＳ
Ｆインターナショナルより「食品と偶発的
に接触する可能性のある場所での使用が
認められる潤滑剤です」

●食品用グリースに対応

標 

準 

仕 

様

●コンパクトな薄形

10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
120
160
200

減速比
モータ容量

0.2kW 0.4kW

30 H

30 H

35 H

中空軸形 ハイポイドモートルTAシリーズリーズリーズ 中空軸形・フェイスマウント/フランジ形・脚取付形 ハイポイドモートル  / ギヤモートル

●抗菌剤入り
　粉体焼付塗装
環境に優しく、キズや塗膜の
剥離に強い、粉体焼付塗
装。しかも抗菌剤入り。



製パン・製菓の軽量搬送に製菓の軽量搬送に
ぴったりフィットする食品搬送仕様。品搬送仕様。

製パン・製菓の軽量搬送に
ぴったりフィットする食品搬送仕様。

フィン無しモータを採しモータを採用、食品グリースの封入食品グリースの封入フィン無しモータを採用、食品グリースの封入

ハイポイドモートル中空軸形
食品搬送仕様 ：FD［フィン無しモータ］

製パン・製菓の軽量搬送をターゲットにした食品搬送仕様ハイポイドモートル
は、食品用グリース・抗菌材入り粉体焼付塗装とコンパクトな

薄形端子箱（アルミダイカスト製）にモータをフィン無しとする事で、
清掃作業を容易にさせ

食品機械の清潔・安全を実現させます。

オプション

仕様記号

機　能

標 準 品

40W 0.4kW 5.5kW モータ

食品仕様：FS
〔モータフィン有り〕

HTMA/GMTA食品機械駆動全般
《バリエーション》
●モータ40W～5.5kW
●減速比1/5～1/240
●ブレーキ、インバータ、屋外、倍電等

食品搬送仕様：FD
〔モータフィン無し〕

HMTA限定

食品仕様・食品搬送仕様
ポジショニング

食品用グリース（H1グリース）に対応

抗菌剤入り粉体焼付塗装を採用

オイルシールの長寿命化を実現

1

2

3

1A

A

A

2

3

FSSC 22000認証取得に最適
FSSC 2

2000

認証取得
に最適FSSC 2
2000

認証取得
に最適FSSC 2
2000

認証取得
に最適



 



〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3（中之島三井ビルディング）

■お願い
記載内容については改良のため変更する場合がありますので、ご利用される前に念のためお問い合わせください。
©このリーフレットに集録したものはすべて当社に著作権があります。無断の複製は固くお断りします。

2014年6月1日発行　©株式会社ツバキＥ＆Ｍ　

記載内容全般に関するお問合せは、お客様お問合せ窓口をご利用ください。
お客様お問合せ窓口　　TEL. 0120（251）602  FAX. 0120（251）603

東京 （03） 6703-8405
大阪 （06） 6441-0309

仙台 （022） 267-0165
北陸 （076） 232-0115

大宮 （048） 648-1700
四国 （087） 837-6301

横浜 （045） 311-7321
広島 （082） 568-0808

静岡  （054） 272-6200
九州  （092） 451-8881

名古屋  （052） 571-8187
北海道  （011） 616-6501

食品仕様・食品搬送仕様　主な仕様一覧

つばき関連商品

形　　態

11 食品用H1グリースを
封入した仕様ですが、
標準仕様の出力トルクと
違いはありませんか？

出力トルクの低
下はありません。当社標
準仕様ギヤモートル・ハ
イポイドモートルと同じ
特性となります。

オプションで
防水仕様が対応でき
る食品仕様［FS］をお
すすめします。

モータにフィンが
無いタイプの食品搬送仕
様［FD］をおすすめします。
0.2kWにおいてはモータファンも無い
ためほこりの飛散も抑えられます。

株式会社ツバキＥ＆Ｍ　〒617-0833 京都府長岡京市神足暮角1-1

http://www.tsubakimoto.jp

22

33

ギヤモータを水洗いする
場合があるのですが、
どちらのタイプの方が
よいでしょうか？

ほこりがたまりにくく、
清掃が簡単にできる
タイプはあります
でしょうか？

対応機種

モータ容量（kW）
減速比
仕様記号
食品用  H1グリース 封入
抗菌材入り粉体焼付塗装
モータフィン
モータファン
アルミダイカスト製端子箱
ファンカバー
中空軸タイプの出軸カバー付
仕
様
・

オ
プ
シ
ョ
ン
対
応

（
代
表
例
）

ブレーキ付
中空軸
パワーロック付
インバータモータ付

防水仕様（IP65）

11AA

AA

AA

22

33

食品仕様

（代表例） （代表例）

ギヤモートル
ハイポイドモートル
40W ～ 5.5kW
1/5 ～1/240

FS
◯
◯
有り

有り（0.1kWを除く）
◯（標準ハード端子箱タイプ）

金属製
◯
◯

◯

◯

◯

※一部の機種
　を除く

※一部の機種
　を除く

食品搬送仕様

ハイポイドモートルTAシリーズ
（中空軸形のみ）

0.2kW , 0.4kW 
1/10 ～1/200

FD
◯
◯
無し

無し（0.2kWのみ対応）
◯（薄形タイプ）
樹脂製
◯
×

◯

×

×

FSSC 22000認証取得に最適
FSSC 2

2000

認証取得
に最適


