
先鋭的な性能を包み込む柔らかなデザイン

高性能を追求する 「SP」新ラインナップ

エンジニアリングとデザインを融合させ、機能美を追求した新
しいデザインを採用。アルカスイス互換のクイックシューに対応
した三脚座、レンズ鏡筒にフィットする滑らかな曲線を用いた
フードなど作り込みを隅 ま々で徹底。金属外装を採用し、フレッ
クスズームロック機構など新機能を追加しながらも、ホールディ
ングしやすく、スリムでデザイン性の高い外観デザインを実現
しました。

カメラの高画素化に即応し、画質への高い要求に応えるレンズ
として「SP」シリーズを刷新。最高の光学性能の実現のみなら
ず、機能性や操作性、そしてデザインを改善しています。これま
で、5本のレンズを開発し、これからもラインナップを拡充してい
きます。

モデル名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ A022

焦点距離 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 150-600mm

明るさ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ F/5-6.3

画角（対角画角） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16°25' - 4°8'
35mm判フルサイズ
一眼レフカメラ使用時

10°38' - 2°40'
APS-Cサイズ相当デジタル
一眼レフカメラ使用時

レンズ構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13群21枚

最短撮影距離 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2.2m

最大撮影倍率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1:3.9

フィルター径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Φ95mm

最大径 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Φ108.4mm

長さ* ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 260.2mm (キヤノン用)
257.7mm (ニコン用)

質量** ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,010g(キヤノン用)
1,990g(ニコン用) 

絞り羽根 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9枚（円形)***

最小絞り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ F/32-40

手ブレ補正効果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4.5段 (CIPA規格準拠) 
VC MODE 3使用時
キヤノン用：EOS-5D MKIII使用時、
ニコン用：D810使用時

標準付属品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 丸型フード、レンズキャップ、
レンズケース

対応マウント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

希望小売価格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,000円(税抜)

キヤノン用/ニコン用/
ソニー用****

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) もっと遠くへ。そして、より近くへ。
感動を逃さない、さらに進化した次世代超望遠ズーム。

安全に関するご注意　ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 A22-JP-111-L-1608-0200

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。　
* 長さ = レンズ先端からマウント面まで。** 質量 = 着脱式三脚座を含む。*** 絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。
**** ソニー用は、手ブレ補正機構「VC」を搭載していません。

焦点距離 : 600mm　露出:F/6.3　1/400秒　ISO2000

SP150-600  G2

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022)

キヤノン用、ニコン用、ソニー用 *
Di:35mm 判フルサイズおよび APS-C サイズ相当デジタル一眼レフカメラ用レンズ  * ソニー用は、手ブレ補正機構「VC」を搭載していません。

タムロンレンズ  お客様相談窓口  ナビダイヤル

　　　0570-03-7070
受付時間 平日 9:00 ～ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用できない場合は、048-684-9889 におかけください。
※ FAXでのお問い合わせは、048-689-0538 に送信ください。 このカタログの内容は、2016 年 8 月現在のものです。

東京修理受付窓口
〒 110-0005 
東京都台東区上野6丁目16番22号上野 TGビル3階
TEL 03-5817-7210　FAX 03-3837-1790
営業所 : 東京・大阪

品質・環境への取り組み 
タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム 
(ISO9001)、環境マネジメントシステム (ISO14001) を、本社、
日本国内営業所、青森 3 工場及び中国工場で認証取得し、
企業活動の継続的改善に努めています。

株式会社タムロン

www.tamron.co.jp



世界に賞賛された超望遠がさらに進化

防汚コートと簡易防滴構造
を採用

テレコンバーターとTAP-in 
ConsoleTM に対応

レンズ最前面に撥水性・撥油性にすぐ
れたフッ素化合物による防汚コートを
採用。水滴、手の脂などが付いても拭
き取りやすく、メンテナンスが容易で
す。また、屋外での使用を考慮し、レン
ズ鏡筒の可動部、接合部の各所に防
滴用のシーリングを配する簡易防滴構
造を採用しています。

装着するレンズの光学性能を活かし、
焦点距離領域を拡大するタムロン
レンズ専用テレコンバーター(別売)に
対応。さらなる超望遠領域の撮影をお
楽しみいただけます。また、レンズの
ファームウェアのアップデートやカスタ
マイズが可能な TAP-in Console(別売)
にも対応しています。

MTF

焦点距離 : 150mm　F/5 開放 焦点距離 : 600mm　F/6.3 開放

レンズ構成図

焦点距離 : 552mm　露出:F/6.3　1/2000秒　ISO200

焦点距離 : 600mm　露出: F/7.1　1/1000秒　ISO200

焦点距離 : 375mm　露出: F/7.1　1/80秒　ISO100

タムロンは、手持ち撮影を可能にする小型軽量の超望遠ズー
ムレンズ SP 150-600mmを、2013年12月に他社に先駆けて
発売しました。高い光学性能に加えて、機能性、機動性にも優
れ、野生動物や野鳥、飛行機、鉄道、モータースポーツなどを
撮影する世界中のプロや写真愛好家たちから、待望のレンズ
として大きな賞賛を頂きました。

その超望遠レンズが、さらなる性能向上と新たな機能を身に
着けました。光学性能の向上、手ブレ補正効果の強化、AFの
高速化、防汚コートの採用、フレックスズームロック機構や別
売の専用テレコンバーターの開発など、撮影者が超望遠撮影
に求める要素を追求。厳しい品質基準をクリアし、デザインも洗
練された次世代の SP 150-600mm G2 (Generation 2)とし
て生まれ変わりました。

更なる高性能を目指し、光学設計を改良

AF 速度向上と高レスポンスを達成

VC段数4.5段、流し撮り専用
を含む3つのVCモード搭載

フレックスズームロック機構
で利便性を向上

SP 150-600mm G2 (Model A022)のレンズ構成は13 群 21
枚。従来機種の SP 150-600mm (Model A011)の光学設計
を改良することで、全焦点域において性能を更に向上させて
います。Model A011と同じくLD（Low Dispersion: 異常低
分散）レンズを3 枚使用し、軸上・倍率色収差を徹底的に排除
しています。また、極めて高い画質の実現に寄与しているのが
eBANDコーティング。ゴーストやフレアの発生を極限まで抑え、
クリアで抜けの良い画質を実現しています。
さらに、レンズ鏡筒内部のフォーカスカムやズームカムを改良
し、最短撮影距離を2.2mに短縮。テレマクロのような撮影が
楽しめます。

リング型超音波モーター「USD （Ultrasonic Silent Drive）」の制
御回路・AFアルゴリズムを改善することで、Model A011に比べ
て AF速度、ローコントラスト時のレスポンス、高速で動く被写体
への追従など大幅な性能向上を実現しています。

手ブレ補 正 機 構「 VC (V ib r a t i on  
Compensation)」を改良することで
手ブレ補正レンズの応答性が向上し、
CIPA規格準拠4.5段分の補正効果を
実現しました ( VC MODE3 使用時 )。
MODE1: ファインダー像の安定と補正効果のバランスがと
れた、基本となるモード。
MODE2: 流し撮り専用のモード。
MODE3: 補正効果を優先したモードで、シャッターが切れる
瞬間のみ補正。

ズームリングを前後にスライドさせるこ
とで、任意のズームポジションで瞬時
にロックと解除ができるフレックスズー
ムロック機構を開発しました。レンズの
自重によるレンズ鏡筒の不用意な動き
を防ぎ、撮影の利便性を高めています。
また、従来のズームロックスイッチも搭
載し、携帯時の自重落下を防ぎます。

SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
(Model A022) フード装着時

油性ペンによる
コーティング有無の比較
左：防汚コートなし
右：防汚コートあり


