
これまでにない美しさとやわらかなボケ味。
目指したのは高画質と小型軽量の両立。

ミラーレスに新たな風を。

世界を鮮 やかに写す。

ソニーEマウント用 Di III :ミラーレス一眼カメラ専用レンズ

28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)



モデル名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レンズ構成・・・・・・・・・・・・・・・・

A036

12群15枚

焦点距離・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最短撮影距離・・・・・・・・・・・・・・

最大撮影倍率・・・・・・・・・・・・・・

最大径・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

28-75mm
0.19m (WIDE)/
0.39m (TELE)

明るさ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・F/2.8 1：2.9 (WIDE)/
1：4 (TELE)画角（対角画角）・・・・・・・・

フィルター径・・・・・・・・・・・・・・・・・

長さ*・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

質量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

75°23'-32°11'
φ67mm
φ73mm

117.8mm
550g 

＜35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時＞

＜APS-Cサイズ相当ミラーレス一眼カメラ使用時＞

安全に関するご注意　ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 A36-JP-111-D-1804-172

28-75mm F/2.8 Di III RXD  (Model A036)

52°58'-21°05'

絞り羽根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

最小絞り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9 枚 ( 円形絞り)
F/2.8-22

標準付属品・・・・・・・・・・・・・・・・

希望小売価格・・・・・・・・・・・・

対応マウント・・・・・・・・・・・・・・・・ソニー Eマウント用
（JANコード：4960371006543）

100,000円（税抜）
*   長さ ＝ レンズ先端からマウント面まで。
仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。
本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、
ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・
製造・販売されています。

花型フード、レンズキャップ

製品の詳細情報はこちらから

焦点距離：64mm　露出：F/2.8　1/250秒　ISO100

焦点距離：28mm　露出：F/22　30秒　ISO100 ※広角近接撮影によるデフォルメ効果の作例

28-75mm F/2.8 DiⅢ RXD (Model A036) はミラーレスカメラ専用に新設計し、
高い解像力とやわらかなボケ味を両立したフルサイズミラーレス一眼カメラ用
大口径標準ズームレンズです。XLD レンズをはじめ、特殊硝材を贅沢に使用する
ことで諸収差を抑え、ズーム全域で安定した解像性能を発揮。また、いつでも
持ち歩けるよう長さ117.8mm・質量550gを実現し、高画質と小型・軽量を両立
させました。画質においては最新の高画素カメラに対応する高い描写性能で細部
まで描きつつも、大口径ならではのやわらかさを表現。ピント面からなだらかに
変化する美しいボケ味が被写体を引き立てます。この豊かな表現力をポート
レートや風景写真、テーブルフォトなどさまざまなシーンでお楽しみください。

  ● ファストハイブリットAF
  ● 瞳AF
  ● ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)

  ● 簡易防滴構造
  ● 防汚コート

  ● カメラ内レンズ補正（周辺光量、倍率色収差、歪曲収差）
  ● カメラによるレンズ本体ファームウェアアップデート
※各種機能につきましては各カメラにより異なります。
　詳しくはカメラの取扱説明書にてご確認ください。

ズームレンズの最短撮影距離はズーム全域で一定であるという
常識を取り払うことで、広角28mmで最短撮影距離 0.19m、
最大撮影倍率 1：2.9を実現。レンズ先端よりわずか 5.7cm の
ワーキングディスタンスを活かし、広角特有の遠近感を強調した
近接撮影が楽しめます。また、望遠75mmでは最短撮影距離
0.39m、最大撮影倍率 1：4を達成。マクロレンズの様な、背景を
大きくぼかしたクローズアップ撮影が可能です。

AF駆動にはレンズ位置を高精度に検出するセンサーと、AF
制御に最適化されたステッピングモーターユニット「RXD 
(Rapid eXtra-silent stepping Drive)」を搭載。高速かつ
精密なAF 動作を実現し、被写体が動き続ける動体撮影や
動画撮影であっても的確にピントを合わせることができます。
静粛性にも優れているため動画撮影時にレンズの駆動音が
記録されにくいことも特徴です。

私たちが目指した
美しさがここに。
高い解像力とやわらかなボケ味で
被写体がさらに引き立つ

カメラの主な機能に対応 撮影サポート機能

広角端での最短撮影距離0.19mを実現

優れたAF性能がチャンスを逃さない

タムロンレンズ  お客様相談窓口  ナビダイヤル

　　　0570-03-7070
受付時間 平日 9:00 ～ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

※ 一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用できない場合は、048-684-9889 におかけください。
※ FAXでのお問い合わせは、048-689-0538 に送信ください。

このカタログの内容は、2018 年 3 月現在のものです。

東京修理受付窓口
〒 110-0005 
東京都台東区上野6丁目16番22号上野 TGビル3階
TEL 03-5817-7210　FAX 03-3837-1790
営業所 : 東京・大阪

品質・環境への取り組み 
タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム 
(ISO9001)、環境マネジメントシステム (ISO14001) を、
本社、日本国内営業所、青森 3 工場及び中国工場で認証
取得し、企業活動の継続的改善に努めています。

株式会社タムロン

www.tamron.co.jp


