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静止画・動画撮影に最適。静
粛性に優れた高速・高精度AF
AF駆動には、リニアモーターフォー
カス機構VXDを採用。高速な動作
とともに、0.005mm単位の位置
精度を実現しています。クラス最高
レベルの高速・高精度なAFで、
外出・旅行先でのシャッターチャ
ンスも逃しません。また、動体へ
のフォーカスは滑らかで、小さなお
子様やペットなど、動きに予測が
つきづらい被写体もしっかり追
従でき、動画撮影にもおすすめで
す。加えて、駆動時の動作音も静
かなため、静粛性が求められる場面
での静止画・動画撮影でも安心
してお使いいただけます。

17-50mm F/4 Di III VXD
非日常を軽やかに、日常を鮮やかに。
世界初*、超広角域17mmから標準域50mmまでを1本でカバー。

使用カメラ: Sony α7R IV ・ 17-50mm ・ 焦点距離：50mm ・ F4 ・ 1/250秒 ・ ISO 400

使用カメラ: Sony α7R IV ・ 17-50mm ・ 焦点距離：17mm ・ F4 ・ 1/1000秒 ・ ISO 400

レンズ構成：13群15枚
フィルター径：φ67mm
長さ：114.4mm
質量：460g
最短撮影距離：0.19m (WIDE) 
                           0.3m (TELE)

NEW

Di III

超広角ズーム

目の前に広がる景色を美しく
描く、高い光学性能
レンズ構成は13群15枚。LDレンズ
3枚、GMレンズ1枚、複合非球面
レンズ2枚などの特殊硝材を効果
的に配置し、色収差をはじめとする
諸収差を効率よく抑制。画面全体
をクリアかつシャープに写す描写力
と開放F4の豊かなボケを活かす
ことで、理想の1枚へと近づくこと
ができます。

小型・軽量ボディとインナーズ
ーム機構が叶える、快適な撮影
体験
質量460g、長さ114.4mmとコン
パクトで、カメラボディと組み合わ
せてもバランスの良いサイズ感を
実現。また、全長固定のインナー
ズーム機構により、静止画や動画
撮影時のフレーミングや、ジンバル
などの動画機材とのバランスが
取りやすくなっています。簡易防滴
構造、防汚コートも採用しており、
登山やアウトドアなどの自然環境下
でも活躍する1本です。
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使用カメラ: Sony α7R IV  焦点距離：17mm  F4  1/500秒  ISO 100

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

17-50mm F/4 Di III VXD (Model A068)はレンズ交換をすることなく、17mmの超広角域から
50mmの標準域までをカバー。広角域のダイナミックな構図を活かした自然風景から、標準域の
人の視覚に近い画角で自然なままに写すスナップ写真やポートレートなど、幅広いシーンでの
撮影を1本で叶えます。また、F4通しであることから、焦点距離を変えても露出を一定に保てる
ため、静止画撮影だけでなく動画撮影にもおすすめです。表現力を格段に広げるModel A068が、
あなたを創造的な撮影体験へといざないます。

Di III  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  GM  ASL  
SONY E  Model A068  

希望小売価格　￥119,900(税込) 花型フード/HA062付
＊フルサイズミラーレス用ソニー Eマウントズームレンズにおいて。(2023年8月現在。タムロン調べ)

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。
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TAMRON Lens UtilityTMで
レンズのカスタマイズを実現
Model A068では独自開発された
専用ソフトウェアTAMRON Lens 
Utilityをご使用いただけます。
本機能を活用することで、レンズ
のカスタマイズや最新ファーム
ウェアへのアップデートが可能
です。静止画、動画など各種撮影
スタイルに応じて機能をカスタ
マイズすることで、より充実した
撮影を実現します。
※詳細はP28をご覧ください。

より幅広いジャンルでミラーレス
の世界を楽しんでいただくため、
本レンズのほかにもミラーレス用
フィルター径φ67mmラインアップ
を数多くそろえています。PLフィ
ルターをはじめとした各種フィ
ルターの共用や、レンズ交換時に
径の異なるキャップを探す手間が
省けるなど、ラインアップ全体で
高い利便性を発揮します。
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使用カメラ: Sony α1 ・ 70-180mm G2 ・ 焦点距離：116mm ・ F2.8 ・ 1/250秒 ・ ISO 200

使用カメラ: Sony α1 ・ 70-180mm G2 ・ 焦点距離：180mm ・ F2.8 ・ 1/1600秒 ・ ISO 100 7

動体追従性が向上した高速・
高精度AFと手ブレ補正機構VC
AF駆動にはリニアモーターフォー
カス機構VXDを引き続き採用。
タムロン史上最高レベルの驚異的
な俊敏性、高い位置精度で、撮影
意図を忠実に再現します。動体
追従性も進化しており、静止画・
動画撮影の両面で決定的シーン
を逃しません。また高い携帯性を
遺憾なく発揮すべく、手ブレ補正
機構VCを搭載 。望遠域や近接
撮影時、低照度下で発生しやすい
手ブレを抑え、安定した撮 影を
可能にします。

被 写体をより際 立たせる、
最短撮影距離0.3m
初代でMF撮影時のみだった近接
領域での撮影をAF撮影時でも
可能としつつ、広角端の最短撮影
距離を0.85mから0.3mへ短縮し
ています。また広角端70 m mの
ワーキングディスタンスはわずか
約12cm、最大撮影倍率も1:2.6(
望遠端は1:4.7)と優れており、
自由な表現の可能性を拡張する
完成度の高い1本です。

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2
機動力は新たな領域へ。
世界最小・最軽量*、かつ大口径F2.8の圧倒的な表現力。

NEW

Di III

望遠ズーム

空気感までも鮮やかに描き
切る、大口径F2.8の高度な
表現力
Model A065は設計を一から見直
し、色収差など諸収差の補正力を
より高め、ズーム全域において妥協
のない光学性能を実現していま
す。また次世代技 術BBAR-G2
コーティングが、ゴーストやフレア
を抑えながらヌケの良い鮮明な像を
捉え、被写体の真に迫る高い解像
性能を発揮します。大口径F2.8
ならではの美しくやわらかなボケ味
も特長のひとつ。スナップ撮影か
ら、ポートレートや風景写真まで、
幅広い撮影をお楽しみください。

レンズ構成：15群20枚
フィルター径：φ67mm
長さ：156.5mm
質量：855g
最短撮影距離：0.3m (WIDE) 
                        0.85m (TELE)

TAMRON Lens UtilityTMで
レンズのカスタマイズを実現
Model A065では独自開発された
専用ソフトウェアTAMRON Lens 
Utilityをご使用いただけます。
本機能を活用することで、レンズ
のカスタマイズや最新ファーム
ウェアへのアップデートが可能
です。静止画、動画など各種撮影
スタイルに応じて機能をカスタ
マイズすることで、より充実した
撮影を実現します。
※詳細はP28をご覧ください。

より幅広いジャンルでミラーレス
の世界を楽しんでいただくため、
本レンズのほかにもミラーレス用
フィルター径φ67mmラインアップ
を数多くそろえています。PLフィ
ルターをはじめとした各種フィ
ルターの共用や、レンズ交換時に
径の異なるキャップを探す手間が
省けるなど、ラインアップ全体で
高い利便性を発揮します。

使用カメラ: Sony α1  焦点距離：70mm  F4.5  1/8秒  ISO 100

70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Model A065)は、高い市場評価を受け多くのユーザー
にご愛用いただいている、初代70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)の後継となる第2
世代｢G2｣モデルです。開放F2.8通しのスペックはそのままに、タムロン独自の手ブレ補正機構
VCを新たに搭載。初代に続き、望遠側の焦点距離を180mmに設定することで、世界最小・
最軽量を達成。この最上級の機動力に加え、初代から光学設計を一新し、高い光学性能にも
磨きをかけました。描写力と小型化を、ともに極限まで追求したModel A065。その進化が、想いの
ままに世界を描く喜びをもたらします。

Di III  VC  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  XLD  GM  ASL  IF  ZL

SONY E  Model A065  
希望小売価格　￥195,800(税込) 花型フード/HA065付
＊手ブレ補正機構搭載フルサイズミラーレス用大口径F2.8望遠ズームレンズにおいて。(2023年8月現在。タムロン調べ)

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。
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LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ
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高速・高精度AFで、どんな一瞬
も逃さない
AF駆動には、リニアモーターフォ
ーカス機構VXDを採用。クラス
最高レベルの速度・精度を兼ね
備え、大口径レンズでも最短撮影
距離から無限遠まで快適にピント
を合わせることができます。また、
フォーカス追従性も非常に高く、
被写体となる人物の一瞬の表情を
逃しません。さらに静粛性につい
ても、フォーカス時に振動が発生
しにくいため、静けさが求められる
環境下での静止画撮影や動画撮影
にも最適です。

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD
驚異的な描写力で人物を美しく。
世界初* F2スタート、フルサイズミラーレス対応ポートレートズーム。

35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)は、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応ズーム
レンズとして初めて開放F2を広角端で達成した、ポートレートに最適な高解像のズームレンズ
です。被写体となる人物の全身やバストアップ、表情のアップなどの撮影をレンズ交換すること
なくこの1本でカバーでき、ズーム全域で被写体を際立たせるクリアな描写とやわらかなボケ味
を実現しています。圧倒的な解像力と豊かな表現力で、人物をどこまでも鮮やかに描写します。

Di III  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  GM  IF  ZL

SONY E  NIKON Z  Model A058  
希望小売価格　￥229,900(税込)（ソニー用）
　　　　　　　￥258,500(税込)（ニコン用） 花型フード/HA058付
＊フルサイズミラーレス用ソニー E・ニコン Z マウント大口径ズームレンズにおいて。(2023年7月現在。タムロン調べ)

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。
※本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。
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レンズ構成：15群21枚
フィルター径：φ82mm
長さ：158mm（ソニー用）
　　 160.1mm（ニコン用）
質量：1,165g（ソニー用）
　　  1,190g（ニコン用）
最短撮影距離：0.33m (WIDE) 
                         0.85m (TELE)

NEW

Di III

望遠ズーム

大口径F2-2 .8で、やわらか
なボケ味と高い解像性能を
実現
Model A058は、光の分散性を抑え
た4枚のLDレンズや3枚のGMレ
ンズといった特殊硝材をバランス
よく配置し、被写体となる人物の
様々な表情を繊細に描写する高い
光学性能を備えています。広角端
ではF2、望遠端でもF2.8という明
るさを達成しており、ズーム全域で
大口径ならではの美しくやわらかな
ボケ味をお楽しみいただけます。

レンズ交換せずに準広角から
望遠撮影まで楽しめる
Model A058は、ポートレート撮影
に最適な35mmから150mmまで
の特徴的な焦点距離を持つズーム
レンズです。中望遠域の85mmで
バストアップの写真を撮りながら、
準広角域の35mmで全身を、望遠
域の150mmで表情アップの撮影
など、レンズを交換することなく
ズームリングの簡単な操作で撮影
することができます。

ソニー Eマウント用 ニコン Z マウント用

TAMRON Lens UtilityTMで
レンズのカスタマイズを実現
Model A058では独自開発された
専用ソフトウェアTAMRON Lens 
Utilityをご使用いただけます。
本機能を活用することで、レンズ
のカスタマイズや最新ファーム
ウェアへのアップデートが可能
です。静止画、動画など各種撮影
スタイルに応じて機能をカスタ
マイズすることで、より充実した
撮影を実現します。
※詳細はP28をご覧ください。

使用カメラ：Nikon Z 7II
F5 1/100秒 ISO 100

使用カメラ：Nikon Z 7II
F4.5 1/500秒 ISO 100

使用カメラ: Sony α7R IV ・ 35-150mm ・ 焦点距離：35mm ・ F2 ・ 1/800秒 ・ ISO 200

使用カメラ: Sony α7R IV ・ 35-150mm ・ 焦点距離：99mm ・ F2.8 ・ 1/250秒 ・ ISO 100

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

150mm35mm

TIPAアワード2022
BEST TRAVEL 
ZOOM LENS
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150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD
超望遠500mmに、かつてない自由を。
驚異的なコンパクト設計を実現した、ミラーレス専用の超望遠ズームレンズ。

レンズ構成：16群25枚
フィルター径：φ82mm
長さ：209.6mm（ソニー用）
　　 212.3mm（ニコン用）
　　 209.9mm（富士フイルム用）
質量：1,725g（三脚座を除く）（ソニー用）
　　  1,720g（三脚座を除く）（ニコン用）
　　  1,710g（三脚座を除く）（富士フイルム用）
三脚座  155g
最短撮影距離：0.6m (WIDE) 
                         1.8m (TELE)

Di III

超望遠ズーム

ソニー Eマウント用 ニコン Z マウント用 富士フイルムXマウント用

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)はこれまでの超望遠ズームの常識を覆した、
極めてコンパクトで高画質なレンズです。望遠端500mmを達成しながらも小型化を図ることで
手軽に超望遠撮影を行えます。画質にもこだわり、複合非球面レンズをはじめとした特殊硝材
が諸収差の発生を徹底的に抑制します。また高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構
VXDや手ブレ補正機構VCを搭載し、どんな瞬間も逃すことはありません。最短撮影距離は
0.6m。ストラップホール付きの三脚座、屋外撮影をサポートする簡易防滴構造や防汚コートも
採用するなど、使い勝手のよさも向上させています。風景からスポーツ、野生動物まで、撮りたい
1枚を自在に狙うことができる1本です。

Di III  VC  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  XLD  ASL  IF  ZL  DMPU 
SONY E  NIKON Z  FUJIFILM X  Model A057  

希望小売価格　￥187,000(税込)（ソニー用）　￥198,000(税込)（ニコン用）
　　　　　　　￥209,000(税込)（富士フイルム用) 丸型フード/HA057、着脱式三脚座付

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。
※本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。
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広角端150mmで0.6mの最短
撮影距離を実現
Model A057では、被写体に存分
に近づいた望遠マクロ撮影をお
楽しみいただけます。その最 短
撮影距離は、広角端150mmで
0.6m、望遠端500mmで1.8m。
さらに広 角端で の 撮 影 倍 率は
1:3.1と、超望遠ズームとして極めて
高い近接撮影能力を発揮します。
近い被写体をより大きく、遠くの
被写体をより小さく写すといった、
ダイナミックな1枚を収めることが
できます。

極 限まで小型化を追 求 。手
軽に楽しむ超望遠500mm
ミラーレス一眼カメラとの組み合わ
せを考慮し、超望遠撮影を手軽に
楽しめる、極めてコンパクトなサイ
ズを実現しています。ズームリング
回転角は75°と小さいため、最小限
の動作で狙った画角に素早く合わ
せることができます。

ズーム全域において優れた描
写性能を発揮
Model A057は幅広い焦点距離を
カバーしながらも、ズーム全域に
おいて優れた描写性能を備えた
高解像レンズで、色収 差を抑制
したクリアな写りを実現します。
さらに、逆光での撮影で発生し
やすいゴーストやフレアを抑える
BBAR-G2コーティングを採用。
航空機や野鳥、鉄道など様々な
被写体を、やわらかく美しいボケ味
とともに繊細に描きます。

使用カメラ: FUJIFILM X-T4 ・ 150-500mm ・ 焦点距離：150mm ・ F5 ・ 1/220秒 ・ ISO 1600

使用カメラ: Sony α9 II ・ 150-500mm ・ 焦点距離：500mm ・ F7.1 ・ 1/500秒 ・ ISO 100

使用カメラ：FUJIFILM X-T4
焦点距離：500mm F6.7 1/20秒  ISO 640 

富士フイルム用

TIPAアワード2022 
BEST FULL FRAME 
ULTRA TELEPHOTO 
ZOOM LENS

ソニー用／ニコン用

NEW

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ
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LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

20-40mm F/2.8 Di III VXD
20mmを操る、新標準ズーム。
クラス最小・最軽量*。20mmスタートのソニー Eマウント用
F2.8大口径標準ズームレンズ。

Model A062はタムロンが新たに提案する、携帯性を徹底的に追求したソニー Eマウント用大口径
標準ズームレンズです。超広角域20mmから標準域40mmまで対応しつつも、クラス最小
までの小型・軽量化に成功。Vlog(動画ブログ)などの自撮り撮影時にもおすすめです。AF
駆動には、高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。特殊硝材を活かした
光学設計により、コンパクトなボディと高画質を両立させています。近接撮影能力にも優れ、
ワイドマクロ撮影も可能です。これらの要素を高い水準でまとめ、ストレスなく撮影を純粋に
楽しめる1本となったModel A062。F2.8小型・軽量レンズとしての完成度と携帯性の高さで、
撮るべき風景や人との素敵な出会いへ導きます。

Di III  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  GM  ASL  IF  
SONY E  Model A062

希望小売価格 ¥118,800 (税込) 花型フード/HA062付
＊フルサイズミラーレス用ソニー Eマウント大口径ズームレンズにおいて。(2022年8月現在。タムロン調べ)

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき、
　開発・製造・販売されています。

焦点距離：17mm  F2.8  1/100秒  ISO 400

使用カメラ: Sony α7R III ・ 17-28mm ・ 焦点距離：17mm ・ F8 ・ 1/125秒 ・ ISO 100

Di III
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 17-28mm F/2.8 Di III RXD
ひろがる、ミラーレスの世界。
大口径F/2.8、フィルター径φ67mmを達成した超広角ズームレンズ。

17-28mm F2.8は、大口径超広角ズームレンズとしては驚きのフィルター径φ67mmを実 
現。小型・軽量ボディで幅広い撮影シーンに対応します。また高い解像力とコントラストを発揮し、
最短撮影距離0.19m（広角端17mm時）でパースペクティブを活かした超広角ならではの撮影
から、スナップまで、表現力豊かな描写をお楽しみいただけます。また、高精度かつ静粛性に優れた
ステッピングモーターユニットRXDを搭載。ソニー製カメラに搭載されている「ファストハイブリッド
AF」「瞳AF」など各種カメラ機能にも対応します。

Di III  RXD  簡易防滴  防汚コート LD  XLD  GM  ASL  IF  
SONY E  Model A046

希望小売価格 ¥137,500 (税込) 花型フード/HA046付
※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

超広角ズーム

レンズ構成：11群12枚
フィルター径：Φ67mm
長さ：86.5mm
質量：365g
最短撮影距離：0.17m (WIDE) 
   0.29m (TELE)

使用カメラ: Sony α7R III ・ 20-40mm ・ 焦点距離：20mm ・ F6.3 ・ 1/5秒 ・ ISO 1000

標準ズーム

Di III
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TIPAアワード
2023 BEST
CONTENT 
CREATOR LENS

EISAアワード
WIDEANGLE 
ZOOM LENS 
2023-2024

レンズ構成：11群13枚
フィルター径：Φ67mm
長さ：99mm
質量：420g
最短撮影距離：0.19m (WIDE) 
   0.26m (TELE)

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ



14

レンズ構成：15群17枚
フィルター径：Φ67mm
長さ：117.6mm
質量：540g
最短撮影距離：0.18m (WIDE) 
   0.38m (TELE)

 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
胸に迫る、圧巻の描写力。
第2世代｢G2｣、フルサイズミラーレス対応大口径標準ズームレンズ。

Model A063は、第2世代「G2」として生まれ変わったフルサイズミラーレス一眼カメラ対応 
ソニー Eマウント用大口径標準ズームレンズです。軽量・コンパクトながら、ズーム全域で画 
面の隅々までシャープな描写を実現。AF駆動には高速、高精度AFを可能とするリニアモー
ターフォーカス機構VXDを搭載し、広角端28mmでは最短撮影距離0.18m、最大撮影倍率 
1:2.7を実現。また、各種機能のカスタマイズやファームウェアのアップデートができる専用
ソフトウェアTAMRON Lens Utility™にも対応しています。

Di III  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  GM  IF  
SONY E  Model A063

希望小売価格 ¥123,200 (税込) 花型フード/HA063付
※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

焦点距離：75mm  F2.8  1/80秒  ISO 400

使用カメラ: Sony α7R III ・ 28-75mm G2 ・ 焦点距離：75mm ・ F2.8 ・ 1/200秒 ・ ISO 100

Di III

標準ズーム

 70-180mm F/2.8 Di III VXD
F2.8の大口径と軽量コンパクトボディ。
リニアモーターVXDがもたらす高速・高精度AF。

Model A056は、開放F2.8通しの高性能レンズでありながら、気軽に手持ち撮影ができる世界 
最小·最軽量*1サイズを両立しています。特殊硝材を贅沢に使用することでズーム全域において
高い描写性能を実現。AF駆動には静粛性·俊敏性に優れたリニアモーターフォーカス機構VXD
を搭載しており、タムロン史上最高レベルの高速·高精度AFを可能にしました。また、0.85mという
驚きの最短撮影距離が表現の幅を広げます。

Di III  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  XLD  GM  ASL  IF  ZL

SONY E  Model A056

希望小売価格 ¥165,000 (税込) 花型フード/HA056付
＊1 35mm判フルサイズ対応のF2.8 AF望遠ズームレンズにおいて。（2020年3月現在。タムロン調べ）
＊2 カメラボディ側でマニュアルフォーカス(MF)に設定した場合のみ70mm側で0.27mの「近接領域」
　 での撮影が可能になります。ただし、周辺部分では画質が低下するためピントが合いづらくなります。
　 詳しくは下記QRコードより製品ページをご覧ください。

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

使用カメラ: Sony α7R III ・ 70-180mm ・ 焦点距離：70mm ・ F5.6 ・ 1/160秒 ・ ISO 400

レンズ構成：14群19枚
 フィルター径：φ67mm
長さ：149mm
質量：810g
最短撮影距離：AF時0.85m 
MF時0.27m (WIDE)*2 / 0.85m (TELE)

焦点距離：180mm  F2.8  1/320秒  ISO 320

TIPAアワード
2021 BEST
TELEPHOTO 
ZOOM LENS

Di III

15

望遠ズーム

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ



 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD
世界初＊F2.8スタート、高倍率ズーム。
日常から旅まで、すべての驚きを繊細に。

Model A071は、これまでタムロンが培ってきた高倍率ズームレンズの技術力やノウハウを
注ぎ込み、ズーム全域で高い描写性能を実現したF2.8スタートの高倍率ズームレンズです。
特殊硝材の採用で画面の周辺部分まで高画質な写りを可能にします。また、幅広い焦点
距離をカバーしながらも軽量・コンパクトサイズで、最短撮影距離は広角端0.19m、望遠端
0.8mを実現。高速・精密なステッピングモーターユニットRXD搭載で快適な撮影をサポート
します。日常から旅まで、多彩なシーンを鮮やかに描く革新的なレンズです。

Di III  RXD  簡易防滴  防汚コート LD  XLD  GM  ASL  IF  ZL  
SONY E  Model A071

希望小売価格 ¥99,000 （税込) 花型フード/HA036付
＊現行のレンズ交換式高倍率ズームレンズ（ズーム比7倍以上）において。（2020年5月現在。タムロン調べ）

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

使用カメラ: Sony α7R IV ・ 28-200mm ・ 焦点距離：28mm ・ F16 ・ 1/8秒 ・ ISO 100

レンズ構成：14群18枚
フィルター径：φ67mm
長さ：117mm
質量：575g
最短撮影距離：0.19m (WIDE)
　　　　　        0.8m (TELE)

Di III

28mm 200mm

あらゆるシチュエーションに応える、焦点距離28-200mm

望遠ズーム 高倍率ズーム

Di III

ニコン Z マウント用
※TAMRON Lens Utility™に対応

使用カメラ: Sony α9 II ・ 70-300mm ・ 焦点距離：300mm ・ F6.3 ・ 1/320秒 ・ ISO 1000

 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD
気軽に楽しむ望遠300mm。
シャッターチャンスを引き寄せる、望遠撮影の面白さ。

Model A047は望遠撮影をより多くの方に楽しんでいただくために生まれました。そのサイズ
は長さ148mm、最大径φ77mm、重さ545g*１と世界最小·最軽量*2を達成。特殊硝材を適切に
配置することで、色収差をはじめとした諸収差を抑制し、高解像な画像と美しいボケ味を楽しめ
ます。AF駆動には静粛性に優れた高速·精密なステッピングモーターユニットRXDを採用。風景
やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影のほか、ポートレートやスナップといった手持ちで軽快に撮影
を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。

Di III  RXD  簡易防滴  LD  IF  
SONY E  NIKON Z  Model A047

希望小売価格 ￥77,000 (税込) (ソニー用)  ￥93,500 (税込) (ニコン用) 丸型フード/HA047付
＊１ 長さ、質量はソニー Eマウント用の数値です。
＊2 300mmクラスのフルサイズミラーレス用望遠ズームレンズにおいて。（2022年8月現在。タムロン調べ）

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
※本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。

焦点距離：166mm  F5.3  1/80秒  ISO 100

レンズ構成：10群15枚
フィルター径：φ67mm
長さ：148mm (ソニー用)
        150.3mm (ニコン用)
質量：545g (ソニー用)
        580g (ニコン用)
最短撮影距離：0.8m (WIDE) 
　　　　　      1.5m (TELE)
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LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

ソニー Eマウント用



 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD
50-400mmが拓く、新たな写真表現。
広角端50mmスタート、超望遠ズームレンズ。

Model A067はズーム比8倍を達成した50-400mmという画期的な焦点距離をカバー。特殊硝材を
効果的に使用し、ズーム全域で妥協のない高画質を実現しています。また、長さ183.4mm・
重さ1,155gと100-400mmクラス同等の小型・軽量サイズで、屋外でも気軽に持ち運べて便利
です。さらに、広角端での最短撮影距離は0.25m、最大撮影倍率1:2を達成し、被写体に存分
に近づいたハーフマクロ撮影も可能です。加えて、各種機能のカスタマイズやファームウェアの
アップデートができる専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility™にも対応。圧倒的な高画質
と機動力を兼ね備えた新しい超望遠ズームレンズが、あなたを次の撮影体験へと導きます。

Di III  VC  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  XLD  GM  ASL  IF  ZL  DMPU  
SONY E  Model A067

希望小売価格 ¥195,800（税込）　花型フード/HA067付
※別売として販売中のA035/A067用三脚座 (Model A035TM)をお使いいただけます。
※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

20mm & 24mm & 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2
自在に寄れる、広角単焦点。最大撮影倍率1：2、単焦点シリーズ。

35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用単焦点シリーズ3機種が誕生。超広角を始める最初の1本として最適な20mm F/2.8 Di III  
OSD M1:2 （Model F050）、広角の世界を自由に切り取る24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 （Model F051）、気軽にスナップ撮影を楽しめる35mm F/2.8 Di  
III OSD M1:2 （Model F053）の3本のレンズをご用意。単焦点レンズに相応しい明るさと軽さに加え、並外れて高い近接撮影能力が特長です。特殊硝材を効 
果的に配置し諸収差を抑制。またBBARコーティングにより逆光時に発生しやすいゴースト・フレアを低減します。最新の高画素カメラに対応する高い解像
性能と、ソニー製カメラに搭載されている「ファストハイブリッドAF」「瞳AF」などの機能にも対応した実用性の高いレンズです。

使用カメラ: Sony α7R III ・ 20mm ・ 焦点距離：20mm ・ F2.8 ・ 1/40秒 ・ ISO 100

20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 24mm F/2.8 Di III OSD M1:2 35mm F/2.8 Di III OSD M1:2
レンズ構成：9群10枚
フィルター径：φ67mm
長さ：64mm
質量：220g
最短撮影距離：0.11m

レンズ構成：9群10枚
フィルター径：φ67mm
長さ：64mm
質量：215g
最短撮影距離：0.12m

レンズ構成：8群9枚
フィルター径：φ67mm
長さ：64mm
質量：210g
最短撮影距離：0.15m

Di III  OSD  簡易防滴  防汚コート

LD  GM  SONY E  Model F050

希望小売価格  ¥50,600 （税込） 
花型フード/HF050付

Di III  OSD  簡易防滴  防汚コート

LD  GM  SONY E  Model F051

希望小売価格  ¥50,600 （税込） 
花型フード/HF050付

Di III  OSD  簡易防滴  防汚コート

LD  GM  SONY E  Model F053

希望小売価格  ¥50,600 （税込） 
キャップタイプフード/HF053付

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

Di IIIDi III

レンズ構成：18群24枚
フィルター径：Φ67mm
長さ：183.4mm
質量：1,155g
最短撮影距離：0.25m (WIDE) 
     1.5m (TELE)

焦点距離：50mm  F5.6  1/1250秒  ISO 3200

使用カメラ: Sony α7 IV ・ 50-400mm ・ 焦点距離：314mm ・ F6.3 ・ 1/640秒 ・ ISO 320

超望遠ズーム

LD（異常低分散）レンズASL（複合非球面）レンズ XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ GM（ガラスモールド非球面）レンズ XR（高屈折率）レンズ

単焦点

TIPAアワード
2023 BEST
TELEPHOTO 
ZOOM LENS
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EISAアワード
TELEPHOTO 
ZOOM LENS 
2023-2024

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ
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 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD
APS-Cサイズミラーレス対応、
世界初＊17-70mm F2.8を達成した標準ズームレンズ。

Model B070は、ワイドレンジと高画質を両立したソニー Eマウント・富士フイルムXマウント用
の大口径標準ズームレンズです。大口径F2.8の実現と、手ブレ補正機構VCを搭載。AI（人工知
能）テクノロジーを活用することで、従来のVC機構に比べて動画撮影により配慮した補正効
果が得られます。また、最短撮影距離は広角端0.19m、望遠端0.39mを達成したほか、AF駆動
には高速·精密なステッピングモーターユニットRXDを搭載するなど、多彩な機能を備えてい
ます。多機能ながらも軽量·コンパクトなボディは、デイリーユースはもちろん、荷物の負担を
減らしたいアウトドアシーンにもおすすめです。
Di III-A  VC  RXD  簡易防滴  防汚コート LD  GM  ASL  IF  
SONY E  FUJIFILM X  Model B070

希望小売価格 ￥107,800 （税込） 花型フード/HA036付
＊APS-Cサイズミラーレス用大口径F2.8標準ズームレンズにおいて。(2022年5月現在。タムロン調べ)

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD
その1枚に、心が躍る。
新しい景色が広がる、世界初*大口径F2.8超広角ズーム。

Model B060は、F2.8通しの明るさと抜群の携帯性を備えたAPS-Cサイズミラーレス一眼カメラ
対応の大口径超広角ズームレンズです。諸収差を良好に補正し、クリアな画質と高い解像
性能を実現。サイズは大口径超広角ズームレンズとは思えないほど軽くコンパクトで、最短
撮影距離は広角端0.15m、望遠端0.24m。AF駆動には高速・精密なステッピングモーター
ユニットRXDを搭載し、静止画・動画撮影両面で的確に対象を捉えます。簡易防滴構造や
防汚コートも採用しており、屋外撮影も安心です。フットワーク軽く大口径ならではの1枚が
撮れるこのレンズが、撮る楽しさを広げます。
Di III-A  RXD  簡易防滴  防汚コート LD  XLD  GM  IF  
SONY E  FUJIFILM X  Model B060

希望小売価格　￥102,300(税込)（ソニー用）
　　　　　　　￥124,300(税込)（富士フイルム用） 花型フード/HA046付

＊APS-Cサイズミラーレス用ソニー Eマウント大口径
   F2.8超広角ズームにおいて。(2023年4月現在。タムロン調べ)

※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

富士フイルムXマウント用

使用カメラ: Sony α6600 ・ 17-70mm ・ 焦点距離：43mm ・ F3.2 ・ 1/25秒 ・ ISO 640

焦点距離:17mm  F3.2  1/400秒  ISO 400

ソニー Eマウント用

Di III-A

標準ズーム

富士フイルムXマウント用

使用カメラ: FUJIFILM X-T4 ・ 11-20mm ・ 焦点距離：11mm ・ F2.8 ・ 1/20秒 ・ ISO 800

レンズ構成：10群12枚
フィルター径：φ67mm
長さ：86.2mm（ソニー用）
　　 86.5mm（富士フイルム用）
質量：335g (ソニー用/富士フイルム用)
最短撮影距離：0.15m（WIDE）
                       0.24m（TELE）

ソニー Eマウント用

Di III-A

超広角ズーム

レンズ構成：12群16枚
フィルター径：φ67mm
長さ：119.3mm（ソニー用）
        119.6mm（富士フイルム用）
質量：525g（ソニー用）
         530g（富士フイルム用）
最短撮影距離：0.19m（WIDE）
                       0.39m（TELE）

TIPAアワード
2021 BEST
STANDARD 
ZOOM LENS

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ

NEW
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Di

 18-200mm F/3.5-6.3 Di III VC
手ブレ補正機構VCを搭載し、オートフォーカスには静粛性に優れたステッピング
モーターを採用。動画撮影も快適で、撮影のバリエーションが広がります。

Di III  VC  RXD  LD  GM  XR  ASL  IF  ZL  
SONY E  Model B011

希望小売価格 ¥88,000 （税込)　花型フード/HB011付
※ミラーボックスを内蔵するデジタル一眼レフカメラや、35mm判フィルム用一眼レフカメラには使用できません。
※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

Di III-A

レンズ構成：15群19枚
フィルター径：Φ67mm
長さ：125.6mm（ソニー用）
　　 125.8mm（富士フイルム用）
質量：620g（ソニー用/富士フイルム用）
最短撮影距離：0.15m (WIDE) 
  0.99m (TELE)

 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD
Model B061は、APS-Cサイズミラーレス一眼カメラに対応した高倍率ズームレンズ
です。ズーム比16.6倍、焦点距離18-300mm(35mm判換算27-450mm相当)を
達成。風景、スナップ、ポートレートをはじめ、超望遠ならではの動物やスポーツの撮影
など様々なシーンでお使いいただけます。近接撮影能力が高く、高速・高精度な
リニアモーターフォーカス機構VXDとタムロン独自の手ブレ補正機構VCも搭載して
います。広角から超望遠まで、高画質を手軽にお楽しみいただける、実用性の高い
レンズです。
Di III-A  VC  VXD  簡易防滴  防汚コート LD  ASL  IF  ZL

SONY E  FUJIFILM X  Model B061

希望小売価格 ¥96,800 (税込) 花型フード/HA036付
※本製品は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下で、ライセンスを受けた
　Eマウント仕様書に基づき、開発・製造・販売されています。

使用カメラ: Sony α6600 ・ 18-300mm ・ 焦点距離：18mm ・ F13 ・ 1/3秒 ・ ISO 200

 SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
先進のAF技術を搭載。手ブレ補正効果5段＊を達成。
クラストップレベルの高画質を実現した大口径標準ズームレンズ。

特殊硝材を贅沢に使用することで、優れた色の再現性と描写性能を実現。ナノテクノロジー
を駆使したタムロン独自のeBANDコーティングの採用により、ゴースト・フレアの発生を
極限まで抑えています。防汚コートと簡易防滴構造の採用、フードにはロック機構を採用する
など利便性も高めています。風景、ポートレート、報道など、様々な撮影シーンで活躍する
大口径標準ズームレンズです。

Di  SP  VC  USD  eBAND  簡易防滴  防汚コート LD  GM  XR  ASL  IF  ZL  
DMPU  CANON EF  NIKON F  Model A032

希望小売価格 ¥165,000（税込）　花型フード/HA032、レンズポーチ付  TAP-in ConsoleTM対応
＊CIPA（カメラ映像機器工業会）規格準拠。キヤノン用：EOS-5DMKIII使用時、ニコン用：D810使用時。
※ニコン用に電磁絞り方式を採用。電磁絞り対応カメラについてはP32をご覧ください。

焦点距離：24mm  F8  1/800秒  ISO 100

逆光での撮影時でも、ゴースト・フレアの発生を徹底的に低減します。

使用カメラ: CANON EOS 5D Mark III ・ SP 24-70mm G2 ・ 焦点距離：24mm ・ F2.8 ・ 1/6秒 ・ ISO 400

標準ズーム
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レンズ構成：13群17枚
フィルター径：φ62mm
長さ：96.7mm
質量：460g
最短撮影距離：0.5m

ベスト・コンパクトシステム
カメラ・エントリーレベル・
レンズ 受賞

高倍率ズーム

LD（異常低分散）レンズASL（複合非球面）レンズ XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ GM（ガラスモールド非球面）レンズ XR（高屈折率）レンズ

レンズ構成：12群17枚
フィルター径：φ82mm
長さ：108.5mm
質量：900g
最短撮影距離：0.38m

※躯体はソニー Eマウント用

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ
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  SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2
手持ち撮影できる超望遠ズームとして高い評価をいただいたModel A011の光学設計 
を改良。解像性能とコントラストをさらに向上し、ズーム全域においてシャープで
クリアな描写を実現。ズームリングをスライドさせ、任意のズーム位置でロックと解除
ができるフレックスズームロック機構や防汚コートを追加するなど撮影時の利便性も
高め、大きな進化を遂げました。

Di  SP  VC  USD  eBAND  簡易防滴  防汚コート LD  IF  ZL  DMPU  
CANON EF  NIKON F  Model A022

希望小売価格 ¥176,000 （税込） 丸型フード/HA022、レンズポーチ、
着脱式三脚座付  TAP-in ConsoleTM対応
※ニコン用に電磁絞り方式を採用。電磁絞り対応カメラについてはP32をご覧ください。

TIPAアワード
2017 BEST DSLR
TELEPHOTO 
ZOOM LENS

Di

使用カメラ: CANON EOS-1D X Mark II ・ SP 150-600mm  G2・ 焦点距離：552mm ・ F6.3 ・ 1/2000秒 ・ ISO 200

レンズ構成：13群21枚
フィルター径：φ95mm
長さ：257.7mm
質量:1,790g (三脚座を除く)
三脚座 200g
最短撮影距離：2.2m

 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD
eBANDコーティングを採用し、クリアでヌケの良い画質を実現。優れたAF性能と手ブレ
補正機構VCがどんな一瞬も逃しません。機動性も追求することで、クラス最軽量*1 1,115gを
達成しました。高画質·AF精度·機動力。望遠に求められるすべてを凝縮した1本です。また
別売りアクセサリーの三脚座*2を使用することで、被写体に合わせた撮影方法を選択できます。

Di  VC  USD  eBAND  簡易防滴  防汚コート LD  IF  ZL  DMPU  
CANON EF  NIKON F  Model A035  
希望小売価格 ¥99,000 （税込）  丸型フード/HA035付  TAP-in ConsoleTM対応
＊1 35mm判フルサイズ対応のデジタル一眼レフカメラ用100-400mmクラスのレンズにおいて。（2017年10月現在。タムロン調べ）
＊2 三脚座についてはP29をご覧ください。
※ニコン用に電磁絞り方式を採用。電磁絞り対応カメラについてはP32をご覧ください。

レンズ構成：11群17枚
フィルター径：φ67mm
長さ：196.5mm
質量：1,115g
最短撮影距離：1.5m

超望遠ズーム
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 SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2
AFの高速・高精度化を実現。
光学性能も進化を遂げた大口径望遠ズームレンズ。

手ブレ補正機構VCを強化し、5段*分の補正効果を達成。低照度下をはじめ、様々なシーン
で手持ち撮影を楽しむことができます。高速・高精度AF、高い光学性能、最短撮影距離 
の短縮、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が先代SP 70-200mm 
F2.8 (Model A009)より大きな進化を遂げ、望遠撮影の可能性を広げます。さらに、優れた 
防塵防滴構造や防汚コートの採用により、撮影時の利便性を高めています。

Di  SP  VC  USD  eBAND  防塵防滴  防汚コート LD  XLD  IF  DMPU  
CANON EF  NIKON F  Model A025  

希望小売価格 ¥192,500 （税込）  花型フード/HA025、レンズポーチ、着脱式三脚座付  TAP-in ConsoleTM対応
＊CIPA（カメラ映像機器工業会）規格準拠 VC MODE 3使用時。キヤノン用：EOS-5DMKIII使用時、ニコン用：D810使用時。
※ニコン用に電磁絞り方式を採用。電磁絞り対応カメラについてはP32をご覧ください。

焦点距離：200mm  F2.8  1/2000秒  ISO 800

使用カメラ: CANON EOS-1D X Mark II ・ SP 70-200mm G2 ・ 焦点距離：70mm ・ F10 ・ 1/200秒 ・ ISO 200

Di

LD（異常低分散）レンズASL（複合非球面）レンズ XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ GM（ガラスモールド非球面）レンズ XR（高屈折率）レンズ

レンズ構成：17群23枚
フィルター径：φ77mm
長さ：191.3mm
質量：1,385g (三脚座を除く)
         三脚座 100g
最短撮影距離：0.95m

望遠ズーム

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ
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 SP 35mm F/1.8 Di VC USD
ガラスモールド非球面レンズ、LDレンズ、XLDレンズなどの特殊硝材を最適に配置する
ことで諸収差を補正し、クリアでシャープかつやわらかな描写を実現。eBANDコー
ティングを採用し、ゴースト·フレアを徹底的に低減しています。また、驚異的な近接撮
影能力により最短0.2mまで被写体に近寄ることができ、マクロレンズのような表現
が可能です。手ブレ補正機構VCも搭載した実用性の高いレンズです。

Di  SP  VC  USD  eBAND  
簡易防滴  防汚コート LD  XLD  GM   
NIKON F  Model F012 

希望小売価格 ¥99,000 （税込）  花型フード/HF012付  TAP-in ConsoleTM対応

 SP 35mm F/1.4 Di USD
SP 35mm F1.4 （Model F045）は、絞り開放から被写体のディテールを緻密に捉え、
一切の甘さを感じさせない解像力。なめらかにとろけてゆく美しいボケ。新開発の
BBAR-G2コーティングや、最高のAF性能を引き出すダイナミックローリングカム機 
構など、タムロンの技術のすべてを注ぎ込んだ、タムロン史上最高の描写力を持つレ
ンズです。

Di  SP  USD  簡易防滴  防汚コート LD  GM  IF  
CANON EF  NIKON F  Model F045  
希望小売価格  ¥126,500 （税込） 花型フード/HF045、レンズポーチ付
TAP-in ConsoleTM対応
※ニコン用に電磁絞り方式を採用。電磁絞り対応カメラについてはP32をご覧ください。

レンズ構成：11群16枚
フィルター径：φ72mm
長さ：121.4mm
質量：705g
最短撮影距離：0.45m

使用カメラ: Nikon D7200 ・ 18-400mm ・ 焦点距離：400mm ・ F6.3 ・ 1/250秒 ・ ISO 500

Di II

 18-200mm F/3.5-6.3 Di II VC
使いやすい18-200mmの焦点域をカバーした、デイリーユースな高倍率ズームレンズ
です。手ブレ補正機構VCを搭載しながらも軽量・コンパクトで高い機動力を発揮。
最新の光学設計により、優れた描写性能を実現しています。動きの速い子供や動物の
撮影でも高いAF精度とスピードで対応しています。旅先での撮影はもちろん、日常の
スナップ、ご家族の記録、ポートレート、風景、動物、料理など、この1本で様々なシーン
に対応します。

Di II  VC  簡易防滴  LD  ASL  IF  ZL  
CANON EF  Model B018  
希望小売価格 ¥39,600 （税込）　花型フード/HB018付

 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD
APS-Cサイズ用として世界で初めて＊18-400mm（35mm判換算28-620mm相当）
までの幅広い焦点距離、ズーム比22.2倍を実現。最新の光学設計により、広角から
超望遠までの全域で優れた光学性能を達成しています。35mm判換算で焦点距離
620mmにも達するズームレンズを驚きのコンパクトさで実現。日常でも旅行でも、
本格的な超望遠撮影の醍醐味が手軽にお楽しみいただけます。

Di II  VC  HLD  簡易防滴  LD  GM  ASL  IF  ZL  
CANON EF  NIKON F  Model B028

希望小売価格 ¥99,000 （税込）
花型フード/HB028付  TAP-in ConsoleTM対応
＊デジタル一眼レフカメラ用交換レンズとして。(2017年5月現在。タムロン調べ)
※ニコン用に電磁絞り方式を採用。電磁絞り対応カメラについてはP32をご覧ください。

高倍率ズーム

TIPAアワード2016／
BEST ENTRY LEVEL
DSLR LENS

TIPAアワード2018
BEST DSLR
SUPERZOOM LENS
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Di

単焦点 / マクロ

レンズ構成：9群10枚
フィルター径：φ67mm
長さ：78.3mm
質量：450g
最短撮影距離：0.2m

TIPAアワード2016／
BEST DSLR PRIME LENS

iFデザインアワード
2016

レッドドット・デザイン賞：
プロダクトデザイン2016

TIPAアワード2020
BEST DSLR
PRIME LENS

レンズ構成：10群14枚
フィルター径：φ72mm
長さ：102.3mm
質量：805g
最短撮影距離：0.3m

単焦点

使用カメラ: Nikon D810 ・ SP 35mm ・ 焦点距離：35mm ・ F11 ・ 1/640秒 ・ ISO 400
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レンズ構成：14群16枚
フィルター径：φ62mm
長さ：96.6mm
質量：400g
最短撮影距離：0.49m〜0.77m

LD（異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM（ガラスモールド非球面）レンズ
XR（高屈折率）レンズ

LD  （異常低分散）レンズ
ASL（複合非球面）レンズ

XLD（eXtra Low Dispersion）レンズ
GM （ガラスモールド非球面）レンズ
XR  （高屈折率）レンズ



HA032 （A032用） HA025 （A025用） HA035 （A035用） HA022 （A022用） HF045 （F045用） HF012 （F012/F013用）
JAN : 4960371 401027 JAN : 4960371 400983 JAN : 4960371 401041 JAN : 4960371 400976 JAN : 4960371 401089 JAN : 4960371 400907

¥6,600 ¥6,600 ¥4,400 ¥6,600 ¥6,600 ¥5,500

ACCESSORIESACCESSORIES 

別売アクセサリー （価格は税込）

TAMRON Lens UtilityTM / TAMRON Lens Utility MobileTM

TAP-in Console™

レンズフード

三脚座 レンズケース
A035TM  （A035/A067用三脚座） JAN : 4960371 901220 ¥16,500 LA011 （レンズケースA011） JAN : 4960371 300382 ¥7,590

TAMRON Lens Utilityは、コンピューターまたはスマートフォンを使用して、コネクターポート(端子形状: USB Type-C)を搭載したタムロンレンズ
のカスタマイズやファームウェアのアップデートを行える専用ソフトウェアです。レンズを使いやすいように設定することで、撮影がもっと楽しく、もっと
クリエイティブになります。

※詳細につきましては、タムロンホームページ、TAP-in Console製品情報ページの
オンラインヘルプをご覧ください。
https://www.tamron.com/jp/consumer/accessories/tap_in/tap-01/index.html

TAMRON TAP-in Console
Model TAP-01

キヤノン EF 用 JAN:4960371 200514  ニコン F 用 JAN:4960371 200521
希望小売価格 ￥6,050 （税込）

■対応するレンズのカスタマイズ
※レンズごとに設定の内容は異なる場合があります。
①ファームウェアアップデート
②ピント位置の調整
③手ブレ補正(VC)の調整　
④フォーカスリミッターのカスタマイズ
⑤フルタイムマニュアルのカスタマイズ

CF58   (レンズキャップ 58mm) ※ 2 JAN : 4960371 900919 ¥660
C1FE   (レンズキャップ 67mm) ※ 3 JAN : 4960371 900742 ¥880
CF67II (レンズキャップ 67mm) ※ 1 JAN : 4960371 901091 ¥990
CF72II (レンズキャップ 72mm) ※ 1 JAN : 4960371 901107 ¥1,100
CF77II (レンズキャップ 77mm) ※ 1 JAN : 4960371 901114 ¥1,100

CF-TCNⅡ(テレコンバーターMount Cap for NIKON )※Ⅲ (テレコン用） JAN : 4960371 901190 ¥990 CF-TCEⅡ(テレコンバーターMount Cap for CANON )※Ⅲ (テレコン用） JAN : 4960371 901183 ¥990

CF82II (レンズキャップ 82mm) ※ 1 JAN : 4960371 901121 ¥1,320
C1FK   (レンズキャップ 86mm) ※ 3 JAN : 4960371 900810 ¥1,320
CF95II (レンズキャップ 95mm) ※ 1 JAN : 4960371 901145 ¥1,650
CFA041(SP15-30mmG2(A041)用かぶせ式キャップ) JAN : 4960371 901237 ¥3,080

フロントキャップ ※1 ※2 ※3

HA062 (A062/A068用） HA067 （A067用）
JAN : 4960371 401201 JAN : 4960371 401195

￥5,500 ￥7,700

○HF017（F017用） JAN : 4960371 400952 ¥4,400
■HB023 （B023/A037用） JAN : 4960371 400969 ¥5,500
■HA034 （A034用） JAN : 4960371 401034 ¥6,600
■HA043 （A043用） JAN : 4960371 401072 ¥5,500

○DA17（A17用） JAN : 4960371 400754 ¥4,400
■AB001（B001用） JAN : 4960371 400792 ¥5,500
■HA007（A007用） JAN : 4960371 400846 ¥5,500
○HF004（F004用） JAN : 4960371 400853 ¥4,400
■HB016 （B016用） JAN : 4960371 400877 ¥5,500
■HC001（C001用） JAN : 4960371 400891 ¥4,400
○HF016（F016用） JAN : 4960371 400945 ¥4,400

※■は花型フードです。○は丸型フードです。

HA065 （A065用） HB028 （B028用） HA046 （A046/B060用） HB011 （B011用） HA036 （A036/A071/B061/B070用） HA056 (A056用)
JAN : 4960371 401218 JAN : 4960371 400990 JAN : 4960371 401096 JAN : 4960371 400839 JAN : 4960371 401058 JAN : 4960371 401119

¥6,600 ¥5,500 ¥5,500 ¥4,400 ¥5,500 ¥6,600

HA047 (A047用) HF050 （F050/F051用） HF053（F053用）※キャップタイプフード HA057 （A057用） HA063 （A063用） HA058 (A058用)
JAN : 4960371 401140 JAN : 4960371 401102 JAN : 4960371 401133 JAN : 4960371 401157 JAN : 4960371 401188 JAN : 4960371 401171

¥4,400 ¥4,400 ¥3,300 ¥7,700 ¥5,500 ¥6,600

CR-E Ⅲ   (レンズリアキャップ for SONY E) ※Ⅲ 薄型 JAN : 4960371 901336 ¥770
CR-EⅡ   (レンズリアキャップ for SONY E) ※Ⅱ JAN : 4960371 901244 ¥770
CR-E      (レンズリアキャップ for SONY E) ※I (B011用） JAN : 4960371 900988 ¥660
CR-X Ⅲ   (レンズリアキャップ for FUJIFILM X ) ※Ⅲ 薄型 JAN : 4960371 901329 ¥770
CR-Z Ⅲ   (レンズリアキャップ for NIKON Z) ※Ⅲ 薄型 JAN : 4960371 901350 ¥770
CR-EFM (レンズリアキャップ for CANON EF-M) ※ I JAN : 4960371 901046 ¥660
CR-MFT (レンズリアキャップ for  M4/3) ※ I JAN : 4960371 901039 ¥660

CR-EFⅡ (レンズリアキャップ for CANON EF) ※ II JAN : 4960371 901152 ¥770
CR-EF    (レンズリアキャップ for CANON EF) ※ I JAN : 4960371 900841 ¥660
CR-FⅡ   (レンズリアキャップ for NIKON F) ※ II JAN : 4960371 901169 ¥770
CR-F      (レンズリアキャップ for NIKON F) ※ I JAN : 4960371 900858 ¥660
CR-AⅡ   (レンズリアキャップ for SONY A) ※Ⅱ JAN : 4960371 901176 ¥770
CR-A      (レンズリアキャップ for SONY A) ※ I JAN : 4960371 900865 ¥660

リアキャップ

テレコンバーター専用キャップ

※Ⅰ ※Ⅱ※I(B011用) ※III薄型

TAMRON Connection Cable
Model CC-150

(端子形状：USB Type-A to Type-C)

希望小売価格￥2,970 （別売、税込） 
JAN:4960371 901312

TAMRON Connection Cable
Model CC-350

(端子形状：USB Type-C to Type-C)

希望小売価格￥2,970 （別売、税込） 
JAN:4960371 901343

各種機能紹介 別売アクセサリー

A-B フォーカス

フォーカス/絞り リング機能切り替え

フォーカスリング設定

ファームウェアアップデート

フォーカスプリセット

フォーカスリミッター

カメラボディ機能割り当て

AF/MF切り替え

フォーカスリング

フォーカスセットボタン

コネクターポート
（USB  Type-C）

※Ⅲ（テレコン用）

  TAMRON Lens Utility
  製品ページ

https://www.tamron.com/jp/consumer/soft/lensutility.html

  TAMRON Lens Utility
  オンラインヘルプ

https://www.tamron.com/jp/consumer/support/help/
lensutility/

  TAMRON Lens Utility 
  Mobile Android*版アプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.
co.tamron.lensutility.mobile

＊AndroidはGoogle LLC の商標です。
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簡易防滴
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