
18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028)
キヤノン用、ニコン用
Di II: APS-C サイズ相当デジタル一眼レフカメラ専用レンズ

焦点距離:400mm　露出:F/9　1/2000秒　ISO200

その迫力は想像を超える。
世界初*ズーム比22.2倍、
「超望遠高倍率」ズームレンズ。
一気に引き寄せる快感と迫りくる感動。
* デジタル一眼レフカメラ用交換レンズとして。( 2017年5月現在。タムロン調べ )



APS-Cサイズ用として世界で初めて焦点距離18-400mm、ズーム比22.2倍を実現。
望遠側400mmは35mm判換算で620mm相当の超望遠撮影となり、“引き寄せ効果”や
“圧縮効果”を活かした画作りをお楽しみいただけます。また、広角から超望遠までの全
域で、すぐれた光学性能を実現。さらに、最大撮影倍率が1:2.9であるため、テレマクロ
的な撮影もお楽しみいただけます。
旅行中に目にした風景や建造物、人物、草花はもちろん、超望遠ならではの動物やスポー
ツといった被写体まで、この1本で撮影できます。また、簡易防滴構造を採用しているため、
旅先など屋外での使用も安心です。

620mmの迫力を、驚きのサイズで

AF駆動には、優れた駆動力と省電
力性をもつ独自開発の「HLD (High/
Low torque-modulated Drive )」を
採用。低速から高速まで効率よく回
転し、正確で静かなピント合わせが
可能です。また、小型のHLDは、鏡筒
の形に合わせて配置することが
でき、設計の自由度を高め、レンズ
自体の小型化に寄与しています。

世界で初めて*122.2倍を達成！
超望遠高倍率ズームで、かつてない撮影体験を

*1 デジタル一眼レフカメラ用交換レンズとして。(2017年 5月現在。タムロン調べ )

これまで超望遠撮影を行うためには、大型で重たい交換レンズが必要
でした。タムロンは、長年にわたり培ってきた高倍率ズームレンズの
小型化技術を駆使し、35mm判換算で焦点距離620mmにも達するズーム
レンズを、長さ121.4mm、質量705g*2 という驚きのコンパクトさで
実現。日常でも旅行でも、本格的な超望遠撮影の醍醐味が手軽に味わ
えるようになりました。

*2長さ、質量はニコン用の数値です。

独自開発「HLD」で小型化と高精度AFを実現

安全に関するご注意　ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 B28-JP-111-D-1706-0189

タムロンレンズ  お客様相談窓口  ナビダイヤル

　　  0570-03-7070
受付時間 平日 9:00 ～ 17:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

このカタログの内容は、2017年5月現在のものです。

東京修理受付窓口
〒 110-0005 
東京都台東区上野6丁目16番22号上野TGビル3階
TEL 03-5817-7210　FAX 03-3837-1790
営業所 : 東京・大阪

品質・環境への取り組み 
タムロンは国際規格である品質マネジメントシステム (ISO9001)、
環境マネジメントシステム (ISO14001) を、本社、日本国内営業所、
青森 3 工場及び中国工場で認証取得し、企業活動の継続的改善に
努めています。

株式会社タムロン

www.tamron.co.jp

タムロンの手ブレ補正機構「VC
（Vibration Compensation）」が、室内や
夕景などの低照度下で発生しやすい手ブ
レを効果的に抑制し、よりシャープな描
写を実現。さらに、ファインダー像が安
定するため、超望遠撮影のフレーミング
がしやすく、ストレスなく被写体を狙う
ことができます。

「VC」が手持ちでの
超望遠撮影をサポート

 画像はファインダー像イメージです。

VC OFFの場合

VC ONの場合

モデル名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . B028
焦点距離 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-400mm
明るさ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/3.5-6.3
画角（対角画角）.. . . . . . . . . 75°33' - 4°

APS-Cサイズ相当デジタル
一眼レフカメラ使用時

レンズ構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11群 16枚
最短撮影距離*. . . . . . . . . . . . . 0.45m

最大撮影倍率 . . . . . . . . . . . . . . 1:2.9
フィルター径 . . . . . . . . . . . . . . . φ72mm
最大径 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .φ79mm
長 さ**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.9mm (キヤノン用 )

121.4mm (ニコン用 )
質量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710g (キヤノン用 )

705g (ニコン用 )
絞り羽根 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7枚（円形 )

最小絞り . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F/22-40
手ブレ補正効果 . . . . . . . . . . . 2.5 段 (CIPA規格準拠 )

キヤノン用：EOS-80D使用時、
ニコン用：D7200使用時

標準付属品 . . . . . . . . . . . . . . . . 花型フード、レンズキャップ
対応マウント . . . . . . . . . . . . . . . キヤノン用(JANコード：4960371006277)

ニコン用 (JANコード：4960371006284)
希望小売価格 . . . . . . . . . . . . . 90,000円 (税抜 )

18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028)

* ライブビュー撮影では、条件によって最短撮影距離が変わる場合があります。 ** 長さ＝レンズ先端からマウント面まで。

焦点距離

18mm

※一般電話から市内電話料金にてご利用いただけます。
※ナビダイヤルをご利用できない場合は、048-684-9889 におかけください。
※FAXでのお問い合わせは、048-689-0538 に送信ください。

焦点距離

200mm

焦点距離

400mm

装着イメージ

620mm*相当の撮影画角
(APS-Cサイズフォーマット)

600mm*相当の撮影画角
(フルサイズフォーマット)

*35mm判換算


