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TA M R 0 N Model: AJRS Owner's manual

35-150mm F/2-2.8 pim vxp

For Sony E
For Nikon Z
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c E *The C€ Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das C€-Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage C€ est un marquage de conformité a la direcive CEE (CE).
* La marca C€ es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio C€ attesta la conformita alla directtiva della Comunita Europea (CEE).
*CERRERTHERINLLEIE (EC) 515

The EEC Conformity Report applies to the Council
Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used
by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.




DANSK

Tak fordi du har valgt at kebe dette Tamron-objektiv. For du tager dit nye objektiv i brug, skal du leese denne brugervejledning for at
sikre, at du bruger objektivet korrekt. Det er ogsa vigtigt at lzese manualen til det kamera, du vil montere objektivet pa.

Gem brugervejledningen pa et sikkert sted, nar du har leest den.

Lees ogsa dokumentet "Forholdsregler for sikker brug af Tamron-objektiver", der falger med objektivet, hvori du finder de detaljerede
sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved brug af Tamron-objektiver.

! e Forklarer forholdsregler, der hjelper med at forhindre problemer.

’ e Forklarer andet, du ber vide ud over de grundlaggende funktioner.

DELNAVNE (se fig. [1])
(@ Objektivdeksel @ Dakseludlpserknap
@ Justeringsmaerke for deekselpasatning (@ Daksellasningsmarke
® Filterring (6) Daekseludlpsningsmaerke
@ Fokusring* Fokusleengdeskala
(© Fokuslengdemaerke Fokusindstillingsknap
() AF-/MF-kontakt ( Brugerdefineret kontakt
(3 Zoomring Zoomlaskontakt
(® Forbindelsesport Objektivpaseetningsmaerke

(@ Graensefladekontakter for objektiv-kamera
* Svarer til kontrolringen pa Nikon Z-fatninger.

HOVEDSPECIFIKATIONER
Model A058
Fokuslengde 35-150 mm
Maksimal blende F/2-2.8
Visningsvinkel (diagonal) 63°26'-16°25'
Optisk konstruktion 15/21
Minimumsafstand for motiv 0,33 m (13") (vidvinkel) / 0,85 m (33,5") (tele)
Maksimalt forstgrrelsesforhold 1:5.7 (vidvinkel MOD) / 1:5.9 (tele MOD)
Filterstrrelse ¢ 82 mm
Lengde 158 mm (6,2") / Sony E, 160,1 mm (6,3") / Nikon Z
Maksimal diameter 9 89,2 mm
Veegt 1.165 g (41,1 0z) / Sony E, 1.190 g (42,0 0z) / Nikon Z
Objektivdaeksel HA058
Stiktype USB Type-C

! eLaengde: Fra forsiden af objektivet til monteringsfladen.
« Specifikationer, udseende, funktioner osv. kan andres uden forudgaende varsel.

MONTERING 0G AFMONTERING AF OBJEKTIVET

Fjern objektivets bageste deeksel. Ret objektivpasastningsmaerket (6) og monteringsmeerket pa kameraet ind efter hinanden, og indsast
derefter objektivet.

Drej objektivet med uret for Sony E-fatninger eller mod uret for Nikon Z-fatninger, til det lases fast.

Tryk pa objektivudigserknappen pa kameraet, og drej objektivet i den modsatte retning for at afmontere det.

! o Sluk for kameraet for montering eller afmontering af objektivet.

’ * s betjeningsvejledningen til kameragt for at f& flere oplysninger.

/NDRING AF FOKUSTILSTAND (se fig. [1],[2])

W Skift mellem AF/MF (se fig. [1], [2])
For at optage med autofokus (AF) skal du indstille bade kameraet og AF-/MF-kontakten @0 pa objektivet til "AF". (se fig. [2)). (Hvis
objektivet er indstillet til "MF", anvendes autofokus-funktionen ikke).
For at optage med manuel fokus (MF) skal du indstille kameraet og/eller objektivets AF-/MF-kontakt @ til "MF". Ved manuel
fokusering indstilles fokus ved at dreje fokusringen @). (se fig. [1], [2)

! o| AF-tilstand kan det vaere sveert at fa autofokus til at fungere afheengigt af motivet.

e For Sony E er det muligt midlertidigt at skifte til MF fra AF ved at trykke pa AF/MF-kontrolknappen, hvis dit kamera har en AF/
MF-kontrolknap. Nar objektivet er indstillet til "AF", og kameraet er indstillet til "MF", kan du skifte fokus til AF midlertidigt ved
at trykke pa AF/MF-kontrolknappen.

« P4 Nikon Z kan du anvende funktioner fra kameraet pa fokusringen (7). (i fokustilstand/AF)

’ o s betjeningsvejledningen til kameraet for at fa flere oplysninger.

KNAP TIL INDSTILLING AF FOKUS (se fig. [1])

Tryk pa knappen til indstilling af fokus (0 for at bruge den funktion, der er tildelt af kameraet.
Se vejledningen til kameraet for at fa flere oplysninger.

FORBINDELSESPORT (se fig. [1])

Objektiver med forbindelsesport @5 kan sluttes til en computer ved hjaslp af TAMRON-forbindelseskablet (szlges separat). Derefter kan
du bruge den dedikerede applikation "TAMRON Lens Utility ™" til at opdatere firmwaren og registrere funktioner pa den brugerdefinerede
kontakt. (2.

Se online-hjelpen "TAMRON Lens Utility" ved hjeelp af linket herunder for at f flere oplysninger.
https://www.tamron.com/jp/consumer/support/help/lensutility/en/

! *Brug ikke TAMRON-forbindelseskablet (selges separat) til andre formal end at forbinde TAMRON-objektivet, der er udstyret
med en forbindelsesport, til en computer.
 Tamron patager sig intet ansvar for tab eller beskadigelse af data ved brug af TAMRON-forbindelseskablet (szlges separat).



BRUGERDEFINERET KONTAKT (se fig. [1])

Ved hjeelp af den brugerdefinerede kontakt (2 kan du sndre de funktioner, der er registreret til objektivet, med den dedikerede
applikation "TAMRON Lens Utility".

ZOOM (se fig. [1])

Drej p& zoomringen @3 for at justere fokuslangden (zoomposition) til en gnsket position.

ZOOMLAS (se fig. [1], [3], [4)

Du kan I&se zoomringen (3) ved en fokuslasngde p& 35 mm, sa den ikke roterer.

M Indstilling af zoomlasen (se fig. [3)
Ret 35 mm pé fokusleengdeskalaen (® ind efter fokuslaengdemaerket (©).
Saet zoomlaskontakten 44 mod kameragt.

W Slip zoomlésen (se fig.[4])
Seet zoomlaskontakten (4 mod motivet.

«Slip Idsen, og drej derefter p& zoomringen (3 for at zoome.

OBJEKTIVD/EKSEL (se fig. [1], (5, [6))

Blenden (D kan eliminere falsk lys, der kan pévirke billedet.
M Brug af objektivdeekslet (se fig. [5]
Ret justeringsmaerket for deekselpaszetning (3) pé objektivdaskslet ind efter daekseludlasningsmasrket () pé objektivet.
Drej objektivdakslet (D i pilens retning, indtil deeksellasningsmaerket @ star ud for deekseludlgsningsmeerket (®.
W Opbevaring af objektivdakslet (se fig. [6])
Monter objektivdeekslet (D omvendt, og drej den, til det I&ses fast.
B Afmontering af objektivdekslet
Nér objektivdaekslet (D afmonteres fra béde brugs- og opbevaringsposition, skal det drejes i den modsatte retning af installationen,
mens du trykker p& deekseludlgserknappen 2.

! *Vier opmaerksom pé, at periferien af det optagne billede kan blive merkere, hvis objektivdakslet (D ikke er sat ordentligt pa.

FORHOLDSREGLER FOR BRUG

okt internt fokuseringssystem (IF) bruges til at reducere den minimale fokusafstand. Visningsvinklen kan vare bredere end for
objektiver med andre fokuseringssystemer, nar der optages pa en afstand, der er mindre end uendelig.

e Objektivdaekslet eller objektivtromlen kan blokere lyset fra blitzen. Det anbefales at foretage proveoptagelse pé forhand.

eForskelle mellem kameraernes displaysystemer kan medfare, at der vises andre vardier end de maksimale og minimale
bleendevaerdier fra specifikationerne. Dette er ikke en fejlindikation.

*Ror ikke ved graensefladekontakterne for objektiv-kamera @ med fingrene. Det kan forérsage fejlfunktion.

*Hvis temperaturen andrer sig pludseligt, kan der dannes kondens, hvilket kan forarsage funktionsfejl.

*Objektivets front er daskket af en smudsafvisende beleegning. Nér du har fiernet stovet fra objektivets overflade med en bleser eller pa
anden made, skal du terre den af med en ter Klud.

*Brug aldrig benzen, fortynder eller andre organiske oplasningsmidler til rengering af objektivet.

#(Opbevar objektivet pa et rent og godt ventileret sted.

Fa mere at vide om rengering og opbevaring af objektivet, kompatibiliteten med kameraer og andre supportoplysninger pé vores
websted. https://www.tamron.com/global/consumer/support/

Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald i private husholdninger. Bortskaffelse af brugt elektrisk og
elektronisk udstyr (geelder i EU og andre europziske lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol angiver, at dette produkt ikke mé behandles som husholdningsaffald.
| stedet skal det indsamles separat til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.
Hvis der kabes nye produkter, vil dette produkt muligvis blive afleveret til distributgren eller til
indsamlingssystemet for affald af elektrisk og elektronisk udstyr.
. Ved at sikre, at dette produkt bortskaffes korrekt, hj&lper du med at forhindre potentielle, negative konsekvenser
for miliget og menneskers sundhed, som ellers kunne veere forarsaget af uhensigtsmassig affaldshandtering af dette produkt eller
komponenter i dette produkt.
Ulovlig bortskaffelse af dette produkt kan medfgre straf. Kontakt din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har kebt
produktet, for at fa mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt.




TPL-DK-Lens-T-2301

TAMRON _ DANSK )

Foranstaltninger for sikkert brug af Tamron linser

For sikkert brug skal man omhyggeligt laese "Foranstaltninger for sikkert brug af Tamron linser" og
manualen fer brug af produktet.

Nar disse er blevet laest, skal de opbevares et sted, hvor man let kan gennemgé dem efter behov.
Sikkerhedsinstruktioner er opdelt i falgende to kategorier, alt efter hvor farligt det er.

Dette angiver instruktioner, som hvis man ikke falger eller hvis de
folges forkert, kan fare til dodsfald eller alvorlig personskade.

/\ ADVARSEL

« Kig ikke mod og tag ikke billeder af solen eller anden steerk lyskilde igennem denne linse eller et
kamera, som linsen er pasat.
At gore dette kan fore til synstab, skader pa linsen eller kameraet eller brand.
o Linsen ma ikke skilles ad, repareres eller modificeres.
Dette kan beskadige linsen eller kameraet.
 Hold linsen uden for sma berns reekkevidde.
Der er risiko for skader, hvis linsen tabes eller falder ned.

Dette angiver instruktioner, som hvis man ikke felger eller hvis de folges
forkert, kan fore til personskade eller fysiske skader.

/N\ FORSIGTIG

o Efterlad ikke linsen i direkte sollys eller et ekstremt varmt sted sésom inde i en bil. At gore dette kan
beskadige linsens indre dele eller forarsage ildebrand.

o Seet altid linsehaetten pa, nér linsen ikke er i brug.

o Nér linsen seettes pa kameraet, skal man altid sgrge for, at linsen er blevet korrekt sat pa kameraet
og last sikkert pa plads.

Hvis linsen ikke er korrekt sat pa, kan den veere svéer at tage af, eller den kan falde af og péfere

skade eller selv tage skade.

 Brug ikke linsen til nogen anden anvendelse end fotografering.
o Transportér ikke linsen, mens den stadig er sat pa trefoden.
 Vedrgrende linsen, der er udstyret med en forbindelsesport

1) Placer linsen et stabilt sted, mens linsen tilpasses ved brug af den dedikerede app (TAMRON Lens
Utility ™). Sarg for, at linsen ikke velter eller stodes.

2) Nar linsen sluttes til en computer, skal der anvendes et Tamron-forbindelseskabel (seelges
separat).

3) Rar ikke forbindelsesporten med dine fingre eller en metalgenstand. Undga, at der kommer stov
eller vand pa forbindelsesporten. Hvis forbindelsesporten er beskidt, kan det forarsage
forbindelsesproblemer.

« Tamron vil ikke veere ansvarlig for skader, der er fordrsaget af en fejl, en brand eller andre uheld, der
kan forekomme, som skyldes brug af andet tilbehar end Tamron-tilbehgr. Bemaerk, at i tilfelde af en
sadan skade vil reparation af Tamron-linsen blive opkreevet, eftersom det ikke er omfattet af garantien.






