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c € *The C€ Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das C€-Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage C€ est un marquage de conformité a la direcive CEE (CE).
* La marca C€ es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* |l marchio C€ attesta la conformita alla directtiva della Comunita Europea (CEE).
*CERRERTHRSRNLLEAE (EC) $54R

The EEC Conformity Report applies to the Council
Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used
by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

Important information about software:
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/tamron-docs/consumer/support/download/inst/a062/a062_oss.pdf



CESKY

Dékujeme Vam za zakoupeni tohoto objektivu Tamron. Pfed pouZitim nového objektivu si, prosim, peclivé prectéte tento navod, ktery
obsahuje pokyny pro jeho spravné pouzivani. Zaroven je tfeba si precist navod k fotoaparatu, na ktery tento objektiv nasadite.

Po precteni uloZte tento ndvod k pouZiti na bezpecné misto.

Rovné? si piectéte dokument ,Zasady bezpecného pouZivani objektivii Tamron“. Obsahuje podrobné bezpecnostni zasady, které je

tfeba dodrZovat pfi pouzivani objektivu Tamron.

! * Popisuje bezpecnostni opatieni, kterym byste méli vénovat pozornost, abyste predesli moznym problémiim.

’  Obsahuje upozornéni, kterym byste méli nad ramec bézného pouZiti objektivu vénovat pozornost.

NAZvY CASTI (viz obr. [1])

(@ Slunegni clona objektivu

(® Znatka zajisténi slunecni clony

(® Znatka uvolngni slunecni clony

@ Stupnice ohniskové vzdalenosti

(© Prstenec pro zménu ohniskové vzdalenosti
() Znatka pro nasazeni objektivu

* Odpovida ovladacimu krouzku pro Nikon Z mount.

(2) Znatka pro nasazeni slunecni clony

@ Obruba se zévitem pro filtry

(®) Prstenec ostieni*

Znacka ohniskové vzdalenosti

Port konektoru

(2 Kontakty mezi objektivem a fotoaparatem

HLAVNI SPECIFIKACE
Model A062
Ohniskova vzdalenost 20 - 40 mm
Maximalni otvor clony F/2,8
Obrazovy thel (UhlopFicné) 94°30' - 56°49'
Konstrukce objektivu 1112

Minimalni zaostfovaci vzdalenost

0,17 m (6,7") (Siroky thel) / 0,29 m (11,4") (Tele)

Maximalni pomér zvétSeni

1:3,8 (minimalni zaostfovaci vzdalenost pfi pouzivani Siroky thel)
1:5,1 (minimdlini zaostrovaci vzdalenost pfi pouZivani tele)

Velikost filtru

¢ 67 mm

Maximalni primér

6744 mm

Délka

86,5 mm (3,4") / Sony E-mount, 88,7 mm (3,5") / Nikon Z mount

Hmotnost

365 g (12,9 0z) / Sony E-mount, 380 g (13,4 0z) / Nikon Z mount

Velikost snimace PIny format
Slunecni clona objektivu HA062
Typ konektoru USB Type-C

! e Délka: 0d predniho konce objektivu k upeviiovacimu povrchu.
« Specifikace, vzhled, funkce atd. se mohou ménit bez predchoziho upozornéni.

NASAZENi A ODPOJENi OBJEKTIVU

Sejméte zadni krytku objektivu. Nastavte znacku pro nasazeni objektivu @D proti znatce pro upevnéni na fotoaparatu a potom objektiv nasadte.
Otécejte objektivem doprava (v pfipadé upevnéni Sony E-mount) nebo doleva (v pfipadé upevnéni Nikon Z mount) do zapadnuti pojistky.
Chcete-li objektiv odpojit, stisknéte a podrzte tlacitko pro uvolnéni objektivu na fotoaparatu a zarover otocte objektiv opatnym smérem.

e Pied nasazenim nebo odpojenim objektivu vypnéte napéjeni fotoaparatu.

’ e Podrobnosti naleznete v ndvodu na pouZiti svého fotoaparatu.

PREPINANI REZIMU OSTRENI (viz obr. [T))

M Pro Sony E-mount
Vyberte poZadovany rezim ostfeni fotoaparatu.
Pro ruéni ostfeni otacejte prstencem ostfeni ®), dokud nedosahnete poZadované zaostfent.

M Pro Nikon Z mount

Vyberte poZadovany rezim ostreni fotoaparatu.

Automatické ostfeni: PouZijte funkci vaseho fotoaparatu a ovladejte prstencem ostfeni (®).
Rugni ostfeni: Pro ruéni zaostfeni na pfedmét otacejte prstencem ostieni .

! o\ zavislosti na objektu miize byt v rezimu AF obtizné automatické osteni.

’ o Podrobnosti naleznete v ndvodu na pouZiti svého fotoaparétu.

PORT KONEKTORU (viz obr. [1])

Pripojte port konektoru (0 k pocitaci pomoci propojovaciho kabelu TAMRON (prodava se samostatné) a pomoci speciélni aplikace , TAMRON
Lens Utility ™ prizplisobte prstenec ostieni a aktualizujte firmware.

DalSi podrobnosti jsou uvedeny v online napovédé k aplikaci , TAMRON Lens Utility“ na nasledujicim odkazu.
https://www.tamron.com/global/consumer/soft/lensutility/

! ¢ Propojovaci kabel TAMRON (prodava se samostatné) pouzivejte pouze k pripojeni objektivu TAMRON, ktery je vybaven portem
konektoru, k poéitaci.
* Spolecénost Tamron nenese Zadnou odpovédnost za jakoukoli ztratu nebo poskozeni dat pfi pouzivani propojovaciho kabelu
TAMRON (prodavé se samostatné).

ZMENA OHNISKOVE VZDALENOSTI (viz obr. [T))

Otacenim prstence pro zménu ohniskové vzdalenosti (@ upravte ohniskovou vzdalenost (poloha ohniskové vzdélenosti) do pozadované polohy.



SLUNECNi CLONA (viz obr. [1], (2], [3))

Sluneéni clona fotoaparatu (D miiZe omezit piisobeni Skodlivého vedlejsiho svétla na vase snimky.
B Pouzivani sluneéni clony (viz obr. [2))
Nastavte znaGku pro nasazeni (2) na slunegni cloné proti znacce pro uvolnéni slunecni clony (& objektivu.
Otocte sluneéni clonu (D ve sméru Sipky tak, aby se znacka zajisténi slunetni clony () nachézela proti znacce pro uvolnéni slunecni
clony ®.
M UloZeni slunecni clony (viz obr. [3))
Nasadte slunecni clonu objektivu (¥ opacné a otocte ji, dokud nezacvakne.

' « Méjte na paméti, Ze v piipadé nespravného nasazeni sluneéni clony (D miiZe byt okraj fotografovaného obrazu ztmaveny.

ZASADY PRI POUZIVANI

Ke zkraceni miniméini zaostrovaci vzdalenosti je pouzit systém vnitfniho ostieni (IF). Pfi véech nastavenich mimo ,nekone¢no“ mize
byt obrazovy thel $irSi nez u objektivl, které pouZivaji jiné systémy ostreni.

oSlunecni clona objektivu nebo hlavice objektivu mize blokovat svétlo z blesku. Doporucujeme provést piedem zkusebni snimek.

*Rozdily v zobrazovacich systémech fotoaparatli mohou zpiisobit zobrazovani hodnot, které se lisi od hodnot maximéini a minimalni
clony ve specifikacich. Nejedna se o vadu.

*Nedotykejte se prsty kontakt(l mezi objektivem a fotoaparatem 2. \V opacném pripadé mize dojit k zavade.

*Pokud se nahle zméni teplota, mize se vytvorit kondenzace a zplisobit chybné fungovani.

Pfedni objektiv je opatien povrchovou Gpravou, ktera zabranuje ulpivani skvrn. Odstraite prach z povrchu objektivu pomoci ofukovatka
nebo podobného prostiedku a potom otfete suchym hadrikem.

oK GiSténi objektivu v Zadném piipadé nepouzivejte benzen, Fedidlo nebo jind organicka Cinidla.

Objektiv uchovavejte na ¢istém a dobre vétraném miste.

eDalsi podrobnosti o ¢isténi a uchovavani objektivu, o kompatibilnich fotoaparatech a dalsi informace o podpore najdete na naSem
webu. https://www.tamron.com/global/consumer/support/

Likvidace elektrického a elektronického zarizeni v domacnostech. Likvidace pouzitého elektrického a
elektronického zafizeni (plati pro Evropskou unii a dalSi evropské zemé se samostatnymi systémy shéru
odpadu)
Tento symbol znamend, Ze s danym vyrobkem nelze zachazet jako s béznym domécim odpadem.
Namisto toho je nutno jej odevzdat do prislusné sbérmy zajistujici recyklaci elektrického a elektronického vybaveni.
Pfi nakupu novych vyrobk(i Ize tento produkt odevzdat distributorovi, pripadné do shémého systému pro pouzité
I elektrické a elektronické vybaveni.
Spravnou likvidaci tohoto vyrobku pomUiZete zabranit moznym negativnim déisledklim pro Zivotni prostFedi a lidské zdravi, které by jinak
vznikly pfi nespravné likvidaci tohoto vyrobku nebo jeho soucasti.
Nezakonn likvidace tohoto produktu miize mit za nasledek postihy. Podrobné informace o recyklaci tohoto vyrobku vam poskytnou
mistni GFady, spolecnost zajistujici likvidaci komunalniho odpadu nebo obchod, ve kterém jste vyrobek zakoupili.
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Zasady bezpeéného pouzivani objektivii Tamron

Pred pouzitim tohoto produktu si pozorné prectéte bezpecnosti pokyny v téchto ,Zasadach bezpecného
pouzivani objektivi Tamron® a v pirucce.

Po precteni tyto dokumenty ulozte, abyste je méli v pfipadé potieby po ruce.

Pokyny jsou rozdéleny do nasleduijicich dvou kategorii podle stupné nebezpeci.

Anti | Zanedbanim nebo nespravnym provedenim takto oznacenych pokynu
A VAROVANI miiZe dojit k Umrti nebo k vaznému zranéni.

« Nedivejte se do slunce nebo jiného zdroje silného svétla a ani nefotografuijte timto objektivem ani
fotoaparatem, na kterém je tento objektiv nasazen.
V opaéném piipadé mize dojit ke ztraté zraku, jinému poskozeni objektivu nebo fotoaparatu nebo k
pozaru.

« Objektiv nerozebirejte, neopravuijte ani neupravuijte.
Mohlo by dojit k poskozeni objektivu nebo fotoaparatu.

o Uchovavejte objektiv mimo dosah malych déti.
V piipadé upusténi nebo padu objektivu hrozi nebezpeci zranéni.

Eari | Zanedbanim nebo nespréavnym provedenim takto oznagenych pokynd
& UPOZORNENI mUize dojit ke zranéni osob nebo k poskozeni majetku.

© Neumistujte objektiv na pfimé slunecni zafeni ani jej nenechavejte na extrémné horkém misté, napfiklad v
automobilu. V opaéném pfipadé miZe dojit k poskozeni vnitfnich ¢asti fotoaparatu nebo k pozaru.
 Neni-li objektiv pouzivan, vzdy nasadte krytku.
© Objektiv je tieba na fotoaparat spravne nasadit a fadné zajistit.
Neni-li objektiv nasazen spravné, mize to pozdgji zplisobit potize pfi jeho snimani z fotoaparatu, nebo se
miize objektiv uvolnit, spadnout a zpdsobit poskozeni nebo zranéni.
« Tento objektiv pouzivejte pouze k fotografovani.
» Nepfemistujte objektiv pfipevnény ke stativu.
« Informace k objektivu vybavenému portem konektoru
1) Pii pfizpdsobovani objektivu pomoci specidini aplikace (TAMRON Lens Utility ™) umistéte objektiv na
stabilni misto. Zabrarite padu nebo nérazu objektivu.
2) Pfi pfipojovani objektivu k pocitaci pouZijte propojovaci kabel Tamron (prodava se samostatné).
3) Nedotykejte se portu konektoru prsty ani kovovym predmétem. Rovnéz zabrarite, aby se na portu
konektoru usazoval prach nebo voda. Pokud je port konektoru znecistény, miize to zplisobit problémy
s pripojenim.
 Spolecnost Tamron nenese odpovédnost za Skody zplisobené selhanim, pozarem nebo jinymi nehodami,
ke kterym m0ze dojit pfi pouZivani jiného prislusenstvi, nez prislusenstvi Tamron. Upozorfiujeme vés, Ze v
pripadé takového poskozeni bude tctovana oprava objektivu Tamron, protoZe se na néj nevztahuje
zaruka.






