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c € *The C€ Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das C€-Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage C€ est un marquage de conformité a la direcive CEE (CE).
* La marca C€ es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* |l marchio C€ attesta la conformita alla directtiva della Comunita Europea (CEE).
*CERRERTHRSRNLLEAE (EC) $54R

The EEC Conformity Report applies to the Council
Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used
by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

Important information about software:
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/tamron-docs/consumer/support/download/inst/a062/a062_oss.pdf



LIETUVIY KALBA

Dékojame, kad jsigijote §j , Tamron“ objektyva. Prie§ pradédami naudoti naujg objektyva, perskaitykite Sio naudotojo vadovo turinj, kad
galetuméte jj tinkamai naudoti. Taip pat svarbu perskaityti fotoaparato, prie kurio tvirtinsite objektyva, vadova.

Perskaite §j naudotojo vadova laikykite saugioje vietoje.

Taip pat perskaitykite dokumenta ,, Tamron“ objektyvy saugaus naudojimo atsargumo priemonés, kuriame pateikiamos iSsamios saugos
priemonés, kuriy reikia laikytis naudojant ,, Tamron“ objektyvus.

! ¢ Paaiskinamos atsargumo priemonés, padedanéias iSvengti problemy.

’ ¢ PaaiSkinamos ne tik pagrindinés operacijos, bet ir tai, kg turétumeéte Zinoti.

DALIY PAVADINIMAI (zr. [1] pav.)

(D Objektyvo gaubtelis (2 Gaubto tvirtinimo sulygiavimo Zyma

(@ Gaubtelio uzfiksavimo Zyma @ Filtro Ziedas

(® Gaubtelio atlaisvinimo zyma (6) Fokusavimo Ziedas*

@ Zidinio nuotolio skalé Zidinio nuotolio Zyma

(© Priartinimo Ziedas Jungties prievadas

() Objektyvo tvirtinimo Zyma (12 Objektyvo ir fotoaparato sgsajos kontaktai

* Atitinka ,,Nikon Z mount* valdymo Zieda.

PAGRINDINES SPECIFIKACIJOS

Modelis A062

Zidinio nuotolis 20 - 40 mm

DidZiausia apertira F/2,8

Matymo kampas (jstrizas) 94°30' - 56°49'

Optiné konstrukcija 11/12

Minimalus atstumas iki objekto (MOD) 0,17 m (6,7") (platus) / 0,29 m (11,4") (tele)

DidZiausias didinimo santykis 1:3,8 (platus MOD) /1:5,1 (tele MOD)

Filtro dydis 967 mm

DidZiausias skersmuo 6744 mm

ligis 86,5 mm (3,4") / ,Sony E-mount*, 88,7 mm (3,5") / ,Nikon Z mount“
Svoris 365 g (12,9 02) / ,,Sony E-mount*, 380 g (13,4 0z) / ,Nikon Z mount*
Jutiklio dydis Pilnas kadras

Objektyvo gaubtelis HA062

Jungties tipas USB C tipo

! e |lgis: nuo objektyvo priekinio galo iki laikiklio pavirSiaus.
» Specifikacijos, iSvaizda, funkcionalumas ir kt. gali buti kei¢iami be iSankstinio jspéjimo.

OBJEKTYVO UZDEJIMAS IR NUEMIMAS

Nuimkite galinj objektyvo dangtelj. Sulygiuokite objektyvo tvirtinimo zyma @3 ir fotoaparato montavimo Zyma ir tada jstatykite objektyva.
Sukite objektyva pagal laikrodzio rodykle, jei tai ,Sony E-mount®, arba pries laikrodZio rodykle, jei tai ,Nikon Z mount®, kol jis
uzsifiksuos.

Norédami nuimti objektyva, pasukite jj j prieSinga puse, paspausdami fotoaparato objektyvo atlaisvinimo mygtuka.

! * Prie$ uzdédami arba nuimdami objektyva ijunkite fotoaparato maitinima.

’ e |Ssamesnés informacijos rasite fotoaparato naudojimo instrukcijoje.

FOKUSAVIMO REZIMO JJUNGIMAS (2r. [1] pav.)

M Skirta ,,Sony E-mount*“

Ant aparato pasirinkite pageidaujama fokusavimo rezima.

Jeigu norite fokusuoti rankiniu btidu, sukite fokusavimo Zieda ®, kol surasite norima fokusa.

M Skirta ,,Nikon Z mount*

Ant aparato pasirinkite pageidaujama fokusavimo rezima.

Automatinis Fokusavimas: Taikykite funkcia i$ fotoaparato ir reguliuokite naudodami fokusavimo Zieda (6.
Rankinis Fokusavimas: Pasukite fokusavimo Ziedg (), kad rankiniu biidu sufokusuotumeéte objekta.

!  Naudojant AF rezima, priklausomai nuo objekto gali kilti sunkumy dél automatinio fokusavimo.

’ o |Ssamesnés informacijos rasite fotoaparato naudojimo instrukcijoje.

JUNGTIES PRIEVADAS (zr. [1] pav.)

Prijunkite jungties prievada (0 prie kompiuterio naudodami ,, TAMRON* jungiamajj kabel; (parduodamas atskirai) ir naudokite specialia
,TAMRON Lens Utility ™“ programa, kad pritaikytuméte fokusavimo Zieda ir atnaujintumeéte programing jranga.
Daugiau informacijos rasite ,, TAMRON Lens Utility internetiniame Zinyne, naudodami toliau pateiktg nuoroda.
https://www.tamron.com/global/consumer/soft/lensutility/
! ¢ Nenaudokite ,,TAMRON* jungiamojo laido (parduodamo atskirai) jokiam kitam tikslui, iSskyrus ,TAMRON* objektyvo su
jungties prievadu prijungimui prie kompiuterio.
e ,Tamron“ neprisiims jokios atsakomybés uz duomeny praradima ar sugadinima naudojant ,TAMRON* jungiamajj laida
(parduodama atskirai).

PRIARTINIMAS (3r. [1] pav.)

Pasukite priartinimo Ziedg (9, kad sureguliuotuméte Zidinio nuotolj (priartinimo padétj) j norima padétj.




0BJEKTYVO GAUBTAS (zr. 1], [2], [3] pav.)

Gaubtas (D gali sukliudyti $viesos sklaidai ir pakenkti nuotraukai.

H Objektyvo gaubto naudojimas (zr. [2] pav.)
I8lygiuokite gaubta pritvirtindami taip, kad gaubto tvirtinimo i$lygiavimo zymé @) biity ties objektyvo gaubto atleidimo Zyme .
Sukite gaubtg (D rodyklés kryptimi, kol gaubto fiksavimo Zyma (3) sutaps su gaubto atleidimo zyma (.

H Objektyvo gaubto padéjimas (r. [3] pav.)
Pritvirtinkite gaubtelj (D atvirksgia tvarka ir sukite, kol uzsifiksuos.

! * Turékite omenyje, kad fotografuojamo vaizdo perimetras gali patamséti, jei gaubtas (D néra tinkamai uzdétas.

NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONES

o Siekiant sumazinti maziausia fokusavimo atstuma, naudojama vidinio fokusavimo (IF) sistema. Fotografuojant mazesniu nei begalybés
atstumu, matymo kampas gali buti platesnis nei objektyvy su kitomis fokusavimo sistemomis.

*Objektyvo gaubtelis arba objektyvo cilindras gali uzstoti blykstés Sviesa. Rekomenduojama i§ anksto atlikti bandomajj fotografavima.

e Dél fotoaparaty rodymo sistemy skirtumy gali biiti rodomos kitokios nei specifikacijose nurodytos didZiausios ir maziausios
diafragmos vertés. Tai nereiSkia klaidos.

*Nelieskite pirstais objektyvo ir fotoaparato sasajos kontakty @. Priegingu atveju tai gali sukelti triktj.

o Jei temperatra staiga pasikeiCia, gali susidaryti kondensatas ir sukelti trikCiy.

*Objektyvo priekis padengtas déméms atsparia danga. PaSaling dulkes nuo objektyvo paviriaus pistuvu ar kita priemone, nuvalykite jj
sausa Sluoste.

e Niekada nenaudokite benzeno, skiediklio ar kity organiniy tirpikliy leSiams valyti.

o aikykite objektyva Svarioje ir gerai védinamoje vietoje.

e Daugiau informacijos apie objektyvo valyma ir saugojimg, suderinamuma su fotoaparatais ir kita papildoma informacija rasite musy
svetainéje https://www.tamron.com/global/consumer/support/

Elektros ir elektroninés jrangos Salinimas priva¢iuose namy iikiuose. Panaudotos elektros ir elektroninés
jrangos $alinimas (taikoma Europos Sajungoje ir kitose Europos Salyse, turinGiose atskiras surinkimo
sistemas)
Sis simbolis reigkia, kad $is gaminys neturi biiti laikomas buitinémis atliekomis.
Jis turéty buti surenkamas atskirai, kad elektros ir elektroning jrangg buty galima perdirbti.
Jei perkami nauji gaminiai, galiausiai Sis gaminys gali buti perduotas platintojui arba j elektros ir elektroninés
I jrangos atlieky surinkimo sistema.
Uztikrindami, kad Sis gaminys buty tinkamai sunaikintas, padésite iSvengti galimy neigiamy pasekmiy aplinkai ir Zmoniy sveikatai,
kurios gali atsirasti dél netinkamo Sio gaminio ar jo komponenty atlieky tvarkymo.
Jei Sis gaminys bus iSmestas neteisétai, gali grésti baudos. Dél iSsamesnés informacijos apie Sio gaminio perdirbima kreipkités j vietinj
biura, buitiniy atlieky tvarkymo tarnyba arba parduotuve, kurioje jsigijote gaminj.
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»ramron“ objektyvy naudojimo atsargumo priemonés

Prie$ naudodami gaminj, atidZiai perskaitykite ,, Tamron“ objektyvy naudojimo atsargumo priemonés ir
vadova, kad saugiai naudotuméte.

Perskaite laikykite juos lengvai pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galétuméte perzidréti.
|spéjamosios instrukcijos yra i$skirtos j dvi kategorijas pagal kylantj pavojy.

Tai nurodo instrukcijas, kuriy nepaisant arba neteisingai atliekant
veiksmus kyla mirtino arba rimto susizalojimo pavojus.

/\ PERSPEJIMAS

« Naudodami §j objektyva arba fotoaparata, prie kurio pritvirtintas $is objektyvas, nezitrékite j saule
arba kita rySkios Sviesos $altinj ir nefotografuokite ju.
Tai gali nulemti regéjimo praradima, sugadinti objektyva ar fotoaparata, sukelti gaisra.
« Neardykite, neremontuokite ar nekeiskite objektyvo.
Taip galite sugadinti objektyva arba fotoaparata.
o Laikykite objektyva vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Jei objektyvas yra numetamas arba nukrenta, kyla suzalojimo rizika.

Tai nurodo instrukcijas, kuriy nepaisant arba neteisingai atliekant
veiksmus kyla kiino suzalojimo ir fizinio pazeidimo pavojus.

/\ ISPEJIMAS

 Nelaikykite objektyvo tiesioginéje saulés Sviesoje arba nepalikite jo labai karstoje vietoje, pavyzdziui,
automobilyje. Taip galite pazeisti vidines objektyvo dalis ir sukelti gaisra.
o Kai objektyvas nenaudojamas, visuomet uzdékite objektyvo dangtel].
o Uzdédami objektyva ant fotoaparato, sitikinkite, kad jis bity tinkamai pritvirtintas prie fotoaparato ir
tvirtai uZfiksuotas.
Jei objektyvas néra tinkamai pritvirtintas, jj gali bati sunku nuimti arba jis gali nukristi ir sukelti pazeidima
arba suzalojima.
« Nenaudokite $io objektyvo niekam kitam, i$skyrus fotografijg.
 Netransportuokite objektyvo, kol jis pritvirtintas ant trikojo.
 Dél objektyvy su jungties prievadu
1) Derindami objektyva su tam skirta programéle (,TAMRON Lens Utility ™), padékite objektyva | stabilig
vieta. |sitikinkite, kad objektyvas nenukris bei nebus pazeistas.
2) Prijungdami objektyva prie kompiuterio naudokite ,, Tamron* jungiamajj kabelj (parduodamas atskirai).
3) Nelieskite jungties prievado pirtais ar metaliniu objektu. Be to, stenkités apsaugoti jungties prievada
nuo dulkiy ir vandens. NeSvarus jungties prievadas gali sukelti rySio sutrikimy.
o ,Tamron“ néra atsakingas uz gedimo sukeltus sutrikimus, gaisra ar kitus nelaimingus atsitikimus, kilusius
naudojant ne ,Tamron* jranga. Atkreipkite démesj, kad tokiu atveju , Tamron“ objektyvo taisymas nebus
padengiamas garantijos.






