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c € *The C€ Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).
* Das C€-Zeichen entspricht der EC Norm.
* La marquage C€ est un marquage de conformité a la direcive CEE (CE).
* La marca C€ es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* |l marchio C€ attesta la conformita alla directtiva della Comunita Europea (CEE).
*CERRERTHRSRNLLEAE (EC) $54R

The EEC Conformity Report applies to the Council
Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used
by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.

Important information about software:
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/tamron-docs/consumer/support/download/inst/a062/a062_oss.pdf



TURKGE

Bu Tamron mercegini satin aldidiniz icin tesekkiir ederiz. Yeni merceginizi kullanmadan nce, mercegi dogru sekilde kullanmak igin
|iitfen bu Kullanici EI Kitabinin igerigini okuyun. Objektifi takacaginiz fotograf makinesinin el kitabini okumaniz da énemlidir.

Bu Kullanici EI Kitabini okuduktan sonra giivenli bir yerde saklayin.

Tamron mercekleri kullanirken uymaniz gereken ayrintili giivenlik onlemleri iin liitfen “Tamron Merceklerinin Givenli Kullanimi igin
Tedbirler” belgesini de okuyun.

! e Sorunlari engellemenize yardimci olan tedbirleri aciklar.

’ e Temel islemlere ek olarak bilmeniz gereken geyleri aciklar.

PARCA ADLARI (Sek. [1]'e bakiniz)

(@ Parasoley @ Parasoley baglantisini hizalama isareti
(® Parasoley kilitleme isareti @ Filtre bilezig
(® Parasoley serbest birakma isareti ® Odak bilezigi*
@ 0dak uzunlugu olgedi Odak uzunlugu isareti
(© Yakinlagtirma bilezigi Konektdr baglanti noktasi
(D Mercek takma igareti (2 Mercek-kamera arayiiz baglantilar
* Nikon Z mount igin kontrol halkasina karsilik gelir.
TEMEL OZELLIKLER

Model A062

0dak uzunlugu 20 - 40 mm

Maksimum agikliklar F/2,8

Gorus acisi (diyagonal) 94°30' - 56°49'

Mercek yapis 11112

Minimum odak mesafesi 0,17 m (6,7") (Genis agI ucu) / 0,29 m (11,4") (Telefoto ucu)

1:3,8 (Genig aci ucunda Minimum Odak Mesafesi)

Maksimum biyiitme orani 1:5,1 (Telefoto ucunda Minimum Odak Mesafesi)

Filtre lciisu g 67 mm

Maksimum cap 6744 mm

Uzunluk 86,5 mm (3,4") / Sony E-mount, 88,7 mm (3,5") / Nikon Z mount
Agirlik 365 g (12,9 0z) / Sony E-mount, 380 g (13,4 0z) / Nikon Z mount
Sensor Boyutu Tam kare

Parasoley HA062

Konektor tiirii USB Tip-C

! * Uzunluk: Mercegin 6n ucundan montaj yiizeyine kadar.
e Ozellikler, goriiniim, iglevler vb., haber verilmeksizin degistirilebilir.

MERCEGIN TAKILMASI VE GIKARILMASI

Mercegin arka kapagini ¢ikarin. Mercek takma isaretini 0 ve kamera iizerindeki montaj isaretini hizalayin ve daha sonra mercegi takin.
Mercegi Sony E-mount icin saat yoniinde veya Nikon Z mount icin saat yoniiniin tersine kilitlenene kadar dondiriin.
Mercegi cikarmak igin, kamera iizerindeki mercek serbest birakma diigmesine basarken mercegi ters yonde dondirin.

e Mercegi takmadan veya ¢cikarmadan dnce, kamerayi kapatin.

’ e Detaylar icin, litfen kameranizin kullanim talimatlarini okuyun.

ODAK MODUNA GEGME (Bkz. Sek. [1)

M Sony E-mount i¢in

Kamerada istenen odak modunu segin.

Maniiel odaklama icin, odak bilezidini (® dondiirerek istenen odadi elde edin.

M Nikon Z mount igin

Kamerada istenen odak modunu segin.

Oto. Odaklama: Fotograf makinesinden bir islevi uygulayin ve odak bilezigi ® ile kontrol edin.
Manuel Odaklama: Nesneye manuel olarak odaklamak igin odak bilezigini ® gevirin.

! * AF modunda, otomatik odaklama icin nesneye bagli olarak ¢alismak zor olabilir.

’ e Detaylar icin, liitfen kameranizin kullanim talimatlarini okuyun.

KONEKTOR BAGLANTI NOKTASI (Bkz. Sek. [T))

Konektor baglanti noktasini 10 TAMRON baglanti kablosu (ayrica satilir) kullanarak bir bilgisayara baglayin ve sonra odak bilezigi
ozellestirmek ve donanim yazilimini giincellemek icin 6zel “TAMRON Lens Utility ™” uygulamasini kullanin.

Daha fazla ayrint icin asagidaki baglantiyi kullanarak "TAMRON Lens Utility" gevrimici yardimina bakin.
https://www.tamron.com/global/consumer/soft/lensutility/

! *TAMRON baglanti kablosunu (ayrica satilir) konektor baglanti noktasi bulunan TAMRON mercedi bir bilgisayara baglama
disindaki bir amacla kullanmayin.
e Tamron, TAMRON baglanti kablosunun (ayrica satilir) kullaniminda olusabilecek herhangi bir veri kaybi veya hasarindan
sorumlu olmayacaktir.

YAKINLASTIRMA (Bkz. Sek. [T))

Odak uzunlugunu (Zoom konumu) istenen konuma ayarlamak icin yakinlagtirma bilezigini (9 déndiiriin.



PARASOLEY (Bkz. Sek. [1], [2], [3])

Parasoley (1 resmi etkilemesi muhtemel daginik 1511 ortadan kaldirir.

M Parasoleyin kullaniimasi (Bkz. Sek. [2))
Parasoleydeki parasoley baglantisini hizalama isaretini (2 mercekteki parasoley serbest birakma isareti (5 ile hizalayin.
Parasoley kilitleme isareti (3) parasoley serbest birakma isareti ® ile karsi karsiya gelinceye adar, parasoleyi (D ok yoniinde
déndiriin.

M Parasoleyin saklanmasi (Bkz. Sek. [3))
Parasoleyi (D ters takin ve kilitlenene kadar dondiirin.

i . Parasoleyin (D diizgiin sekilde takiimamasi halinde, fotografi gekilen resmin gevresinin karanlik olabilecedini bilin.

GEKiM YAPARKEN ALINACAK TEDBIRLER

e Dahili bir odaklama (IF) sistemi, minimum odak mesafesini elde etmek igin kullanilir. Sonsuzluktan daha az bir mesafede gekim
yaparken goriis acisi bagka odaklama sistemlerine sahip merceklerin cekim aralidindan daha genis olabilir.

eParasoley veya mercek cergevesi flastan gelen isiga engel olabilir. Onceden deneme gekimi yapilmasi tavsiye edilir.

eKameralarin ekran sistemlerindeki farkliliklar, sartnamedeki maksimum ve minimum agiklik dederlerinden farkli degerlerin
goruntilenmesine sebep olabilir. Bu, bir hata gostergesi degildir.

*Mercek-kamera arayiiz baglantilarina 2 parmaklarinizla dokunmayin. Aksi takdirde, bu bir iglev bozukluguna neden olabilir.

eSicaklik aniden dedisirse, yojusma meydana gelebilir ve iglev bozukluklarina neden olabilir.

*(0n mercek leke tutmaz kaplama ile kaplanmigtir. Koriik ya da benzeri bir aletle mercek yiizeyindeki tozu temizleyip, kuru bir bezle
silin.

e Mercegdi temizlemek igin asla benzin, tiner veya bagka organik ¢oziiciiler kullanmayin.

e Merceginizi temiz ve iyi havalandirmali bir yerde saklayin.

eMercegdin temizlenmesi ve saklanmasi, kameralarla uyumlulugu hakkinda daha fazla ayrinti ve diger destek bilgileri igin, websitemizi
ziyaret ediniz. https://www.tamron.com/global/consumer/support/

Elektrikli ve Elektronik Ozel Ev Esyalarinin Atimi. Kullanilmig Elektrikli ve Elektronik Cihazlarin Atimi
(Avrupa Birligi ve ayri toplama sistemlerine sahip diger Avrupa iilkelerinde yiiriirliiktedir)
Bu sembol driiniin evsel atik olarak iglem gdremeyecegini ifade etmektedir.
Bunun yerine, elektrikli ve elektronik cihaz geri dontistimii icin ayrica toplanmalidir.
Yeni (irtinler satin alindiysa, bu iiriin nihayetinde bayiye ya da atik elektrikli ve elektronik cihaz toplama sistemine
teslim edilebilir.
I Bu Griiniin dogru gekilde atimini temin ederek, aksi taktirde bu tirine ya da bu Grliniin parcalarina yapilabilecek
uygun olmayan atik iglemi nedeniyle cevre ve insan saglii iizerindeki olasi olumsuz etkilerinin 6niine gegilmesine yardimcl
olacaksiniz.
Bu tiriin mevzuata uygun olmayan sekilde atilirsa, ceza ihtimali s6z konusu olabilir. Bu diriiniin geri donistimdi ile ilgili ayrintili bilgi
icin, liitfen belediyeniz, evsel atik toplama servisiniz ya da Griinii satin aldiginiz magaza ile iletigim kurun.
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TAMRON TURKCE )

Tamron Merceklerinin Giivenli Kullanimi icin Tedbirler

Giivenli galisma igin tirlinii kullanmadan 6nce “Tamron Merceklerinin Giivenli Kullanimi igin Tedbirler” ve el
kitabini mutlaka dikkatle okuyun.

Okuduktan sonra, ihtiyaciniz oldugunda kolayca erisebileceginiz bir yerde saklayin.

Talimat, ilgili tehlikenin derecesine gore iki kategoriye ayrimistir.

A UYARI Bu, uyulmadiginda veya yanlis yapildiginda dliime veya ciddi derecede
yaralanmaya neden olabilecek talimatlari gosterir.

© Bu mercegi veya mercegin takili oldugu fotograf makinesini kullanirken giinese veya diger gticlii 1sik
kaynaklarina bakmayin veya resim gekmeyin.
Aksi takdirde gorme kaybi, mercek veya fotograf makinesinde bagka bir zarara ya da yangina neden
olabilir.

o Mercegi parcalarina ayirmayin, onarmayin veya lzerinde degisiklik yapmayin.
Bu, mercege veya fotograf makinesine hasar verebilir.

o Mercegi cocuklarin erisemeyecegi bir yerde saklayin.
Mercek diiserse yaralanma riski vardir.

& D|KKAT Bu, 6nemsenmediginde veya yanlis yapildiginda viicutta yaralanmaya veya
fiziksel zarara neden olabilecek talimatlan gdsterir.

o Mercegji dogrudan glines 1sigina maruz yerlere koymayin veya arag ici gibi asin sicak yerlerde birakmayin.

Aksi takdirde, mercegin i¢ parcalari hasar gorebilir veya yangin ortaya gikabilir.

o Mercek kullaniimadiginda daima kapagini takin.
o Mercegi fotograf makinesine takarken, mercegin fotograf makinesine diizgtin takildigindan ve iyice
sabitlendiginden emin olun.

Mercek diizgiin takimazsa, ¢ikarmasi zor olabilir veya diiserek hasara veya yaralanmaya neden olabilir.

© Bu mercegi fotografcilik digindaki uygulamalar icin kullanmayin.
© Mercegi tripoda takiliyken tagimayin.
o Konektér baglanti noktasiyla donatilmis bir mercekle ilgili

1) Ozel uygulamayr (TAMRON Lens Utility ™) kullanarak mercegi 6zellestirirken mercegi sabit bir yere
koyun. Diismemesini veya mercege darbe vermemesini saglayin.

2) Mercegi bilgisayara baglarken bir Tamron baglanti kablosu (ayri satilir) kullanin.

3) Konektor baglanti noktasina parmaklarinizla veya metal nesneyle dokunmayin. Ayrica konektor
baglanti noktasina toz veya su girmesini 6nleyin. Konektér baglanti noktasi kirliyse baglanti sorunlarina
neden olabilir.

© Tamron, ariza, yangin veya Tamron aksesuarlan disinda bir aksesuar kullanirken meydana gelebilecek
diger kazalardan dolayi ortaya ¢ikan hasarlardan sorumiu olmayacaktr. Bdyle bir hasar durumunda,
garanti kapsaminda olmadigindan Tamron mercegin onariminin ticretli olarak yapilacagini unutmayin.






