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*The C€ Marking is a directive conformity mark of the European Community (EC).

* Das C€-Zeichen entspricht der EC Norm.

* La marquage C€ est un marquage de conformité a la direcive CEE (CE).

* La marca C€ es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* |l marchio C€ attesta la conformita alla directtiva della Comunita Europea (CEE).

* CERRERTHFARUNIERE K (EC) 545

The EEC Conformity Report applies to the Council
Directive 2014/30/EU, 2011/65/EU and is used
by Tamron Co., Ltd., manufacturer of this product.




POLSKI

Dziekuje za zakup tego obiektywu Tamron. Zanim zaczniesz uzywac naszego nowego obiektywu, przeczytaj tres¢ niniejszej Instrukcji
obstugi, aby zapoznac sie doktadnie z obstuga obiektywu. Wazne jest rowniez zapoznanie sig z instrukcja obstugi aparatu, do ktérego
zostanie zamocowany obiektyw. Po przeczytaniu Instrukcji obstugi nalezy ja odtozy¢ w bezpieczne miejsce.

Nalezy réwniez przeczyta¢ dotaczony do obiektywu dokument ,Srodki ostroznosci zwigzane z bezpiecznym uzytkowaniem obiektywow
Tamron” w celu zapoznania sie ze szczegotowymi $rodkami ostroznosci, ktdrych nalezy przestrzega¢ podczas uzywania obiektywow
Tamron.

!  Ten symbol wskazuje Srodki ostroznosci pozwalajace zapobiega¢ problemom.

’ e Ten symbol wskazuje dodatkowe informacie, z ktdrymi warto sie zapoznac.

NAZWY CZESCI (patrz rys. [1))

(@ Ostona obiektywu (2 Oznaczenie wyréwnania mocowania ostony
(® 0znaczenie blokady ostony @ Pierscien filtra

(5 0znaczenie zwolnienia ostony (® Pierscien regulacii ostrosci

@ Skala ogniskowej Oznaczenie ogniskowej

© Przycisk ustawiania ostrosci Pier$cien regulacji zoomu

@D Port potgczeniowy (2 0znaczenie zamocowania obiektywu

(3 Styki interfejsu obiektyw-aparat
GLOWNE DANE TECHNICZNE

Model A068

Ogniskowa 17 - 50 mm

Maksymalne otwarcie przestony F/4

Kat widzenia (przekatna) 103°41" - 46°48'

Konstrukcija optyczna 13/15

Minimalna odlegto$¢ ogniskowania 0,19 m (7,5 cala) (Obiektyw szerokokatny) / 0,3 m (11,8 cala) (Teleobiektyw)

1:4,6 (minimalna odlegto$¢ ogniskowania obiektywu szerokokatnego)

Maksymalny wspofczynnik powigkszenia 1:3,8 (minimalna odlegto$¢ ogniskowania teleobiektywu)

Rozmiar filtra ¢ 67 mm
Diugosc 114,4 mm (4,5 cala)
Maksymalna Srednica 6748 mm
Masa 460 g (16,2 uncji)
Ostona obiektywu HA062

Typ Ztacza USB Type-C

! * Diugosé: 0d przedniego korica obiektywu do powierzchni montazowej.
* Specyfikacja, wyglad, funkcje itp., moga si¢ zmieni¢ bez wezesniejszego powiadomienia.

ZAKLADANIE | ZDEJMOWANIE OBIEKTYWU

Zdejmij tylng zaslepke obiektywu. Wyréwnaj oznaczenie zamocowania obiektywu @ z oznaczeniem na aparacie, a nastepnie zat6z
obiektyw.

0brd¢ obiektyw w prawo, az do zablokowania.

Aby zdjaé obiektyw, obré¢ go w przeciwnym kierunku, trzymajac nacisnigty przycisk zwalniania na aparacie.

! ¢ Przed zatozeniem lub zdjgciem obiektywu nalezy wylaczy¢ zasilanie aparatu.

’ * Szczegétowe informacje znajduja sie w instrukcji obstugi aparatu.

PRZELACZANIE TRYBU USTAWIANIA OSTROSCI

Wybierz tryb ustawiania ostrosci na aparacie.
Aby recznie ustawic ostros¢, odpowiednio obrdé pierscien regulacii ostrosci ®.
Szczegbtowe informacie znajduja sie w instrukcji obstugi aparatu.

! oW trybie AF automatyczne ustawienie ostrosci na wybranym obiekcie moze by¢ trudne.

PRZYCISK USTAWIANIA OSTROSCI (patrz rys. [1)

Nacignij przycisk ustawiania ostrosci (@, aby uzy¢ funkcji przypisanej przez aparat.
Wigcej szczegdtow mozna znalez¢ w instrukcji obstugi aparatu.

PORT POLACZENIOWY (patrz rys. [1))

Obiektywy z portem potgczeniowym () mozna poditaczy¢ do komputera za pomoc kabla potgczeniowego TAMRON (sprzedawanego
oddzielnie). Nastepnie, korzystajac z dedykowanej aplikacji , TAMRON Lens Utility ™", mozna zaktualizowa¢ oprogramowanie sprzgtowe i
zarejestrowac funkcje przycisku ustawiania ostrosci (9.

Wiecej szczegotdw mozna znalez¢ w pomacy online programu ,, TAMRON Lens Utility”, dostepnej za pomoca ponizszego facza.
https://www.tamron.com/jp/consumer/support/help/lensutility/en/

*Nie nalezy uzywaé kabla potaczeniowego TAMRON (sprzedawanego oddzielnie) do celow innych niz podtaczanie do komputera
obiektywu TAMRON wyposazonego w port potaczeniowy.

e Firma TAMRON nie odpowiada za utrate ani uszkodzenie danych w przypadku uzycia kabla potaczeniowego TAMRON
(sprzedawanego oddzielnie).

POWIEKSZANIE/POMNIEJSZANIE (ZOOM) (patrz rys. [1])

Obrd¢ pierscien regulacji zoomu @0, aby ustawi¢ odpowiednig diugos¢ ogniskowej (potozenie zoomu).



0SLONA OBIEKTYWU (patrz rys. [1], [2], [3))

Ostona (D moze eliminowac rozproszone $wiatto wptywajace niekorzystnie na jakosc zdjgc.
W Uzywanie ostony obiektywu (patrz rys. [2))
Wyrownaj oznaczenie zamocowania ostony ) na ostonie z oznaczeniem zwolnienia ostony 5 na obiektywie.
0br¢ ostong (D w kierunku wskazywanym strzatka, tak aby oznaczenie blokady ostony (3 zrwnato sig z oznaczeniem zwolnienia
ostony ®.
M Ocitozenie ostony obiektywu (patrz rys. [3])
Zamocuj ostong (D, wykonujac czynnodci montazu w odwrotnej Kolejnosci, i obrac, az do zablokowania.

' * Nalezy pamigta, ze obrzeza zdjgcia mogg byc ciemniejsze, jesli ostona (D nie zostanie prawidtowo zamontowana.

SRODKI 0STROZNOSCI PODCZAS UZYTKOWANIA

e Zastosowano wewnetrzny system ogniskowania (IF) pozwalajgcy zmniejszy¢ minimaine odlegto$ci ogniskowania. Podczas
fotografowania obiektéw znajdujacych sig blizej niz potozenie nieskoriczonosci kat widzenia moze by¢ wigkszy niz w obiektywach
uzywajacych innych systeméw ogniskowania.

e (stona obiektywu lub tubus moga blokowac $wiatto emitowane przez lampe btyskowa. Zalecamy wykonanie zdjgcia prébnego.

*Rdznice migdzy systemami wyswietlania aparatéw moga sprawi¢, ze pokazywane wartosci beda inne od podanych w danych
technicznych maksymalnych i minimalnych wartosci otwarcia przystony. Nie jest to objawem usterki.

«Nig wolno dotykac palcami stykw interfejsu obiektyw-aparat @3. W przeciwnym razie moze doj$¢ do usterki.

o\ przypadku nagtej zmiany temperatury moze dojsc¢ do skroplenia sig wilgoci, a w efekcie — do usterki.

 Obiektyw przedni jest pokryty powtoka ochronng. Po usunigciu kurzu z powierzchni obiektywu za pomocg sprezonego powietrza lub
innego $rodka nalezy jg przetrze¢ suchg szmatka.

Do czyszczenia obiektywu nigdy nie wolno uzywaé benzenu, rozcierczalnikéw ani innych rozpuszczalnikéw organicznych.

¢ Obiektyw nalezy przechowywac w czystym i dobrze wentylowanym miejscu.

*Wigcej informaciji na temat czyszczenia i przechowywania obiektywdw, zgodnosci z aparatami fotograficznymi i innych informacji
pomocniczych mozna znalez¢é w naszej witrynie internetowej pod adresem. https://www.tamron.com/global/consumer/support/

Usuwanie sprzetu elektrycznego i elektronicznego uzywanego w gospodarstwach domowych Usuwanie

zuzytego sprzetu elektrycznego i elekironicznego (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajow europejskich

z oddzielnymi systemami zbiorki odpadow)

Ten symbol oznacza, ze niniejszego produktu nie nalezy traktowac jak odpadu domowego.

Nalezy go oddzielnie oddac do recyklingu do punktu zbidrki sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku zakupu nowego produktu niniejszy produkt mozna oddac dystrybutorowi lub zanies¢ do punktu
I zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
Pozbycie sig zuzytego sprzetu w odpowiedni sposéb zapobiega potencjalnie szkodliwemu wptywowi na srodowisko naturalne i
zdrowie ludzkie, ktére mogtoby zostac narazone w wyniku nieprawidtowego usunigcia tego produktu i jego podzespotow.
Jesli ten produkt zostanie usuniety niezgodnie z prawem, nalezy sie liczy¢ z ryzykiem ukarania grzywng. Bardziej szczegotowe
informacje o recyklingu tego produktu mozna uzyskac, kontaktujac sie z lokalng jednostka samorzadu terytorialnego, firmg
gospodarujgcg odpadami domowymi albo sklepem, w ktdrym zakupiono produkt.
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TAMRON POLSKI )

Srodki ostroznosci zwigzane z bezpiecznym
uzytkowaniem obiektyw6éw Tamron

Aby bezpiecznie korzysta¢ z produktu, przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy starannie przeczyta¢
,Srodki ostroznosci zwigzane z bezpiecznym uzytkowaniem obiektywow Tamron” oraz instrukcje obstugi.
Po przeczytaniu dokumenty nalezy odtozy¢ w miejsce zapewniajace szybki dostep w razie koniecznosci
sprawdzenia waznych informacji.

Instrukcje bezpieczeristwa podzielono na ponizsze kategorie, ktére réznia sie poziomem zagrozenia.

Ten element zwraca uwage na instrukcje, ktére w przypadku

A OSTRZEZENIE | nieprzestrzegania albo nieprawidtowego postgpowania moga
skutkowaé $miercia lub powaznymi obrazeniami.

« Nie nalezy patrze¢ na storice ani inne silne Zrédto promieniowania za pomocg obiektywu lub aparatu,
na ktory jest zatozony obiektyw. Nie wolno takze robi¢ zdjec storica ani innego silnego zrédta
promieniowania.

Nieprzestrzeganie tych zalecert moze skutkowa¢ utratg wzroku, uszkodzeniami obiektywu lub
aparatu oraz pozarem.

 Nie rozmontowywac, nie naprawia¢ ani nie modyfikowa¢ obiektywu.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze skutkowa¢ uszkodzeniem obiektywu lub aparatu.
 Przechowywac obiektyw w miejscu niedostepnym dla matych dzieci.
Upuszczenie lub upadek obiektywu stwarza ryzyko odniesienia obrazen.

Ten element zwraca uwage na instrukcje, ktére w przypadku ich

A PRZESTROGA | nieprzestrzegania albo nieprawidiowego postepowania moga skutkowaé
obrazeniami ciafa i uszkodzeniem mienia.

 Nie narazac obiektywu na bezposrednie oddziatywanie promieni stonecznych ani nie zostawia¢ w bardzo
nagrzanym miejscu, na przyktad wewnatrz samochodu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze
skutkowac uszkodzeniem wewnetrznych czesci obiektywu i spowodowac pozar.

 Gdy obiektyw nie jest uzywany, powinien mie¢ zawsze zatozong ostone.

 Podczas zaktadania obiektywu na aparat nalezy zawsze dopilnowac, aby obiektyw zostat prawidtowo
zamocowany i zablokowany.

Jesli obiektyw nie zostanie prawidfowo zatozony, jego zdjecie bedzie utrudnione i moze upasé podczas

demontazu, powodujac uszkodzenia lub obrazenia.

© Obiektywu nie nalezy uzywac do celéw innych niz zwigzanych z fotografia.
o Nie transportowac obiektywu, gdy jest on zamocowany na statywie.
 Dotyczy obiektywu wyposazonego w port potaczeniowy

1) Podczas regulowania obiektywu za pomocg dedykowanej aplikacii (TAMRON Lens Utility ™) obiektyw
powinien by¢ umieszczony na stabilnej powierzchni. Upewmc sie, Ze nie spadnie nie uderza¢ w obiektyw.

2) Do podtaczenia obiektywu do komputera nalezy uzyc kabla potaczeniowego Tamron (sprzedawanego
oddzielnie).

3) Nie dotykac elementéw portu potaczeniowego palcami ani metalowymi przedmiotami. Ponadto nalezy
zapobiegac przywieraniu kurzu lub wody do elementow portu potaczeniowego. Jesli elementy portu
potgczeniowego sg zabrudzone, moze dojs¢ do probleméw z potaczeniem.

 Tamron nie odpowiada za szkody wynikajace z awarii, pozaru i innych sytuacji, ktdre moga wystapi¢
podczas uzywania akcesoriow innych niz akcesoria Tamron. Nalezy pamietac, ze w przypadku takich
uszkodzen naprawa obiektywu Tamron bedzie ptatna, poniewaz nie jest objeta gwarancia.






