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TAMRON | Vodel:BOBTS Owner's manual
18-270mm F/3.5-6.3 pinvc pzp

(for Nikon, Canon)
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* La marquage C€ est un marquage de conformité a la direcive CEE (CE).

* La marca C € es marca de conformidad segun directiva de la Comunidad Europea (CE).
* Il marchio € € attesta la conformita alla directtiva della Comunita Europea (CEE).
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CESKY

Dékujeme Vam za diivéru, kterou jste ném prokéazali nakupem objektivu Tamron pro doplnéni své
fotografické vybavy. Pfed pouZitim objektivu si, prosim, peclivé prectéte tento ndvod, abyste se
seznamili jak se samotnym objektivem, tak i fotografickymi postupy, které vedou k vytvareni snimk0
nejvy$si kvality. P spravném pouzivani a péci Vdm bude Tamron objektiv dobe slouZit diouhd léta a
umozni Vam vytvaret krasné a neobycejné snimky.

= ¢ Popisuje bezpeénostni opatieni, kterym byste méli vénovat pozornost, abyste predesli moznym
problémdiim,

’  Obsahuje upozornéni, kterym byste méli nad rdmec bézného pouziti objektivu vénovat pozornost.

NAZVY CASTI (viz obr. [1], neni-li uvedeno jinak)
@ Slunetni clona objektivu (@ Znatka pro nasazeni sluneéni clony
(® Znacka zajisténi slunecni clony @ Obruba se zavitem pro filtry
(® Znacka uvolnéni slunecni clony (® Prstenec ostreni
(@ Stupnice vzdélenosti Znacka vzdalenosti
(© Prstenec pro zménu ohniskové vzdalenosti Stupnice ohniskové vzdalenosti
@ Zajisténi zmény ohniskové vzdalenosti @ Prepinac VIC (redukce vibraci/stabilizace obrazu)

(@3 Prepina¢ AF/MF Znacka ohniskové vzdalenosti
(5 Znacka pro nasazeni objektivu Kontakty mezi objektivem a fotoaparatem
HLAVNI SPECIFIKACE
B008TS
Ohniskovd vzddlenost 18-270 mm
Maximalni otvor clony F/3,5-6,3
Obrazovy Ghel 75°33' - 555"
Konstrukce objektivu 13/16
Minimalni zaostfovaci vzdalenost 0,49 m (19,3")

Maximalni pomér zvétseni 1:3,8 (na 270 mm)

Velikost filtru 962 mm
Délka 88 mm (3,5")*
Primér 0744 mm(29")
Hmotnost (s patici k upevnéni na stativ) 450 g (15,9 0z2)*
Sluneéni clona DA18

|}

=« *Hodnoty jsou uvedeny pro zrcadlovky Nikon.

» Délka: Vzdalenost od predni strany objektivu k upeviiovacimu povrchu.

o Vlastnosti a vnéjsi vzhled objektivii uvedenych v tomto navodu se mohou ménit bez predchoziho
upozornéni.

NASAZENi A ODPOJENi OBJEKTIVU

Sejméte zadni krytku objektivu. Nastavte znacku pro nasazeni objektivu @ proti znacce pro upevnéni
na fotoaparatu a potom objektiv nasadte.

Otacejte objektivem doleva (v pfipadé modeli Nikon) nebo doprava (v pfipadé modeli Canon), do
zapadnuti pojistky.

Chcete-li objektiv odpojit, stisknéte a podrzte tlacitko pro uvolnéni objektivu na fotoaparétu a zaroven
otoCte objektiv opanym smérem.

!  Pred nasazenim nebo odpojenim objektivu vypnéte napajeni fotoaparatu.
U zrcadlovek Canon nastavte proti znacce EF objektivu (Cerveny krouzek).

 Podrobnosti naleznete v ndvodu na pouziti svého fotoaparatu.

PREPINANI REZIMU OSTRENI (viz obr. [1] - [4])
Chcete-li fotografovat s pouzitim automatického ostreni (AF), nastavte prepina¢ AF/MF @3 na ,AF*.
Chcete-li fotografovat s pouzitim rucniho ostfeni (MF), nastavte prepina¢ AF/MF @) na ,MF* a potom
rukou otacejte prstencem ostieni ® a zaostiete obraz.

! « Stupnice zaostené vzdalenosti @ je pouze orientaéni. Muze se lisit od aktudlni polohy zaosteni.
« V zévislosti na objektu miize byt v rezimu AF obtizné automatické ostfeni.

’ o Pro zajisténi zaostfeni v riznych podminkach Ize prstenec ostfeni ® otocit za pozici nekonecno (co). Pfi
fotografovani s ruénim ostenim zaroven vzdy zkontrolujte zaostfeni v hledacku, i kdyz je zaostfeni nastaveno
proti nekone¢nu.

 Podrobnosti naleznete v ndvodu na poutiti svého fotoaparétu.

MECHANIZMUS VC (viz obr. [], [5])

Stabilizace obrazu (ozna¢ovana jako VC - Vibration Compensation) je mechanizmus, ktery se stard o
to, aby snimky pofizené ,z ruky* byly ostrejsi.
M Pouziti mechanizmu VC
Kdyz pouzivate mechanizmus VG, nastavte prepina¢ VC @ do polohy ON (ZAPNUTO).
Pfed pofizenim snimku stisknéte spoust do poloviny a ovéfte, je obraz v hledacku stabilni.
® Funkce VC je ucinna v nasledujicich situacich
« snimani na mistech s nizkou Urovni osvétlenti,
« sniméni na mistech, na kterych je zakazano fotografovat s bleskem,
« snimani na mistech, na kterych nema fotograf stabilni pozici.
@ V nasledujicich podminkach se funkce VC nemusi projevovat dostatecné
« pfi snimani ze silné se kymacejiciho automobilu,
« prudké pohyby fotoaparatu béhem snimani,
« pfi snimani ze stativu.
« pifi snimani s dlouhymi Casy zavérky nastavte funkci VC (2 na OFF (VYPNUTO) . V opacném
pfipadé maze funkce VC zplisobit zavadu.

ZMENA OHNISKOVE VZDALENOSTI (viz obr. [1], [2))
Kdyz se divate do hledacku fotoaparatu, otacenim prstence pro zménu ohniskové vzdalenosti @
objektivu nastavte vhodnou ohniskovou vzdalenost pro obrazek a potom jej vyfotografujte.
ZAJISTOVACI MECHANIZMUS ZMENY OHNISKOVE VZDALENOSTI (viz obr. [1], (6],
Prstenec Ize zajistit v ohniskové vzdalenosti @ 18 mm proti otaceni.
B Nastaveni zajisténi zmény ohniskové vzdalenosti (viz obr. [6])
Nastavte 18 mm na stupnici ohniskové vzdalenosti @@ pomoci znacky ohniskové vzdalenosti (4.
Posurite zajisténi zmény ohniskové vzdalenosti @ smérem dold.
W Uvolnéni zajisténi zmény ohniskové vzdalenosti (viz obr.
Posunte zajisténi zmény ohniskové vzdalenosti @) smérem nahoru.

!  Chcete-li zménit ohniskovou vzdalenost, uvolnéte zajisténi a potom otacejte prstencem pro zménu
ohniskové vzdalenosti.

SLUNECGNI CLONA (viz obr. [1], [8] -
Standardni sougasti tohoto objektivu je bajonetova slune¢ni clona.
Doporucujeme jeji pouzivani, protoze omezuje plsobeni Skodlivého vediejsiho svétla na vase snimky.
M Instalace pro pouziti (viz obr. [8],[9])
Nastavte znacku pro nasazeni (@ na slunecni cloné proti znacce pro uvolnéni slunecni clony ®
objektivu.
Otoéte slunecni clonu ve sméru Sipky tak, aby se znacka zajisténi slunecni clony 3 nachézela proti
znacce pro uvolnéni slunecni clony .
M Instalace pro uloZeni (viz obr. [10)
PFi sejmuti slunecni clony postupuijte podle pokynd pro jeji nasazeni v opatném pofadi.
Nastavte znacku pro zajisténi (@ na slunecni cloné proti znacce pro uvolnéni sluneéni clony ®
objektivu.
Otocte sluneni clonu ve sméru Sipky tak, aby se znacka pro nasazeni slunecni clony (@ nachdzela
proti znacce pro uvolnéni slunecni clony .

! * Méjte na paméti, Ze v pipadé nespravného i sl

obrazu ztmaveny.

ZASADY PRI SNiMANi

« Pfed zaostenim nezapomerite zménit ohniskovou vzdélenost. Zménite-li ohniskovou vzdalenost az
po zaostieni, miize dojit k rozostreni.

« K dosazeni minimélni zaostfovaci vzdalenosti je pouzit systém vnitfniho ostfeni (IF). To zplisobuie, Ze
pfi véech nastavenich mimo ,nekonecno® je rozsah snimani $ir$i, nez u objektivl, které pouzivaji jiné
systémy ostfeni.

« Pri fotografovani s vestavénym bleskem fotoaparatu vzdy sejméte sluneni clonu. V opatném
pfipadé mohou sluneéni clona nebo objektiv ztmavit perimetr snimku. PFi fotografovani na blizko
samotny objektiv zablokuje blesk a v dolni Casti displeje se mlize zobrazit tmavy pdlkruh, i kdyZ se
sluneéni clona nepouziva. Pro fotografovani s bleskem doporucujeme pouZit externi bleskové zafizeni
poskytnuté vyrobcem fotoaparétu.

« Rozdily v zobrazovacich systémech fotoaparat(i mohou zplsobit zobrazovani hodnot, které se lisi od
hodnot maximalni a minimaini clony ve specifikacich. Nejednd se o vadu.

« Pouzivani s nezrcadlovkovymi fotoaparéty s moznosti vymény objektivu je bez zaruky.

POKYNY PRO UDRZBU A SKLADOVANi OBJEKTIVU

« Prach nebo znegisténi odstrante z objektivu pomoci ofukovétka nebo mékkého $tétecku. Nedotykejte
se objektivu prsty.

« Kdyz objektivu ulpi otisky prstti nebo olej, lehce je otiete komeréné dostupnym papirem pro Cisténi
objektivu, navihcete dobfe vyprany bavinény hadfik nebo utérku z mikrovidkna (utérku na Cisténi bryli

éni clony muize byt perimetr fotografovaného

silikonovou utérku.

« K Cisténi tubusu objektivu pouzivejte silikonovou utérku. Zasadné nepouzivejte benzene, fedidlo ani
jina organickd Cinidla.

« Predni ¢ocka je opatiena povrchovou Upravou, ktera zabrafuje ulpivani vody a mastnych latek. Takto
upraveny povrch odpuzuje kapaliny, napfiklad Cistice objektivil.Pfi ¢isténi doporucujeme offit konec
objektivu suchym hadfikem.

« Jakékoli tvorba plisné mtize mit za nésledek poskozeni objektivu. Ukladejte objektiv na Gistém,
chladném a suchém misté. Pokud ukladate objektiv v obalu, viozte k nému komer¢né dostupny
vysuSovaci prostiedek a ten ¢as od ¢asu vymérite.

« Nedotykejte se kontaktli mezi objektivem a fotoaparétem. Pokud prach nebo skvrny zplisobi
preruseni kontaktll, nejsou fadné pienaseny signaly mezi objektivem a fotoaparatem a mize dojit k
chybnému fungovani.

« Pokud se nahle zméni teplota, miiZe se ve fotoaparétu a objektivu vytvorit vihkost a zplisobit chybné
fungovani.

Abyste tomu zabranili, uloZte vybaveni do plastového sacku nebo podobného obalu. AZ se vybaveni
prizplisobi okolni teploté, vyjméte jej ze sacku a pouzivejte jako obvykle.

! « Bezprostiedné po stisknuti spousté do poloviny se miiZe obraz v hleda¢ku rozostfit. To je vlastnosti
rezimu VC a nejedna se o zavadu.
« Kdyz je pfepinaé VC nastaven na ON (ZAPNUTO), snizuje se poéet snimkii na jedno nabiti baterie,
protoze funkce VC je z baterie fotoaparatu.
 Kdyz fotografujete a fotoaparat je zajistény jinak, nez rukou (napfiklad na stativu), nastavte prepinac VC
na OFF (VYPNUTO).
« Nesnimejte objektiv z fotoaparatu pfi zapnuté funkci VC. Pokud sejmete objektiv pfi zapnuté funkci VC
a poté objektivem zatfesete, mlize vydavat klapavy zvuk. Nejedna se o zdvadu. Po nasazeni objektivu na
fotoaparat a zapnuti napajeni fotoaparatu zvuk ustane.
« U fotoaparati Nikon vybavenych vestavénym bleskem bude funkce VC béhem nabijeni blesku vypnuta.

Likvidace elektrického a elektronického zafizeni v domacnostech. Likvidace
pouzitého elektrického a elektronického zafizeni (plati pro Evropskou unii a
dalsi evropské zemé se samostatnymi systémy shéru odpadu)
Tento symbol znameng, Ze s danym vyrobkem nelze zachézet jako s b&znym
I  domacim odpadem.
Namisto toho je nutno jej odevzdat do piislusné sbémy zajistujici recyklaci
elektrického a elektronického vybaveni.
Pifi nakupu novych vyrobk( Ize tento produkt odevzdat distributorovi, pfipadné do sbémého
systému pro pouZité elektrické a elektronické vybaveni.
Spravnou likvidaci tohoto vyrobku pomdiZete zabranit moznym negativnim ddsledkim pro Zivotni
prostredi a lidské zdravi, které by jinak vznikly pfi nespravné likvidaci tohoto vyrobku nebo jeho
soucasti.
Nezéakonna likvidace tohoto produktu mize mit na nésledek postihy. Podrobné informace o
recyklaci tohoto vyrobku vam poskytnou mistni Gfady, spole¢nost zajistujici likvidaci komunélniho
odpadu nebo obchod, ve kterém jste vyrobek zakoupili.
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Zasady bezpeéného pouzivani objektivii Tamron

Prred pouzitim tohoto produktu si pozorné prectéte bezpecnosti pokyny v téchto ,Zasadach bezpecného
pouzivani objektivi Tamron® a v pirucce.

Po precteni tyto dokumenty ulozte, abyste je méli v pfipadé poteby po ruce.

Pokyny jsou rozdéleny do nasleduijicich dvou kategorii podle stupné nebezpeci.

Anti | Zanedbanim nebo nespravnym provedenim takto oznacenych pokynu
A VAROVANI miiZe dojit k Umrti nebo k vaznému zranéni.

« Nedivejte se do slunce nebo jiného zdroje silného svétla a ani nefotografuijte timto objektivem ani
fotoaparatem, na kterém je tento objektiv nasazen.
V opaéném piipadé mize dojit ke ztraté zraku, jinému poskozeni objektivu nebo fotoaparatu nebo k
pozaru.

« Objektiv nerozebirejte, neopravuijte ani neupravuijte.
Mohlo by dojit k poskozeni objektivu nebo fotoaparatu.

o Uchovavejte objektiv mimo dosah malych déti.
V piipadé upusténi nebo padu objektivu hrozi nebezpeci zranéni.

Eai | Zanedbanim nebo nespréavnym provedenim takto oznagenych pokynd
& UPOZORNENI mUze dojit ke zranéni osob nebo k poskozeni majetku.

« Neumistujte objektiv na pfimé slunecni zafeni ani jej nenechavejte na extrémné horkém misté, napfiklad v
automobilu. V opaéném pfipadé miZe dojit k poskozeni vnitfnich ¢asti fotoaparatu nebo k pozaru.

 Neni-li objektiv pouzivan, vzdy nasadte krytku.

© Objektiv je tieba na fotoaparat spravne nasadit a fadné zajistit.
Neni-li objektiv nasazen spravné, mize to pozdgji zplisobit potize pfi jeho snimani z fotoaparatu, nebo se
miize objektiv uvolnit, spadnout a zpdsobit poskozeni nebo zranéni.

« Tento objektiv pouzivejte pouze k fotografovani.

» Nepfemistujte objektiv pfipevnény ke stativu.






