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Leica DVM6

圧倒的な「見え」。
観察に集中できる「自然な操作」。
最高峰レンズを創るライカだからこそ実現した、圧倒的な解像度・色再現性。
高度な画像解析は高画質像があってはじめて可能になります。
さらに、「観察」に集中できる自然な操作感を追求しました。

ライカ デジタルマイクロスコープ

ライカ デジタルマイクロスコープ  ラインナップ

16倍ズーム、1,000万画素

豊富なラインナップで

ニーズ・ご予算に合わせて

最適な機種を選択いただけます。

DVM6 C
エントリーモデル

DVM6 S
スタンダードモデル

DVM6 A
アドバンストモデル

DVM6 M
マニュアルモデル

よく使う機能を
シンプルに提供

自動での全焦点合成
3D解析に対応

電動XYステージを搭載
自動画像貼り合わせまで対応

実体顕微鏡アクセサリと 

自由に組み合わせ

DVM6 ズームモジュール ✓ ✓ ✓ ✓

傾斜スタンド ✓ ✓ ✓ ─

XYステージ 手動 手動 ✓
組み合わせ自由

フォーカスドライブ 手動 ✓ ✓

LAS X ソフトウェア

オートフォーカス ─ ✓ ✓ ─

全焦点合成 手動 ✓ ✓

組み合わせ自由

XY画像貼り合わせ 手動 手動 ✓

XYZ画像貼り合わせ 手動（3Dなし） 手動（3Dなし） ✓

2D計測（距離、面積、角度） ✓ ✓ ✓

3D計測（距離、面積、角度、プロファイル、体積） ─ ✓ ✓

オプション（Leica Map）で粗さ計測など、最新の ISO標準や国際規格に準じた形状計測も対応可能です。

8倍ズーム、500万画素

DMS1000
シンプル機能にフォーカス。大きなサンプルもサポート。

• PCなしでリモコン操作での画像取得から、PC付で全焦点合成まで可能なモデル。
• 組み合わせ自由で、高さのある大きなサンプルも観察可能。
• 自動キャリブレーションで計測も。



低倍
12~190×

中倍
42~675×

高倍
147~2350×

3本の対物レンズはスロット式で簡単交換。 
モニター倍率12×~2350×の幅広い観察。

対物レンズは低倍・中倍・高倍の3本をラインナップ。レン

ズ交換はスロット式で挿入するだけで完了。レンズ交換に

より、倍率をさらにダイナミックに変えることができます。

配線やソフトウェア設定も不要で、作業中に迅速に変更可

能。また対物レンズを交換しても、ピントがずれません。

照明の切り替えが簡単、
マウス操作だけで見たい部分がすぐ探せる !

対物レンズにリングライト照明を内蔵。分割照明のパター

ンをマウス操作で調整でき、モニターを見ながら照明の最

適化ができます。中倍・高倍対物レンズでは同軸照明も使

用可能。フラットなサンプル、反射率の高いサンプルの傷

やクラックなどを検出したり、リングライトと併用して、色

や立体感を保ちつつ傷を検出することも可能です。照明

条件は画像取得時に同時保存。呼び出しができ、再現性

ある観察が可能です。 

サンプルはそのままで自由な角度から立体観察

傾斜スタンドは片手で安心して操作でき、モニター観察しなが

ら最適な角度に調整、作業を中断しません。焦点深度が深く、

フォーカス、中心軸もずれないので観察・分析に集中できます。

画像処理・解析も快適操作。

全焦点合成 : EDOF（DVM6 S / DVM6 A） 

ワンクリックで現在位置から、事前定義した枚数を
上下に自動取得。合成後、3D表示→高さ測定→レ
ポート作成まで、それぞれ1クリックで操作できます。

画像連結 :スパイラルスキャン（DVM6 A） 

ステージが自動稼働することで、同心円上に高い解
像度の画像を広い視野で取得できます。

2D/3D測定
100×、200×といったモニター倍率に制限される
ことなく、どの倍率でも2D/3D計測が可能です。

配線はたったの2本。
作業スペース、手元もすっきり。

長時間作業でもストレスのない、人間光学にもとづ
くデザイン。ケーブルはわずか2本。作業スペース
を広く、あらゆる操作も妨げしません。 

ズームリング
倍率変更

XYステージ
稼働範囲70×50mm

回転角度最大±180°

マウスダブルクリックで
センタリング可（DVM6 A）

フォーカスドライブ
粗動・微動
稼働範囲 :60mm

オートフォーカスも可能
（DVM6 S/DVM6 A）

対物レンズ交換

照明例 :アルミ包装紙

アポクロマートレンズ（イメージ）

傾斜観察例 :包装パッケージ印字 傾斜&ステージ回転観察例 :プラスチック成型 

傾斜スタンド

16倍ズーム FlexAperture™

倍率を変えても最適な明るさになる
よう、光路内の絞りを倍率に応じて
自動調整。ライブ表示の追従性が
高く、ディレイがありません。

CMOSカメラ 

1,000万画素

-60° +60°

60mm

顕微鏡基本操作は片手、ワンクリックで簡単。
対象物を「探す、クリアに見る」をスピーディーに。

位置出し、ピント調整、スタンド傾斜、倍率変更など、基本

操作はモニターを見ながら片手あるいはマウスワンクリッ

クのみ。各種操作時、中心軸、視野、明るさが変わらず、再

調整したり、ストレスがありません。

ライカレンズによる圧倒的な解像度と色再現性

肉眼を通して直接観察しないからこそ、画像の色・立体感

などリアリティを忠実に再現することが重要です。ライカ

DVM6はレンズの最高峰プランアポクロマート補正レンズ

により、高倍率でも視野全体が明るく、高精細な観察が可

能です。最大1,000万画素カメラ撮像素子を搭載。画素

補間や時間のかかるピクセルシフトなど、画像処理技術

を用いず、 高精細イメージを取得できます。

+同軸照明

非対応

3色（赤・青・紫）の色収差と像面湾曲収差を補
正し、分解能に優れ明るく、色にじみのない像
を得ることができます。プラン補正（視野中心だ
けでなく周辺までピントが合い、平坦な像）と
ともに、シャープな像を提供します。

傾斜なし 傾斜なし 

対応

10°傾斜 32°傾斜、91°ステージ回転

高度な画像解析システムとして
進化し続けるデジタルマイクロスコープ。

Leica DVM6

※すべてモニター倍率


